-t
BT

Vi MARINSTAL

INSTALACJE SANITARNE W BUDOWNICTWIE

MARINSTAL Marcin Kaczmarek
Lesmierz 26/2, 95-035 Ozorkow, NIP 507 005 15 19
tel. 697 113 750, e-mail biuro.marinstal@gmail.com

Inwestor

GMINA SOSNOWIEC
SOSNOWIEC AL. ZWYCIESTWA 20, 41-200 SOSNOWIEC

Nazwa i adres

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

Inwestyc SOSNOWIEC UL. NAFTOWA 25, DZ. NR 4351/2, GMINA SOSNOWIEC
Faza PROJEKT BUDOWLANY
Branza | NSTALACJ E SAN |TAR N E
Marcin Kaczmarek
Projektant: spec.: instalacje i sieci sanitarne,
nr upr. LOD/2281/PWQS/13
Tomasz LEWINSKI
Sprawdzit spec.: instalacje i sieci sanitarne,

nr upr. LOD/2548/PWBS/16

Data

KWIECIEN 2019




Lodi deda 11 grodnda 2003
Lidzka Okrggowa Izba Infyaieréw Budownictws
Okrggowa Komisja Kwalifikaeyjna
OKEK/S5455/1724013
svgn. sk KEANTIM-222E1413

DECY ZJA

Ma podstawie art, 24 st | pht 2 Ustawy 2 doia 15 grodoin 2000 1, o sasmorzgdach zawodowych anchicebd,
ingynierow budownictwa oraz urbsmistdw (Dz U = 2000 r, NF 5, poz. 42z pddn, o ) dant. 12 ust, | pki 1,2, 3, 41 5,
ot 15 wse Lpda 1426 ust, 3id, art B ust | plkt 4§ use 3 pki 11 3 Ustewy 2 dda 7 lipea 1994 1. Prawo budowlane
fteket fedn Dz Oz 2000 v, Nr 243, poz, 1623 2 podn, zm b, ome § 18 ust 1 phe 1 Rozporzadzenia Minisirs Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietmin 2006 r. w sprawic ssmodzielnyeh fonkep technicmych w o budownictode
(D LYz 2006 v, Nr 83, poz. 578 2 pddn zun), po ustaleniu, fe sostaly spelnione warunki w zakresie preygotowania
smwodowego oraz po shodeniv egzaming na uprawnienia bodowlane z wimtkiem porytywnym

Okrggowa Komisja Kwalifikacvjna
Lédzkicj Okrpgowej zby Ingynierdw Budownictwa
stwierdza, e

Pan Marcin Kaczmarek

magister inzynier
kierunek inivnieria srodowiska

urodzony dnia 17 listopada 1982 ¢, w Lecayey
oLrEymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LODVIZEI/PWOS/13

do projektowania i kierowania robotaml budowlanymi bez ograniczen
w specjalnofei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i uregdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwaglednieoiem w calodci zadania srony, na podstawie art 107 § 4 Kpa. odsiepuje sie od
uzasadnienis decyzji. Zakres nadanveh uprawnied hisdowlanveh wikarano na odwrocie decyzji.

Poacrenie
IID::I. ninieisee] decyzji shuzy odwolanie do Keajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] Izhy Infynisrdw
Budownictwn w Warszawie, za podrednbctwem Lédzkie) Okregowej Taby Infynierdw Budownictwa w bodzi,
wierminie 14 doi od daty dorgerenia decyzji.

Skind Orzekajey Okrggowe] Komisi Kwalifikacyine
Ladakicj Okrpgowe] [eby Ingynierdw Budownichwa:

Preewodnicraey Skiadu Orzekaggeepo QREE LOIB X E ,i-&f
mgr ink Fhigniew Cichodski /g{

Calonek Skiadu Orzekajacese KK LOTIB f’ T o
mgr ink, Jan Gakizka A

Clonek Sktadu Ovaekajacepe OKK LOHE __—
mgr m Tomasz Kluska =



Tan harcin Kacamarek pt upowamiony dec

1} prejcktowonia, sprowdeanin propekidw architektontczno-budowlanyeh § srawowanis nadzpre aularskioge oras
kierowanin budows lub innymi robotami budowlanymi, zwigzamymi = obickiem budowiamym takim jak:
sieci i insinlacje cieplne. wentylncyjne, groowe, wodocingowe § kanalizacyine, 2 dohorem wiadeiwyeh Lrzndae
w projekede budowlanym oraz ich insebowaniem w procesie bodewy b remanta, spodaie x art. 1 ost. 3 plt 113
Prawa bedovwianega | & 23 ust. | Rozpoezgdzania M TIE;

2} sporsndemin projelty magospodarawania deistki lub terenu, zeodnie = § 15 Rozpormdzenio MTiE;

3} kierowania wytwarzaniem konstrudevinyeh slementtn budowlanweh ome opdegsowanis | konfrali rechnicme)
wilworzania tych clementdw orax do wykonywania nadzern mwestorskiegs, zgodnie x ot 13 wel. 3 Prawa
budowdamepo,

4} eprawowsars kontrols technweene] uirzymanin obiekdw budewlanych, zpodnee £ art. £3 ugt. 4 Prawn budowlnege
* Eastraekenbem art, 61 wst. 5 Frowa budewlanego.
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Zaswiadczenie
o MU ErzE wery T eBCymy T

tOD-WI1-W14-2PZ *

Pan Marcin KACZMAREK o numerze ewidencyjnym £OD/15/0011/14

adres zamieszkania Lesmierz 26 m. 2, 95-035 Ozorkow

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 201%-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-28 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgoy Rady todzkie] Okregowej Izhvy Infynierow Budownictwa.

{Zgeanie art. Just 2 mwzu_:ﬂmnzﬂﬂir o podpiske elektroniczymn [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastac
mﬂpﬂmwpﬂpﬂﬂn icznym weryfil YT prZy pomocy wednego knalifikowsnego certyfikstu oy
mmnmpoduﬂﬂmmwm"ﬂwnmmwmmmmmmll

Wﬂ'rﬁl:qupapmm.nglmw néniajszym 2aswisdzeniv moina sprawdsic zs pomocy numiery mmummm
stronie Polskie] lzby I'rl.qlmcrm Budownictwa www. piib_arg.pl lub komtaktujgc sig 7 Diurem uﬂ'muq Dilrggowe]j lzhy I.nz]'ml:m'w

Budonwmicten.



todeka Okregowa
lzba Intynlerdow Budownictwa

91-425 Lt ul. Pénocna 39
el (047) A3E.97-39, fnx (0-42) AH-66-32 Ladz, dnia 14 czerwea 20161,

NIP T25- 1848060, REGON 47304 3630
Lidzka Okrggowa lzba Ingynierdw Budownictwa

Okrggowa Komisjas Kwalifikacyjna

OKR/2EI1/E95/16
e akl KRDTI21-02548/14

DECY ZJ A

Ma podstewie art. 104 Ustawy 2 dnia 14 czerwes [960 r. Kodeks postgpowanin administracygnego (fekss jedn ;
Dz Uz206r, poz. 23) w pwiagku z art, 1] ust | § are. 24 wst | pkt 2 Ustawy z doia 15 grudoia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow craz mEynierdw budownictwa frekst jedm; Dz Ul - 2004 r, poz 1946
zpodi o zm ), am. 12 ust | owst, 2, ust, 3 iost 4opkt 3, amt 130t 102 304, art. 14 ust. 1 pkt 4bi ust, 3 pkt 5 Ustawy
zdnia 7lipea 1994 1, Prawo budowlane frekst jedn Dz U = 2006 r, por 290), oraz § 14 ust, 3 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury | Roewoju 2 doia 11 wrzednia 20014 r. w sprawie samodzielnyeh funkdii technicznych
w hudownictwie (D=, L z 2004 v, poz, [278), po ustaleniv, #e zostaby spelnione warunki w zakresie przyvgotowania
sawodowego oraz po Hodeniu egraminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Ladzkiej Okregowej Ieby Inkynierdw Budownictwa
siwierdlew, b

Pan Tomasz Lewinski
mqglstcr ingvnier
kierunek inzynieria srodowiska
urodzony dnia 22 czerwea 1982 1w Opocznie
otrzy muje
UPRAWNIENLA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOIDV2548/PWERS/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i uregdzen
cieplnych, wentylacyjnyveh, gazowych, wodociggowych i kanalizacy jnych

UZASADNIENIE

W orwinzku 2 uwzglednieniem w calodci zadanie strony, na podstawie art. 107 § 4 K pa odstgpuje sig od
uzasadnienia decyvzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzi.

Poaczenie
Od niniejszej decvzii shuiv odwolanie do Krajowe) Komisji Kwalifikecyineg Polskiej lzby Insymierdw
Buodownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Lodzkiel Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa w Lodzi,
w fecminie 14 dni od dety dorgczenia decvaji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisii Kwalifikacving
Lodzkiej Okregowej 1zby Inmvnierdw Budownictwa:

Preewodniczacy Sklado Orzekajgeego OKK LOTIB - . 7
mgr inz, Zhigniew Cichoniski r,;ﬂ,a,f_:{'z At

Cztonek Sktadu Orzekajacepo OKK LOIIB /_”ﬂ_’. o
mgr ing. Wachaw Sawicki =

Czlonck Skladu Crzekajgeego OKK Lﬂ[]ﬁ____/ﬁ : A, é
i

mgr in¥, Tomasz Kluska
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projekiowania, sprawdzania projekdw archiickioniczne-budowlanvelh 1 sprawowanin nadzory nutorskiego oraz
kierowania buedews fub inmvmi reborami budowlanvmi gwigzmymi 2 obickiem budowlanym. 1akim jak:
sieet 1 instalzefe cieplne, wentylaeyjne, gazowe. wiodociagowe i kanglizacving, rgodnie z art, 14 ust, 2 pkr 5 Prawa
budowdanege | § |4 wse, 3 Rozpoezadzenia Ministea Infrassruknury | Roewoj:

sporzadzania projekie zagospodarowania dziztki lub werenw. zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Minista [nfrozirakiusy
i Bozwoju,

kisrowania wytwarzaniem konsmokeymych elementdw badowlanveh oraz nadzerowsnia 1 kommodi technicne)
witwarzatia 1veh elementidw omaz do wykonywonia nadzory inwestorskiege, zgodnie z ar. 13 ust 3 Prawa
budawlangge:

spraworwania kontroli technicane] wrzymania colekiw budoadanych. zgodaie 2 ar. 13 wan & Prawa bedowlunego
z zastrzedeniem art. 62 ust. 3 Prawa budowlanepo.
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Pan Tomasz LEWINSKl o numerze ewidencyjnym L0D/15/0142/16

adres zamieszkania ul. Walowa 8, 26-300 Opoczno

jest czlonkiem todzkiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpiaczenie od odpowiedzialnosci cywilneaj,

Miniejsze zadwiadezenie jest watne od 2018-09-01 do 2019-08-31.

Zaswiadcienie rostafo wygenerowaneg elekiranicinie | gpatrione bezpieconym podpisem elekiranicenym
werylfikowanym proy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-03-03 roku przes:

Baribara Makes, Priewadnicegey Rady tddzkie] Okregowe] 28y Indynierdw Budownictwa,

|Zgeednes A, 5 ust 2 ustawy & dnia 38 wrzednia 2001 1. o podpiske ehektranicerym {09, U, 2000 Mr 130 pog. 14500 dane w pestac
elekirosicare opatrione boralecemym podplsem elektronicenym werylikowanym arey pomocy wainepa kwald lkowanego certyl&atu =3
rawnowiine pod wipksdem skbuticw prwmch dokumesiom apstrzonym podoisami whasnorerznymi, )

* Werylikac)g poprawnoizi danych w niniejsoym adwiadczeniu modma spravadzic za pomoca numery weryfikacyinego @swiadczenia na
stromie Polskie) lzby Inrynierdw Budownictws wew piiboarg ol lub kootsklujge sig o bicrem whadchwey Ghrgpowes Ithy Inmpnierde
edoramictwa.



OSWIADCZENIE O KOMPLETNO SCI DOKUMENTACJI

Dotyczy: projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewani a w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Naftowej 25w S osnowcu,

dz. nr 4351/2, gmina Sosnowiec .

Oswiadczam, ze projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewan ia w bu-
dynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Naftowej 25 w Sosnowcu, dz. nr 4351/2,
gmina Sosnowiec zostat wykonany zgodnie z obowi azujacymi przepisami oraz nor-

mami i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktore mu ma stu zyé€.

/PDPIS PROJEKTANTA/

[PDPIS SPRAWDZAJACEGO/
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1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania w budyn-
ku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Naftowej 25 w Sosnowcu, dz. nr 4351/2, gmina Sosno-

wiec.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

wytyczne Inwestora,

inwentaryzacja architektoniczno-budowlana

wizja lokalna,

obowigzujgce przepisy i normy.

3 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
3.1 ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA

INSTALACYJINEGO

ZRODLO CIEPLA

Zrodiem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania bedzie projektowany wezet cieplny zloka-
lizowany w wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy. Projekt wezta wedtug odrebnego opracowania.

Projektowany obieg centralnego ogrzewania wyposazony zostanie w armature odcinajgcq i
regulacyjng zgodnie z czescig rysunkowg opracowania. Nalezy zapewni¢ dostep do zaworéw od-

powietrzajgcych oraz zaworéw odcinajgcych.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projektowane parametry instalacji centralnego ogrzewania wynoszg 80/60°C.
Obliczenia wspéitczynnika przenikania ciepta poszczegolnych przegrod budowlanych oraz strat

ciepta pomieszczen wykonano programem komputerowym ,Instal OZC”.

Temperature powietrza wewnetrznego pomieszczen ustalono w oparciu o0 8134 pkt. 2,
Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 roku.
Projektuje sie instalacje grzewczg wodng, zamknieta.
Glowne przewody instalacji centralnego ogrzewania nalezy prowadzi¢ natynkowo.

Rurociggi poziome uktada¢ na typowych wspornikach mocowanych do przegréd budowlanych za
posrednictwem podatnych obejm zapewniajgcych nie przenoszenie drgan przez rézne elementy

instalaciji.
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Rurociggi pionowe mocowac¢ do przegréd budowlanych przy wykorzystaniu podatnych obejm mo-
cowanych oraz wspornikéw dystansujgcych.

Maksymalny rozstaw mocowan rurociggdéw w pionie i poziomie zgodnie z wlasciwymi wymagania-
mi.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzone pod stropem piwnicy oraz piony wykonac¢

Z rur stalowych cienkosciennych.

Pozostate przewody instalacji centralnego ogrzewania wykonaé z rur z tworzyw sztucznych

PE-XC/AL/PE-XC fgczonych przy uzyciu ksztattek i narzedzi systemowych (lub rownowaznych).
Piony oraz gatazki instalacji centralnego ogrzewania nalezy prowadzi¢ natynkowo.

W miejscach przejs¢ rurociggdéw przez przegrody budowlane nalezy wykonac stalowe przepusty

instalacyjne.

Przed montazem instalacji centralnego ogrzewania nalezy zdemontowaé istniejgcg instalacje
grzewczg w budynku tj. stare rurociagi, grzejniki, piece kaflowe itp.
Po zakonczeniu wszystkich prac (czyszczenie, ptukanie, préba szczelnosci) nalezy wykonac regu-
lacje instalacji centralnego ogrzewania poprzez ustawienie nastaw na zaworach termostatycznych
(zgodnie z rysunkiem nr CO-07) w sposOb umozliwiajgcy uzyskanie temperatury wewnetrznej po-
mieszczen ogrzewanych zgodnie z PN-EN 12831 oraz z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. Nr 75 z 2002 r., poz. 690 z pOzniejszymi zmianami).
Po skonczonych pracach montazowych i po wykonaniu préb szczelnosci z wynikiem pozytywnym
nalezy uzupeni¢ ubytki tynkarskie oraz doprowadzi¢ sciany do stanu pierwotnego.
W tazienkach zaprojektowano kompaktowe grzejniki tazienkowe STANDARD (grzejnik drabinkowy)
z podejsciami z dotu grzejnika.
Grzejniki nalezy wyposazy¢ w:

— zawory termostatyczne RA-N, Dn15,

— glowice termostatyczne RA 2994,

— zawory odcinajgce typ RLV, Dn15.
W pozostatych pomieszczeniach budynku mieszkalnego wielorodzinnego zaprojektowano stalowe
grzejniki ptytowe z podejsciami z dotu grzejnika z wbudowang wktadkg zaworowa.
Grzejniki nalezy wyposazy¢ w:

— glowice termostatyczne RTD-R,

— katowe zawory odcinajgce RLV KS, Dn15,

— odpowietrzniki grzejnikowe.
Piony zakonczy¢ automatycznymi zaworami odpowietrzajgcymi DN15. Bezposrednio przed

automatycznymi zaworami odpowietrzajgcymi nalezy zamontowac zawory odcinajgce.
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Na podejsciach do piondw (w piwnicy) instalacji zasilajgcej centralnego ogrzewania zamontowac
zawory odcinajgce kulowe, natomiast na podejsciach do piondw instalacji powrotnej centralnego

ogrzewania zamontowac¢ zawory nast. Stromax GM z pomiarem.

Poziomy rozdzielcze i piony instalacji centralnego ogrzewania zaizolowac prefabrykowanymi
otulinami z welny mineralnej o grubosci zgodnej z DZ.U. nr 201, poz. 1239 z pOzniejszymi

Zmianami.

Nie wymaga sie izolowania gatgzek grzejnikowych prowadzonych przez pomieszczenia

ogrzewane.

Wszystkie metalowe elementy instalacji centralnego ogrzewania nalezy objgc¢ elektrycznymi

potgczeniami wyrGwnawczymi.

Srednice rurociggéw dobrano uwzgledniajgc przeptywy obliczeniowe i dopuszczalne spadki

cisnienia wynoszace 100 Pa/m.

3.2 ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE
WYNIKI TYCH OBLICZEN

Wynikowe parametry obliczeniowe instalacji centralnego ogrzewania

Parametry czynnika grzewczego instalacji centralnego ogrzewania — t,/t,=80/60°C.
Zapotrzebowanie na ciepto w instalacji centralnego ogrzewania — 160,8 kW
Przeptyw obliczeniowy wody grzewczej — 6570,3 kg/h

Cisnienie dyspozycyjne — 30,5 kPa

Pojemnos¢ instalacji — 1000,5 dm?.

3.3 MONTAZ INSTALACJI

W czasie robét montazowych nalezy przestrzega¢ wiasciwych przepisow branzowych i zasad
BHP. W trakcie montazu rurociggéw nalezy pozostawi¢ dostateczny odstep dla izolacji. Przewody
nalezy utozyc¢ tak, aby odstepy byly jednakowo duze. Przestrzen miedzy tulejg a rurg powinna byc¢
wypetniona materialem plastycznym. Niedopuszczalne jest wypetnianie przestrzeni bruzd materia-
tami budowlanymi. Powierzchnia rur prowadzonych w bruzdach powinna by¢ zabezpieczona przed

tarciem o scianki bruzdy przez otulenie izolacja z pianki PE.

3.4 UWAGI DOTYCZACE WYKONANIA PROB SZCZELNOSCI INSTALACJI

Po zakonczeniu montazu instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykonac ptukanie sieci prze-
wodow i po stwierdzeniu czystosci instalacji, nalezy wykona¢ prébe szczelnosci zgodnie z warun-

kami:
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— Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt 6. COBRTI
INSTAL
— instrukcjami montazowymi producentéw systemaow.

Badania szczelnosci nalezy wykonac przed zakryciem przewodéw.

3.5 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Wymaga sie wykonania izolacji rurociggdw instalacji centralnego ogrzewania w sposéb zapewnia-
jacy nierozprzestrzenianie ognia.

Przejscia instalacji rurowych przez przegrody oddzielenia pozarowego oraz dla przegréd dla kté-
rych wymagana jest odporno$¢ ogniowa co najmniej EI 60 wykona¢ w technologii wtasciwej
dla rodzaju i $rednic rur w sposob gwarantujgcy odpornos¢ ogniowg przejscia rowng oddzieleniu
pozarowemu — przy uzyciu zabezpieczen systemowych.

Przepusty ogniochronne wykona¢ zgodnie z odpowiadajgcymi im aprobatami technicznymi i wy-

tycznymi producenta.

4 POMIESZCZENIE WEZtLA CIEPLNEGO
4.1 ROBOTY BUDOWLANE

Przed wprowadzeniem urzgdzen, pomieszczenie wezta bedzie odpowiednio przygotowane. Sciany
oraz sufit zostang otynkowane a nastepnie pomalowane na jasny kolor powtokg malarskg chronig-
cq przed przenikaniem wody.

Podloga w pomieszczeniu wezta gladka i niepalna. Na catej powierzchni podtogi projektuje sie te-
rakote ceramiczng. Podloga wykonana ze spadkiem 1,0% w kierunku wpustu podtogowego.

Drzwi do pomieszczenia wezta wraz z futryng wykonane bedg ze stali i bedg miaty wymiary

min. 0,9x2,0 m (w $wietle). Drzwi otwierane bedg na zewnagtrz od strony pomieszczenia. Isthiejgce

drzwi oraz jedna scianka dzialowa do demontazu (zgodnie z rys. nr CO-08).

4.2 ROBOTY INSTALACAYJNE

W pomieszczeniu wezta projektuje sie umywalke do ktérej doprowadzona bedzie zimna woda. Na
przewodzie wody zimnej zamontowa¢ wodomierz o przeptywie gnom=0,6 m%/h.

Woda instalacyjna z pomieszczenia wezta bedzie odprowadzana poprzez wpust podiogowy do
projektowanej studni schtadzajgcej o wymiarach 0,8x0,8x1,0 m. Woda ze studni bedzie doprowa-
dzona za pomocg projektowanej pomy KP-150A, P=300W, U=230V do istniejgcej instalacji kanali-
zacyjnej znajdujgcej sie w piwnicy.

Pomieszczenie wezta bedzie wyposazone w wentylacje nawiewno-wywiewng typu ,Z” o srednicy
€200 mm.

Do pomieszczenia wezta bedzie doprowadzony kabel zasilajgcy elektryczny 3x3,5 mm?. Pomiesz-

czenie wezla nalezy wyposazy¢ w oswietlenie ogdlne, sztuczne o natezeniu 150LX.
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5 OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar odziatywania przedmiotowej inwestycji ogranicza sie do terenu dziatki przy ul. Naftowej 25
w Sosnowcu na ktorej jest postawiony budynek mieszkalny wielorodzinny. Projektowana instalacja
centralnego ogrzewania nie spowoduje zwigkszenia zanieczyszczenia powietrza, zwiekszenia ha-
tasu, ograniczenia doptywu swiatta dziennego a takze nie spowoduje ograniczenia w sposobie

uzytkowania lub zagospodarowania sgsiednich dziatek.

6 UWAGI KONCOWE

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, "Warunkami Technicznymi, Ja-
kim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie", innymi obowigzujgcymi przepisami, Polski-
mi Normami i innymi dokumentami wskazanymi w projekcie oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
Obowigzkiem wykonawcoOw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw (dopusz-
czen, certyfikatdbw) wszystkich zastosowanych materiatow i urzgdzen. Wszelkie urzadzenia oraz
narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa lub CE, a w stosunku do urzgdzen, kt6-
re nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczehAstwa i oznaczenia tym
znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci
tych wyrobow z Polskimi Normami oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.
Wskazane w dokumentacji projektowej nazwy producent a lub znaku towarowego s g jedynie
rozwi gzaniami przyktadowymi wyznaczaj acymi standard wbudowanych materiatéw, monto-
wanych urz gdzen i standard wykonania systeméw i instalacji i zawsz e nalezy traktowa ¢ je z

dodaniem stwierdzenia "lub rownowa  zne".

7 WYTYCZNE DLA KIEROWNIKA BUDOWY ODNOSNIE PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (INFORMACJA BIOZ)

7.1 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Budowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Sosnhowcu przy

ul. Naftowej 25 — prace na wysokosci do 4,0 m nad poziomem posadzki.

7.2 WYKAZ ROBOT | KOLEJNO S€ ICH REALIZACJI :
a) powiadomienie zainteresowanych stron o prowadzonych robotach;
b) przywo6z materiatow i sprzetu na teren objety robotami;
c) demontaz istniejgcej instalacji ogrzewczej;
d) montaz grzejnikdw oraz rurociggow instalacji centralnego ogrzewania,
e) przygotowanie i przeprowadzenie proby szczelnosci instalacji;

f) prace wykonhczeniowe (zabezpieczenia antykorozyjne) i porzadkowe.
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7.3 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH .
Budowa prowadzona bedzie w obszarze budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Sosnowcu przy
ul. Naftowej 25, ktory jest uzbrojony w standardowe instalacje energetyczne i wodociggowo-kanalizacyjne

oraz infrastrukture techniczna.

7.4 \WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TER ENU, KTORE MOGA
SPOWODOWAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
Nie przewiduje sie zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych wykraczajgcych ponad

standardowe.

7.5 WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH , OKRESLAJ ACE SKALE | RODZAJE ZAGRO ZEN ORAZ MIEJSCE
ICH WYSTEPOWANIA.
DLA OSOB PRZEBYWAJ ACYCH W BUDYNKU
a) Przewiduje sie prowadzenie robo6t przy ruchu uzytkownikéw. Nalezy zachowa¢ ostroznosé w sa-
siedztwie pracujgcych ludzi i maszyn. Roboty podlegajg oznakowaniu. Wykonawca winien przewi-
dzie¢ ogrodzenie terenu budowy albo w inny spos6b uniemozliwienie wejscia na ten teren osoba
nieupowaznionym, np. poprzez oznakowanie granic terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, tasm
itp. albo zapewnienie stalego nadzoru.
b) Zatrucia przy kontakcie ze $rodkami chemicznymi.
c) Urazy przy kolizjach w czasie transportu materiatéw
DLA PRACOWNIKOW BUDOWLANYCH
a) Zatrucia przy kontakcie ze srodkami chemicznymi,
b) Porazenia i uszkodzenia ciata przy robotach wykonywanych w poblizu przewodéw instalacji elek-
troenergetycznych,
c) Poparzenia przy prowadzeniu robét spawalniczych,
d) Porazenia i uszkodzenia ciata przy obstudze i pracy mechanicznego i elektrycznego sprzetu budow-

lanego.

7.6 INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

a) Pracownicy przed przystgpieniem do prac powinni zosta¢ przeszkoleni w stosowaniu sie do przepi-
séw B.H.P. przy robotach budowlanych wykonywanych w pomieszczeniach w ,ruchu” oraz z zakre-
sem i technologig wykonywanych prac.

b) Nalezy okresli¢ sposéb przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobdw, substancji oraz
preparatéw na terenie budowy.

c) Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen.

d) Stosowanie przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.

e) Indywidualny instruktaz nalezy przeprowadzi¢ dla os6b wykonujgcych prace przy uzyciu sprzetu i na-
rzedzi specjalistycznych wymagajacych szczegdlnych uprawnien (np. szlifierki, mioty elektryczne
itp.).

15



7.7 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE NIEBEZPIECZENSTWOM:

a)

b)

Przed rozpoczeciem robo6t budowlanych nalezy oznakowac i wydzieli¢ plac budowy, spetni¢ obo-
wigzki formalno-prawne wynikajgce z Prawa Budowlanego.

Prace budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbio-
ru rob6t budowlano-montazowych oraz ,Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ bu-
dynki i ich usytuowanie” pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane.

Nalezy przestrzegac przepiséw p.poz. na budowie, ktére wynikajg z ogélnie obowigzujgcych przepi-
séw i odnoszg sie do wszystkich operacji sktadajgcych sie na calos¢ wykonawstwa (roboty przygo-
towawcze, montazowe, wykonczeniowe, transport i sktadowanie).

Pracownicy winni by¢é wyposazeni w osobisty sprzet ochrony tj. kaski, ubiér roboczy, okulary, pasy i
szelki bezpieczenstwa, itp.

Na terenie budowy, w miejscu oznakowanym powinna znajdowac sie przenosna apteczka pierwszej

pomocy.

7.8 PROWADZENIE W/W PRAC WYMAGA STOSOWANIA S| E DO ZALECEN:

a)

b)

c)

d)

e)

prace rozruchowe, préby techniczne urzadzen i instalacji centralnego ogrzewania powinny by¢ pro-
wadzone zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, odrebnych przepiséw, instrukcji eksploatacji oraz
uzgodnione z ich uzytkownikiem;

urzadzenia, instalacje lub ich czes¢, przy ktérej beda prowadzone prace montazowe powinny by¢
wylgczone, pozbawione czynnikdéw stwarzajgcych zagrozenia i skutecznie zabezpieczone przed ich
przypadkowym uruchomieniem oraz oznakowane;

sposbb eksploatacji urzadzen i instalacji centralnego ogrzewania okresla instrukcja eksploatacji tych
urzadzen i instalacji;

urzadzenia i instalacje powinny pod wzgledem bezpieczenstwa odpowiada¢ warunkom okreslonym
w Polskich Normach oraz odrebnych przepisach;

podczas prac przy urzadzeniach i instalacji centralnego ogrzewania nalezy przestrzega¢ wymagan

dotyczacych ochrony przed pozarem lub wybuchem.

7.9 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Kazdy pracownik zobowigzany jest do przestrzegania ogélnych i szczeg6towych postanowien instrukcji

p.poz. oraz ich stosowania. Pracownik nie moze byé dopuszczony do miejsca pracy jezeli nie jest zapoznany

z urzadzeniami gasniczymi na obiekcie, w tym z podrecznym sprzetem gasniczym. Podreczny sprzet gasni-

czy to m.in.:

- skrzynka hydrantowa z wezem i prgdownica,

- gasnice $niegowe,

- gasnicze proszkowe itp.

W razie spostrzezenia pozaru pracownik powinien:

- zaalarmowaé osoby znajdujgce sie w najblizszym sasiedztwie,

- powiadomi¢ stuzby pozarnicze, medyczne i porzgdkowe,

- przystgpi¢ do gaszenia pozaru przy uzyciu podrecznego sprzetu gasniczego.
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Podczas rozpoczetej akcji gasniczej nalezy pamietac:

- w pierwszej kolejnosci ratowac ludzi (ewakuowac do strefy niezagrozonej pozarem),

- nie wolno gasi¢ wodg instalacji elektrycznej i urzgdzen elektrycznych bedgcych pod napieciem,

- Z miejsca zagrozenia pozarem usungc¢ butle z gazami sprezonymi, naczynia z czynnikami tatwopalnymi,
pojemniki ze smarami, inne materialy palne,

- nie wolno otwiera¢ bezzasadnie okien i drzwi celem uniemozliwienia doptywu tlenu do zrédet ognia.

7.10 DOKUMENTACJA BUDOWY
Ze wzgledu na brak stalego zaplecza budowy, dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawi-
dtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen w czasie wykonywania rob6t znajdowac sie bedg u kierownika

budowy, a poza czasem wykonywania robét w siedzibie wykonawcy robot.

opracowat:
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