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A. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

—Umowa z Inwestorem,

— Ksigzka obiektu budowlanego,

— Projekt docieplenia budynku przy ul. Naftowej 2 w Sosnowcu oprac. przez Markbud
Sosnowiec w czerwcu 2017 r.

— Audyt energetyczny budynku oprac. przez CERTUS Ledziny w czerwcu 2017 r.

— Wizja lokalna, wtasna inwentaryzacja budynku dla potrzeb opracowania,

— Mapa zasadnicza z wrzesnia 2017 r.,

— PN-B-02423:1999 Wezly cieptownicze,

— Wskazowki od Uzytkownika obiektu.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji centralnego ogrzewania wraz z
adaptacjg pomieszczenia na wezet cieplny w zakresie instalacji sanitarnych , elektrycznych i
wytycznych budowlanych dla budynku mieszkalnego przy ul. Naftowej 2 w Sosnowcu.

3. Dane ogolne

Budynek mieszkalny, wielorodzinny, 5-kondygnacyjny, 4- klatkowy. Budynek
podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej — murowany i otynkowany. Dach, kryty
papa. Okna w mieszkaniach cz¢sciowo wymienione na pcv, pozostate drewniane w ztym
stanie technicznym. Dos$wietlenie klatek schodowych zapewniaja okno pcv w dobrym stanie
technicznym. Drzwi wejsciowe w dobrym stanie technicznym. Do$wietlenie piwnic
zapewniajg okna drewniane w ztym stanie technicznym.

Kubatura = 11 498 m?
Rok budowy — 1977.

Obliczenie wspolczynnikow przenikania ciepta U wykonano zgodnie z normg PN-EN 1SO
6946:2008, przyjmujgc dane materiatlowe istniejgcych przegrdd z okresu wznoszenia obiektu,
odtwarzajagc w ten sposob izolacyjno$¢ termiczng jaka przyjmowal projektant w okresie
projektowania budynku, a dla materiatow 1 komponentdw wytwarzanych i1 stosowanych
obecnie wykorzystujac dane producenta materiatu.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem zatozono termomodernizacje budynku wg projektu
docieplenia. Instalacje grzewcze dostosowane sa do wymagan termicznych dla przegrod
budowlanych po termomodernizacji okreslonych w audycie energetycznym.

Do obliczen zapotrzebowania na ciepto pomieszczen przyjeto nastepujace wspotczynniki
przenikania ciepta U:

« §ciany zewnetrzne po dociepleniu: U = 0,23 W/m?K

» dach/stropodach po dociepleniu: U =0,18 W/m?K

* §ciany wewnetrzne: U=2.21:1,61: 1,30 W/m?K
* strop wewnetrzny: U =1,35 W/m?K

* strop wewngtrzny nad piwnica: U =14 W/m?K

» stolarka okienna istniejaca U =1,80 W/m?K

* stolarka drzwiowa istniejaca: U = 2,80 W/m?K



Przyjete temperatury projektowe:

* temperatura zewngtrzna: -20°C
* temperatura w pokojach: +20°C
* temperatura w przedpokojach: +20°C
* temperatura w kuchniach: +20°C
* temperatura w tazienkach: +24°C

Na podstawie powyzszych zalozen dokonano obliczen projektowego obcigzenia cieplnego
budynku programem komputerowym InstalSystem OZC 4.9 zgodnie z normg PN-EN
12831:2006.

Nastepnie przy uzyciu programu komputerowego InstalSystem THERM 49 H
zaprojektowano instalacj¢ c.0. wraz z doborem $rednic zawordw regulacyjnych, wielkosci
nastaw zaworow termostatycznych i regulacyjnych.

4, Instalacja grzewcza — stan projektowany

Projektowana instalacja grzewcza zasilana bedzie z projektowanego wezla cieplnego c.o.
zabudowanego w piwnicy budynku. Regulacja parametrow jakosciowa wg Kkrzywej
grzewczej.

Zatozenia do obliczen

* rodzaj systemu ogrzewania: wodny, pompowy
* parametry czynnika grzewczego: 70/50°C

» strefa klimatyczna: Il

Charakterystyka cieplna budynku:

* projektowe obcigzenie cieplne budynku: 157 983 W

* ci$nienie dyspozycyjne na rozdzielaczach: 34,0 kPa

* ci$nienie dopuszczalne: 6,0 bar

* H statyczne: 18,0 m sk wody
* pojemno$¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami: 2550 dm?

Projektuje si¢ ogrzewanie centralne, wodne, pompowe systemu zamknigtego. Instalacja
dwururowa z rozdziatem dolnym, z rozprowadzeniem pod stropem piwnicy. Rury poziome
prowadzi¢ obok siebie ze spadkiem 3 %o w kierunku rozdzielaczy. Piony prowadzi¢ wzdtuz
$cian w miejscach jak pokazano na rzutach. Przejécia rur stalowych przez przegrody
budowlane przewidziano w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego uszczelnionych
materiatlem elastycznym. Nie przewiduje si¢ ogrzewania przedpokoi. Zapotrzebowanie ciepta
dla tych pomieszczen uwzgledniono w bilansie pomieszczen sgsiadujacych.

4.1. Przewody

Projektowane rurociggi instalacji centralnego ogrzewania wykona¢ ze specjalnych
przewodow rurowych stalowych cienkosciennych ze stali weglowej ocynkowanych z
zewnatrz oraz ztaczek zaciskowych ze stali wegglowej laczonych metoda zaciskowa. Rury i
ztaczki wykonane sg z wysokiej jakosci stali weglowej o niskiej zawartosci wegla, pokrytej
cienkg warstwg cynku stanowigcg perfekcyjne zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrznych
powierzchni rur i ksztaltek.

Ztaczki systemu w rozmiarach od 15mm do 54mm s3 wykonane ze stali



niestopowej o kodzie *E 275 +N ( mat. 1.0225).

Zkaczki systemu w rozmiarach od 76,1mm do 108mm sg wykonane ze
stali niestopowej o kodzie *E 235 (mat. 1.0308).

Rury ocynkowane zewng¢trznie w rozmiarach od 15mm do 108mm sg
wykonane ze stali o kodzie *E 220 (mat. 1.0215).

Zalecenia do stosowania:

1. Rur stalowych cienkosciennych nie wolno gigé¢ na "goraco". Dopuszczalne

jest giecie na "zimno" pod warunkiem zachowania minimalnego promienia gigcia

(R=3,5xdz).

Nie zaleca si¢ gigcia rur na zimno powyzej srednicy Dz 54 mm.

Zalecane jest stosowanie gotowych tukoéw, oraz kolan 90° i 45° dostarczanych .

Do cigcia rur nie wolno stosowa¢ narzedzi, ktére mogg wytwarza¢ znaczne ilo$ci

ciepta, np. palniki, przecinarki §ciernicowe.

5. W przypadku konieczno$¢ oprdznienia instalacji po probie ci$nieniowej zaleca si¢
wykonanie prob ci$nieniowych przy uzyciu sprezonego powietrza.

6. W sytuacji krycia rur w przegrodach budowlanych, rury nalezy prowadzi¢ w
izolacji, ze wzgledu na kompensacje¢ wydtuzen termicznych i ochron¢ np. przed
chemia budowlana.

7. Przejscia rurociggdw przez stropy i Sciany budynku wykona¢ w tulejach
ochronnych z tworzywa sztucznego uszczelnionych materiatem elastycznym.
Tuleje powinny wystawac ze §cian i stropow po ok. 2-3 cm.

Hown

4.1.2. Mocowanie rurociggéw

Rurociagi beda mocowane do konstrukcji $cian 1 stropdw za pomoca obejm metalowych (stal
ocynkowana) zaopatrzonych we wktadke elastyczng. Obejmy metalowe bez wktadek mogag
uszkodzi¢ ochronng warstwe cynku na rurach, dlatego nie mozna ich stosowac.

Obejmy pelnig rol¢ punktéw przesuwnych (PP) oraz punktéow statych (PS).

Punkty przesuwne (PP) powinny umozliwia¢ swobodny ruch osiowy rurociggoéw, dlatego nie
nalezy ich montowa¢ bezposrednio przy ztaczkach (minimalna odlegto$¢ od krawedzi zlaczki
musi by¢ wigksza od maksymalnego wydtuzenia odcinka rurociggu). Role podpér
przesuwnych moga petni¢ nieskrgcone obejmy metalowe z gumowa wktadka.

Punkty state (PS) umozliwiaja skierowanie w odpowiednim kierunku wydtuzen cieplnych
rurociggu oraz jego podzial na mniejsze odcinki. Do wykonywania punktow statych (PS)
nalezy stosowa¢ obejmy ze stali ocynkowanej z wktadkami elastycznymi, umozliwiajace
doktadne 1 pewne ustabilizowanie rury na catym obwodzie. Obejma powinna by¢
maksymalnie zaci$ni¢ta na rurze (pierscien dystansowy usunig¢ty). Obejmy muszg mie¢ takg
konstrukcje, aby mogly przejmowac sity wynikajace z wydluzen rurociggdw oraz obcigzen
spowodowanych waga rur i ich zawartosci. Réwniez konstrukcje mocujace obejmy do
przegrod budowlanych musza by¢ odpowiednio wytrzymate, aby mogly przejmowac
naprezenia od w/w sil.

Maksymalny rozstaw podpor na rurociggach prowadzonych po wierzchu przegréd i
konstrukcji budowlanych:

-Dz15mm-125m

-Dz18 mm-150m

-Dz22mm-2,00m



-Dz28mm-2,25m
-Dz35mm-2,75m
- Dz42mm-3,00m
— Dz 54 mm - 3,50 m.

4.1.3. Kompensacja wydluzen

Dla kompensacji wydtuzen termicznych przewiduje si¢ zastosowanie kompensacji naturalnej
przyjmujac ze wydluzenie prostego rurociggu stalowego:

— zasilajacego dtugosci 5,0 m (Tz = 80°C) wynosi 4,80 mm,

— powrotnego dlugosci 5,0 m (Tp = 55°C) wynosi 3,30 mm.

Przej$cia rurociggdw przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych
wykonanych z materialu nieuszkadzajagcego mechanicznie powierzchni rur (np.
z cienko$ciennych rur tworzywowych). Tuleje wypetni¢ materialem trwale elastycznym.

4.2.  Armatura

Na galazkach zasilajacych grzejniki zaprojektowano zawory termostatyczne
z glowicami termostatycznymi, termostat zamontowaé prostopadle do gatazki zasilajacej, w
pozycji poziomej.

Konstrukcja glowicy termostatycznej powinna umozliwi¢ obnizenie temperatury w
pomieszczeniu do temperatury nie nizszej niz 16 °C.

Nastawy zaworow termostatycznych dobrano przyktadowo dla typu RA-N i podano na
rozwinieciach.

Na galgzkach powrotnych zamontowa¢ zawory powrotne odcinajagce Dn 15 mm-— otwarte na
przeptyw maksymalny.

Pod pionami instalacji c.0. zamontowaé zawory:

— na przewodzie powrotnym — regulacyjno-pomiarowe z odwodnieniem

— na przewodzie zasilajacym — odcinajace kulowe z korkiem spustowym.

Nastawy i Srednice zaworéw regulacyjnych np. typu STAD podano na rozwinieciach.

W rozdzielni instalacji c.0. — na poszczegdlnych odgalezieniach instalacji zamontowac
zawor:

— na przewodzie powrotnym — regulacyjno-pomiarowy z odwodnienie,

— na przewodzie zasilajacym — odcinajacy kulowy.

Nastawy i Srednice zaworow regulacyjnych podano na rozwinieciach.

Odpowietrzanie instalacji projektuje si¢ poprzez zastosowanie automatycznych
odpowietrznikdéw ptywakowych Dn 15 mm. Odpowietrzniki montowaé na poszczegélnych
pionach instalacji bez zawordéw stopowych. Przed odpowietrznikami zamontowac¢ zawory
kulowe Dn 15 mm z dzwignig motylkowa.

W pomieszczeniach mieszkalnych odpowietrzniki montowaé w odlegltosci powyzej 30 cm od
gatazki zasilajace;.

Grzejniki wyposazy¢ w odpowietrzniki r¢czne (wmontowane w korek).

Odwodnienie instalacji poprzez zamontowanie w najnizszej czgsci instalacji kurkow
odwadniajgcych.



4.3. Grzejniki

Emitorami ciepta w poszczegdlnych pomieszczeniach mieszkalnych beda:

— w pokojach i kuchniach — grzejniki stalowe ptytowe typu kompaktowe o wysokosci 600
mm z podtaczeniem czynnika grzewczego z boku,

— w lazienkach — grzejniki drabinkowe tazienkowe.

Grzejniki wyposazy¢ w indywidualne automatyczne odpowietrzenie.

Ze wigledu na monta; grzejnikow w lazienkach 7 istniejgcym wyposaieniem, miejsce
montaiu grzejnika wuzgodni¢ kaidorazowo z kaidym wlascicielem/najemcq lokalu
mieszkalnego.

Zastosowano w projekcie stalowe grzejniki plytowe o nastepujacych
parametrach technicznych :

4.3.1. Wydajnos¢ cieplna

Zgodnie z normg EN 442-2 potwierdzona badaniami przez uznane instytuty
europejskie , standardy jakos$ciowe, proces produkcji poparty certyfikatem ISO.
Wydajnos¢ grzejnikoOw nie mniejsza niz opisana w rozwini¢ciach instalacji.

4.3.2. Material
Walcowana na zimno blacha stalowa zgodna z EN 442-1 oraz estetyczne
przettoczenia z krokiem co 40 mm.

4.3.3. Wykonanie

Wyposazenie grzejnika zawiera gorng pokrywe i ostony boczne, zawor z okreslong
nastawg, korkiem spustowym, zaslepka i1 odpowietrznikiem.

Pokrywa gorna grzejnika z wyraznie zaokraglonymi naroznikami montowana
Klipsami ktére umozliwiajg zdjecie tej pokrywy i wyczyszczenie grzejnika
wewnatrz, bez potrzeby jego demontazu — grzejnik montowany za zawieszke na
tylnej $cianie grzejnika a nie ptyte 1 pokrywe grzejnika (niewidoczne u gory
grzejnika szyny montazowe).

4.3.4. Malowanie

Powloka gruntujgca wg DIN 55900 cz. 1, utwardzana termicznie.

Powloka wykonczeniowa wg DIN 55900 cz. 2. Kolor grzejnika RAL 9016.
Mozliwos¢ wykonania grzejnikbw w innych kolorach RAL 1 sanitarnych w
zaleznosci od potrzeb ostatecznego lokatora oraz grzejnika ocynkowanego w
pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci (np. pralnia czy pomieszczenia
zaplecza technicznego).

4.3.5. Wyposazenie grzejnika :

Wbudowany zaworow termostatyczny z fabryczng nastawg kv
Podlaczenia : 4 x GW 1/2” + 2 x GZ 3/4”

Cisnienie probne do: 1,3 MPa

Ci$nienie pracy do: 1,0 MPa

Temperatura zasilania do : 110 °C



Tabela wartosci nastaw wktadki zaworowe;j :
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4.3.6. Opakowanie grzejnika

Grzejniki dostarczane w opakowaniach z potrojnym zabezpieczeniem : karton,
ostony naroznikéw oraz folia termokurczliwa. Opakowanie musi umozliwi¢ montaz
grzejnika bez jego usunigcia dla petnej ochrony grzejnika, az do zakonczenia robot

montazowych.

Opakowanie musi dopusci¢ montaz i probny rozruch z temperaturg zasilania do

40°C z opakowaniem na grzejniku.

Zawartos¢ wody w litrach w zaleznos$ci od typu grzejnika :
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4.4. Regulacja instalacji c.o.

Regulacje przewidziano za pomocag nastaw wstgpnych zaworow termostatycznych oraz
zaworOw regulacyjno-pomiarowych.

Po ustawieniu nastaw wstepnych na zaworach termostatycznych i regulacyjno-pomiarowych
zatozy¢ plomby na zawor termostatyczny uzbrojony w glowice w sposob uniemozliwiajacy
demontaz glowicy termostatycznej 1 ewentualng zmian¢ nastawy na zaworze. Plomba
w postaci typowej linki winna by¢ zamontowana w taki sposob by nie blokowata mozliwosci
zmiany zakresu regulacji zaworu oraz wszystkich czgsci ruchomych glowic.

Wielkos¢ nastaw zaworéw termostatycznych oraz regulacyjno-pomiarowych podano na
rozwinieciach.

4.5. Plukanie instalacji i proba szczelnoSci

Przed wykonaniem proby cisnieniowej nalezy instalacje doktadnie przeptuka¢ woda poprzez
napetnienie i spuszczenie wody ze ztadu. Wszystkie zawory nastawne na catej instalacji
powinny by¢ otwarte na pelny przepltyw, zawory termostatyczne bez zamontowanych gltowic
termostatycznych.

Po wykonaniu prac instalacyjnych wykona¢ probe szczelnos$ci instalacji na cisnienie:
Ppr=Pr+2bary:4+2:6bar.

Probe cisnieniowg wykona¢ z otwartymi zaworami na pelny przeplyw, zawory
termostatyczne bez zamontowanych glowic termostatycznych. Probe wykonaé przed
natozeniem izolacji termicznej. Wynik proby ciSnieniowej uznaje si¢ za pozytywny wtedy,
gdy w czasie 30 minut nie stwierdzi si¢ przeciekOw z instalacji oraz spadku ci$nienia na
manometrze.

Gtlowice zalozy¢ bezposrednio przed oddaniem instalacji do uzytku, ustawi¢ nastawy wstepne
zaworéw termostatycznych. Po zalozeniu glowic zawory nalezy zaplombowaé. W sezonie
grzewczym wykona¢ regulacje¢ instalacji (proba na goraco).

Po zakofczeniu badania szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokol, ktory zawiera wielko$¢
ci$nienia probnego, przebieg proby zgodnie z procedurg wraz z warto$ciami spadkow
cisnienia oraz stwierdzenie o pozytywnym (negatywnym) wyniku proby.

Probe na goragco wykona¢ w sezonie grzewczym w terminie uzgodnionym z Inwestorem
i dostawca ciepta.

4.6. Zabezpieczenie antykorozyjne

Po pozytywnych wynikach préb powierzchnie zewngtrzne elementdw stalowych
przeznaczone do malowania nalezy doprowadzi¢ do stanu czystosci SA 2,5 wg PN-EN 1SO
8501-1:2008.

Oczyszczone powierzchnie malowa¢ dwukrotnie farbg antykorozyjng ftalowo-silikonowsa
Farba jest jednocze$nie podktadem antykorozyjnym i farba nawierzchniowa. Wymagane
dwukrotne malowanie. Minimalna taczna grubo$¢ powtoki malarskiej winna wynosi¢ 100
mikronow.

Instalacja c.0. wykonana w technologii rur cienkosciennych zaciskowych nie wymaga
zabezpieczenia antykorozyjnego — powierzchnia zewnetrzna rur galwanicznie ocynkowana.

4.7. lzolacja termiczna

Rurociagi zlokalizowane w piwnicy oraz na podejsciach pod piony izolowa¢ otulinami
z pianki poliuretanowej (A=0,035 W/mK).
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Zgodnie z WT2008 izolacja cieplna przewodow rozdzielczych powinna spetniaé
nastepujace wymagania minimalne:

LP | Srednica zewnetrzna rur | Minimalna grubosé izolacji
Steel cieplnej A=0,035 W/mK

1. Dz 15 mm 20 mm

2. Dz 18 mm 20 mm

3. Dz 22 mm 20 mm

4. Dz 28 mm 30 mm

5. Dz 35 mm 30 mm

6. Dz 42 mm , , . .
7 Dz 54 mm réwna srednicy wewnetrzne;j
7. Dz 76 mm rury

Przewody i1 armatura przechodzace przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow, a takze
przewody ogrzewan centralnych ulozone w komponentach budowlanych migdzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw powinny speilnia¢ 2 wymagan
minimalnych okreslonych dla rur.

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepla niz
podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac grubosé warstwy izolacyjne;j.
Nalezy przestrzegac podanych grubosci zastosowanych izolacji.

5. Adaptacja pomieszczenia na wezel cieplny

W pomieszczeniu technicznym - nalezy zabudowac wezet cieplny.
Nalezy uwzgledni¢ wymagania zawarte W PN-B-02423:1999 + Ap1:2000 oraz w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Cieptowniczych COBRTI INSTAL .

A/ Roboty budowlane
Prace wyburzeniowe i demontazowe.

Zdemontowac istniejace drzwi drewniane i okienko o§wietlajace.

Sku¢ nieréwnosci posadzki.

Sku¢ tynk na $cianach i nierownos$ci betonu na suficie.

Pod nowg lokalizacj¢ drzwi wejsciowych od strony korytarza wyburzy¢
fragment $ciany dziatowe;.

Roboty budowlane.

° Zabudowac¢ studzienke odwadniajacg bezodpltywowa z rury karbowanej PP @
600mm, L=800mm, z dnem wylewanym betonowym, przykryta typowym

wlazem.

° Wykona¢ posadzke cementowa samopoziomujacg pod ptytki.

° Osadzi¢ w $cianie zewngetrznej nowe okienko z PCV w wymiarach typowych,
oszklone szybg antywtamaniowa.

° Zamocowac¢ pozostala czgs¢ okienka, pozostawiajac osadzone przewody

nawiewu i wywiewu.
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° Zabudowac od strony korytarza drzwi stalowe 90x200cm z o$cieznicg stalowa.
Drzwi powinny by¢ bezklamkowe, otwierane pod naciskiem od strony
pomieszczenia.

° Istniejgce drzwi zamurowac. Nowy otwor drzwiowy wykona¢ jak na rysunku.
Drzwi s3 obnizone do poziomu posadzki w korytarzu tak, aby mogly
przechodzi¢ istniejgce gora kable elektryczne.

Nadproze wykona¢ z ceownika 140mm na lezaco lub z Zelbetowych belek
prefabrykowanych typu "L19".

° Wykona¢ na $cianach pomieszczenia tynk cementowo-wapienny zatarty na
gtadko.

° Wykona¢ obrobki budowlane po montazu elementéw wyposazenia.

° Na podtodze utozy¢ ptytki gresowe antyposlizgowe na kleju. Wzdtuz $cian
utozy¢ cokolik.

° Pomalowac $ciany i sufit farbg emulsyjng w kolorze biato-szarym.

° Zabezpieczy¢ antykorozyjnie elementy stalowe po uprzednim oczyszczeniu ich

do 2 stopnia czystos$ci.

B/ Wentylacja pomieszczenia
Dla pomieszczenia wezta nalezy przewidzie¢ wentylacje nawiewno-wywiewna.

Nawiew grawitacyjny kanalem wentylacyjnym o przekroju prostokatnym typy Z. Wlot do
kanatlu na zewnatrz budynku, za$§ wylot z kanalu powinien znajdowaé si¢
0,5 m nad podtoga wezta.

Wywiew grawitacyjny kanalem wentylacyjnym o przekroju prostokatnym z otworem
wylotowym umieszczonym pod stropem pomieszczenia, wyprowadzonym przez $ciang
budynku 1 m nad terenem.

C/ Instalacja wod-kan wezla cieplnego

Istniejgcag instalacje wody zimnej jest doprowadzona do adaptowanego pomieszczenia.
wykorzysta¢ do podtaczenia instalacji wezta cieplnego.

Z istniejacej instalacji wody przewidzie¢ odej$cie wodociggowe z zaworem odcinajgcym,
wodomierzem, zaworem antyskazeniowym HA i zaworem czerpalnym z koncowka do weza.
Zawor czerpalny umiejscowi¢ nad zlewem.

Wode ze spustow sprowadzi¢ rurg odptywowa nad kratke podtogowa podiaczong do
studzienki odptywowe;.

Odprowadzenie $ciekéw ze zlewu do projektowanej studzienki schtadzajace;.

W pomieszczeniu zabudowa studzienki schtadzajacej bezodptywowej o 600 mm z PP, dno
wylewane betonowe. Studzienka przykryta wtazem typowym typu lekkiego.

Odprowadzenie $ciekdw z pomieszczenia wezta pompowe do kanalizacji grawitacyjnej
(poprzez zabudowe trojnika na pionie kanalizacyjnym) z zastosowaniem studzienki
schtadzajacej 1 kratki $ciekowej piwnicznej z koszem ¢100 mm. W studzience zabudowac
pompe ptywakowa do $ciekow.

D/ Wytyczne do oSwietlenia i instalacji elektrycznej

Wezel wyposazy¢ w oswietlenie pomieszczenia oraz instalacj¢ elektryczng.

Instalacja elektryczna powinna zapewni¢ o$wietlenie pomieszczenia wezla cieplnego
0 natezeniu nie mniejszym niz 50 lux. Wylacznik $wiatla zlokalizowano wewnatrz
pomieszczenia wezta przy drzwiach wejsciowych.

W zakresie instalacji elektrycznej nalezy rozwigza¢ doprowadzenie energii elektrycznej do
zasilania rozdzielnicy wezta kompaktowego c.o. oraz do zasilania pompy odwadniajace;.
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Nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie przeciwporazeniowe rdéznicowo-pragdowe. Wszystkie
urzadzenia oraz stalowe elementy konstrukcyjne podtaczone zostang do istniejacego otoku
uziemienia.

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznej nalezy uwzgledni¢ wymogi PN IEC 60364
(Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych).

6. Uwagi koncowe

- Wszystkie roboty montazowe instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami BHP i ppoz.
Szczegdlowa uwage 1 ostrozno$¢ nalezy zachowa¢ w czasie prowadzenia prac spawalniczych.
Z terenu robot nalezy usung¢ materialy fatwopalne oraz przygotowaé podreczny sprzet ppoz.
Prace te winny by¢ prowadzone zgodnie z wymogami Rozporzadzenia MSW z dnia
16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow. (Dz.U. nr 121 z 2003 r. poz.
1138).

Wszystkie prace realizacyjne nalezy prowadzi¢ ze szczegdétowym przestrzeganiem ustalen
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47
poz.401).

- Wszystkie uzyte do realizacji materialty i urzadzenia winny mie¢ aktualne $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania, stosowne certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci.

- Zmiany w stosunku do projektu w zakresie wielko$ci grzejnikdéw, regulacji instalacji poza
zakresem niniejszej dokumentacji. Zmiany te winny by¢ poprzedzone stosownymi
obliczeniami wykonanymi w oparciu 0 zamienny projekt wykonawczy.

- Wszystkie nazwy wilasne produktow 1 materiatow przywotane w projekcie stuza ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okre$lenia wiasciwosci i wymogdw technicznych
zalozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan. Dopuszcza si¢
stosowanie produktéw (wyrobow) innych producentow.

- Obliczenia projektu znajdujg si¢ w egz. archiwalnym biura.

- Catlo$¢ robot wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem, Polskimi Normami, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, sztukg budowlang oraz
zasadami wiedzy technicznej.
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7.

Zestawienie podstawowych materialow

Lp. |Nazwa urzadzenia, typ Parametr Ilos¢ 1. Producent
Techniczny jednostek | 2. Dystrybutor
3. Uwagi

1 2 3 4 5

1 Grzejnik np. kompaktowy H =600 mm 39 szt.
21K/600 L =600 mm

2 Grzejnik np. kompaktowy H =600 mm 20 szt.
21K/600 L =720 mm

3 Grzejnik np. kompaktowy H =600 mm 12 szt.
22K/600 L =1000 mm

4 Grzejnik np. kompaktowy H =600 mm 30 szt.
22K/600 L =1120 mm

5 Grzejnik np. kompaktowy H =600 mm 16 szt.
22K/600 L =1200 mm

6 Grzejnik np. kompaktowy H =600 mm 12 szt.
22K/600 L =1320 mm

7 Grzejnik np. kompaktowy H =600 mm 6 szt.
22K/600 L = 1400 mm

8 Grzejnik np. kompaktowy H =600 mm 11 szt.
22K/600 L =1600 mm

8a | Grzejnik np. kompaktowy H =600 mm 1 szt.
33K/600 L =1800 mm

9 Grzejnik np. kompaktowy H =600 mm 2 szt.
33K/600 L =720 mm

10 | Grzejnik np. kompaktowy H =600 mm 7 szt.
33K/600 L =920 mm

11 | Grzejnik np. kompaktowy H =600 mm 1 szt.
33K/600 L =1000 mm

12 | Grzejnik np. kompaktowy H =900 mm 4 szt.
33K/900 L =600 mm

13 | Grzejnik np. kompaktowy H =900 mm 18 szt.
33K/900 L =720 mm

14 | Grzejniki tazienkowe np. L =500 mm 52 szt.
H =1200 mm

15 | Grzejniki tazienkowe L =600 mm 8 szt.
H =1200 mm

17 | Zawor termostatyczny prosty z Dn 15 239 szt.
nastawg wst¢pna
kv=0,04-0,73 m3/h lub
kv=0,13-0,75 m3/h

18 | Glowica termostatyczna z 239 szt.
ograniczeniem dolnego zakresu
temp. na poziomie +16°C

19 | Zawor odcinajacy grzejnikowy | Dn 15 239 szt.

prosty DN 15 bez nastawy
wstepnej z mozliwoscig spustu
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wody
kv=2,5m3/h

20

Odpowietrznik automatyczny
gwintowany
Dn 15 mm PN10, T=100 °C

Dn 15

36 szt.

21

Zawor kulowy odcinajacy
odpowietrznik
Dn 15 mm PN10, T=100 °C

Dn 15

36 szt.

22

Zawor kulowy z korkiem
spustowym Dn 15 mm PN10,
T=100 °C

17 szt.

23

Zawor kulowy z korkiem
spustowym Dn 20 mm PN10,
T=100 °C

11 szt.

24

Zawor kulowy z korkiem
spustowym Dn 25 mm PN10,
T=100 °C

4 szt,

25

Zawor kulowy Dn 50 mm PN10,
T=100 °C

2 szt.

26

Zawor kulowy mufowy,
spustowy Dn 20 mm, PN10,
T=100 °C

2 szt.

27

ZawOr rOwnowazacy z
odwodnieniem

Dn 10 mm K,=0,09-1,47
PN20 T=120 °C

Dn 10

12 szt.

28

ZawOr rOownowazacy z
odwodnieniem

Dn 15 mm K,=0,127-2,52
PN20 T=120 °C

Dn 15

13 szt.

29

ZawOr rOwnowazacy z
odwodnieniem

Dn 20 mm K,=0,511-5,7
PN20 T=120°C

Dn 20

7 szt.

30

ZawOr rOwnowazacy z
odwodnieniem

Dn 40 mm K,=1,75-19,2
PN20 T=120 °C

Dn 40

2 szt.

31

Rury precyzyjne cienko$cienne
ocynkowane zewngtrznie, wraz z
kompletem ksztattek
zaciskowych oraz z
zawieszeniami, konstrukcjami
wsporczymi, uchwytami

15x1,2
18x 1,2
22x1,5
28x 1,5
35x1,5

1832 mb
247 mb
300 mb

78 mb
21 mb
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42x 1,5 58 mb
54 x1,5 72 mb
76 x 2,0 8 mb
32 | Rozdzialacz instalacji c.o. L=1000 mm 1 szt.
stalowy Dn100 mm
(zasilanie) wraz z izolacja
termiczng z wetlny mineralnej gr.
100 mm w ptlaszczu z folii
aluminiowej
33 | Rozdzialacz instalacji c.o. L=1000 mm 1 szt.
stalowy Dn100 mm
(powrdét) wraz z izolacja
termiczng z wetlny mineralnej gr.
100 mm w ptlaszczu z folii
aluminiowej
34 | Termometr przemystowy prosty z 4 szt.
tuleja termometryczng w oprawie
cylindrycznej, 0-100 °C
35 | Manometr tarczowy D=100 mm, 2 szt.
zakres 0-10 bar
z kurkiem manometrycznym
zaporowym Fig. 528
1 rurkg syfonowa
36 | Otulina PU (lambda=0,035 Grubo$é= 100 mb
W/mK) 20 mm
o $rednicy wewn.15 mm
37 | Otulina PU (lambda=0,035 Grubosé= 97 mb
W/mK) 20 mm
o $rednicy wewn.18 mm
38 | Otulina PU (lambda=0,035 Grubo$é= 214 mb
W/mK) 20 mm
o $rednicy wewn.22 mm
39 | Otulina PU (lambda=0,035 Grubo$é= 78 mb
W/mK) 30 mm
0 $rednicy wewn.28 mm
40 | Otulina PU (lambda=0,035 Grubosé= 21 mb
W/mK) 30 mm
o $rednicy wewn.35 mm
41 | Otulina PU (lambda=0,035 Grubo$é= 58 mb
W/mK) 40 mm
o $rednicy wewn.42 mm
42 | Otulina PU (lambda=0,035 Grubosé= 72 mb
W/mK) 60 mm
o $rednicy wewn.54 mm
43 | Otulina PU (lambda=0,035 Grubo$é= 8 mb
W/mK) 80 mm

o $rednicy wewn.76 mm
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ADAPTACJA POMIESZCZENIA NA WEZEL CIEPLNY

Prace wyburzeniowe i demontazowe

1. | Zdemontowa¢ istniejgce drzwi drewniane i okienko | 1 Kkpl.
o$wietlajace

2. | Pod nowa lokalizacje¢ drzwi wejsciowych od strony | 1 szt.
korytarza wyburzy¢ fragment $ciany dzialowej

3. | Sku¢ nieréwnosci posadzki 1 szt.

4. | Sku¢ tynk na S$cianach i nierownosci betonu na | 1 kpl.
suficie

Roboty budowlane

5. | Zabudowac¢ studzienke odwadniajaca bezodptywowa 1 szt.
z rury karbowanej PP @ 600mm, L=800mm, z dnem
wylewanym betonowym, przykryta typowym wlazem

6. | Wykona¢ posadzke betonowa pod ptytki ze spadkiem | 7,5 m2
1% w Kierunku kratki Sciekowej

7. | Osadzi¢ w Scianie zewnetrznej nowe okienko z PCV, | 1 szt.
570x400 oszklone szyba antywlamaniowa

8. | Po osadzeniu mniejszego okna oraz nawiewu | 1 kpl.
I wywiewu w istniejgcym otworze okiennym,
pozostaltg cze$¢ zamurowac (istniejacy otwor okienny
86x131 cm).

9. | Zabudowa¢ od strony korytarza drzwi stalowe | 1 szt.
90x200cm z o$cieznicg stalowa. Drzwi powinny by¢
bezklamkowe, otwierane pod naciskiem od strony
pomieszczenia.

10. | Wykona¢ na  S$cianach  pomieszczenia tynk | 27 m2
cementowo-wapienny zatarty na gtadko

11. | Wykona¢ obrobki budowlane po montazu elementow | 1 kpl.
wyposazenia

12. | Na podtodze utozy¢ ptytki gresowe antyposlizgowe | 7,5 m2
na kleju. Wzdtuz $cian utozy¢ cokolik

13. | Pomalowa¢ $ciany i sufit farbg emulsyjng w kolorze | 34,5 m2
biato-szarym.

14. | Zabezpieczy¢ antykorozyjnie elementy stalowe po | 1 kpl.
uprzednim oczyszczeniu ich do 2 stopnia czystosci

Wentylacja pomieszczenia

15. | Kanat wentylacyjny wywiewny prostokatny z blachy | 0,4 m2
stalowej ocynkowanej - 140x140 mm

16. | Kanat wentylacyjny nawiewny typu ,,Z” prostokatny | 1,6 m2
z blachy stalowej ocynkowanej - 140x140 mm

17. | Kratka wentylacyjna nawiewna z siatka 1 kpl.
140x140 mm

18. | Kratka wentylacyjna wywiewna z siatka 1 kpl.
140x140 mm

Instalacja wod-kan
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19. | Zawor kulowy mufowy, spustowy 1 szt.
Dn 15 mm, PN10

20. | Wodomierz do wody zimnej JS 1,5 04 110 PN16 1 szt.
Dn 15 mm gn = 1,5 m¥h

21. | Zawor antyskazeniowy EA 1 szt.
Dn 15 mm,

22. | Kurek kulowy czerpalny z dzwignig do podtaczenia | 1 szt.
weza z szybkozlaczem
Dn 15 mm PN 10,

23. | Zlew z blachy stalowej emaliowanej lub ze stali | 1 kpl.
nierdzewnej L= 400 mm

25. | Pompa odwadniajgca do wody brudnej 1 $ciekow 1 szt.
typu z ptywakiem
G=2,0 m¥/h
H=4,1 m H.O
U=230V
P1/P»=0,30/0,18 kW

25. | Wpust $ciekowy poziomy z koszem 1 szt.
2 100 mm

27. | Rura i ksztaltki kanalizacyjne z rur HDPE g 110 mm 1 mb

28. | Przewdd z PP tloczny Dn 40 mm 2 mb
Przewod z PP Dn 20 mm 4 mb
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

dotyczaca mozliwo$ci wykonania robot budowlanych
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Adres: 41-200 Sosnowiec, ul. Naftowa 2

Inwestor: Gmina Sosnowiec - Miejski Zaktad Zasobow Lokalowych
Sosnowiec ul. Partyzantow 10A

Autor: mgr inz. Zenon Stabon

1. Opis stanu istniejacego.

Budynek mieszkalny przy ul. Naftowej 2 w Sosnowcu uzytkowany jest przez Miejski

Zaktad Zasob6éw Lokalowych w Sosnowcu.

Jest to obiekt wielorodzinny, o pieciu kondygnacjach nadziemnych, catkowicie podpiwniczo-
ny, wykonany w technologii tradycyjnej o trzech klatkach schodowych.

Sciany nosne z cegly ceramicznej. Stropy betonowe. Dach ptaski pokryty papa.

Rok budowy — 1977.

Dane liczbowe:

- powierzchnia zabudowy 780 m?
- powierzchnia uzytkowa 2480m?
- kubatura 11498 m?
- ilo$¢ mieszkan 60szt

2. Projektowane zmiany.

Na poziomie piwnic budynku znajduja si¢ po obu stronach wewng¢trznej podtuznej $ciany no-
$nej korytarze oraz od zewnatrz piwnice lokatorskie 1 pomieszczenia techniczne.

Sciany zewnetrzne w poziomie piwnic posiadaja grubos¢ 60cm, §ciana wewnetrzna - 70cm.
Wysokos$¢ korytarza wynosi 2,58m.

W pomieszczeniu technicznym od strony zachodniej przewiduje si¢ zabudoweg wezta cieplne-
go. Projekt obejmuje zabudowe kompaktowego wezta cieplnego wraz z urzadzeniami towa-
rzyszacymi. Pomieszczenie posiada gabaryty wewnetrzne szerokosci 2,24m 1 dtugosci 3,24m
o wysokosci 2,25m. Wejscie prowadzi bezposrednio z korytarza.

3. Ocena mozliwosci przebudowy pomieszczen.

Adaptowane pomieszczenie jest fragmentem zabudowy piwnic, znajduje si¢ w dobrym stanie
technicznym. Strop nad piwnicg zelbetowy, monolityczny. Konstrukcja nie wykazuje uszko-
dzen.

Projektowane instalacje i wezet cieplny nie zmieniaja parametrow technicznych pomieszczen
i s3 dopuszczalne ze wzgledow uzytkowych i1 konstrukcyjnych.

W projekcie instalacyjnym uwzglednione beda wymagania techniczne.



Zakres robot budowlanych.

Prace wyburzeniowe i demontazowe.

Zdemontowac istniejace drzwi drewniane 1 okienko oswietlajace.

Sku¢ nieréwnosci posadzki.

Sku¢ tynk na $cianach i nierownosci betonu na suficie.

Pod nowg lokalizacj¢ drzwi wejsciowych od strony korytarza wyburzy¢ fragment
Sciany dzialowe;.

Roboty budowlane.

Zabudowac studzienk¢ odwadniajacg bezodptywowa z rury karbowanej PP @
600mm, L=800mm, z dnem wylewanym betonowym, przykryta typowym witazem.
Wykona¢ posadzke cementowa samopoziomujaca pod ptytki.

Osadzi¢ w $cianie zewnetrznej nowe okienko z PCV w wymiarach typowych,
oszklone szyba antywlamaniowg.

Zamocowac¢ pozostala cze$¢ okienka, pozostawiajac osadzone przewody nawiewu
I wywiewu.

Zabudowac od strony korytarza drzwi stalowe 90x200cm z o$cieznicg stalowa.
Drzwi powinny by¢ bezklamkowe, otwierane pod naciskiem od strony pomieszcze-
nia.

Istniejgce drzwi zamurowac. Nowy otwor drzwiowy wykona¢ jak na rysunku.
Drzwi sg obnizone do poziomu posadzki w korytarzu tak, aby mogly przechodzi¢
istniejgce gorg kable elektryczne.

Nadproze wykona¢ z ceownika 140mm na lezaco lub z zelbetowych belek prefa-
brykowanych typu "L19".

Wykona¢ na $cianach pomieszczenia tynk cementowo-wapienny zatarty na gtadko.
Wykona¢ obrobki budowlane po montazu elementéw wyposazenia.

Na podtodze utozy¢ ptytki gresowe antyposlizgowe na kleju. Wzdtuz §cian utozy¢
cokolik.

Pomalowac¢ $ciany i sufit farbg emulsyjng w kolorze biato-szarym.

Zabezpieczy¢ antykorozyjnie elementy stalowe po uprzednim oczyszczeniu ich do
2 stopnia czystoSci.
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1. Opis techniczny.

1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji centralnego
ogrzewania dla budynku mieszkalnego przy ul. Naftowej 2 w Sosnowcu

— cze$¢ elektryczna .

1.2 Podstawa opracowania.

Podstawe techniczng opracowania stanowia:

- PN-B-02423 Wezly cieptownicze

- wytyczne dotyczace przygotowania pomieszczenia dla lokalizacji wezla cieplnego
- projekt branzy technologicznej

- obowiazujace normy i przepisy.

1.3 Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje:

- zasilanie w energi¢ elektryczng

- rozdzielnice wymiennikowni RW

- instalacje elektryczng wewnetrzng

- ochrong przepigciowa

- polaczenia wyréwnawcze

- ochrone od porazen pragdem elektrycznym

1.4 Zasilanie w energie elektryczng i pomiar kontrolny kWh

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem do zasilania wymiennika ciepta wykorzystano
istniejacy przewod typu YDY 3 x 2,5 mm? ' wyprowadzony z tablicy administracyjnej
budynku TA . Przewdd zostanie wprowadzony do projektowanej rozdzielnicy RW .
Przewdd w pkt. 2.1 Obliczen zostat sprawdzony do warunkow przecigzeniowych .

1.5 Rozdzielnica wezla cieplnego RW

Do rozdziatu energii elektrycznej zastosowano obudowe na tynkowg z tworzywa
sztucznego ,II klasa ochronnos$¢i , 2 x 12S o stopniu ochrony IP55 .

Tablice wyposazono w aparatur¢ modutowsq .

Tablica zabudowana bedzie w istniejgcej , powiekszonej wngce w pomieszczeniu
wezta cieplnego .

1.6 Instalacje elektryczne

Instalacje o$wietlenia i gniazd wtykowych wykonaé przewodem YDY 3 x 1,5 mm?
prowadzonym w rurkach RL21 na tynku , z zastosowanie osprzetu o stopniu 1P44 .
Do o$wietlenia zastosowano oprawe bryzgoszczelng 2 x 36 W, IP55 .

1.7 Ochrona od porazen i polaczenia wyréwnawcze

Projektowang instalacj¢ wykonaé¢ w systemie TN-S ( rozdziat przewodu PEi N).
Przewdd PE nalezy taczy¢ z wszystkimi dostgpnymi czg$ciami przewodzacymi .
Ochrong przed dotykiem posrednim zrealizowano przez zastosowanie samoczynnego
szybkiego wylaczenie zasilania w czasie < 0,2 s , przez zadziatanie urzadzen
przetezeniowych .
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Wszystkie obwody odbiorcze wymiennikowni chronione beda wytacznikami
roznicowo-pragdowymi o czutosci 30 mA .

Na zasilaniu kompaktowego wezta cieplnego zastosowano wylgcznik réznicowo —
pradowy o charakterystyce A .

Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony .

W pomieszczeniu wymiennikowni zainstalowana jest szyna wyrownawcza ,
wykonana z ptaskownika FeZn 25 x 3 mm , do ktorej nalezy podiaczy¢ zacisk PE
rozdzielnicy RW , rurociagi wody i zacisk ochronny wymiennika .

1.9 Ochrona przepi¢ciowa
Ochrong urzadzen i instalacji przed skutkami wytadowan atmosferycznych i przepig¢

taczeniowych zrealizowano ochronnikiem klasy B+C zainstalowanym w rozdz. RW .

1.10 Uwagi koncowe

1/ Urzadzenia objete niniejszym opracowaniem powinny by¢ dobrane zgodnie
z dyrektywami unijnymi i posiada¢ wymagane deklaracje zgodnosci .

2/ Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
prac montazowych — cze$¢ V. Instalacje elektryczne ,, , przepisami PBUE , oraz
aktualnymi normami PN IEC i PN EN .

3/ Wszystkie urzadzenia elektryczne przed przytaczeniem do instalacji nalezy poddac

kontroli technicznej oraz badaniu stanu izolacji

4/ Przed oddaniem instalacji elektrycznej do eksploatacji nalezy wykona¢ wymagane

przepisami pomiary odbiorcze .

1.11 Wytyczne do planu BIOZ

Kierownik robot elektrycznych zobowigzany jest do sporzadzenia planu BIOZ na
zakres robot przewidzianych niniejsza dokumentacjg — przy czym szczego6lng uwage
nalezy zwrdci¢ na roboty montazowe oraz sprzet i urzadzenia techniczne uzyte do
wykonania robot .

Przed przystapieniem do wykonywania robot wykonawca powinien zapoznac si¢

z niniejszym projektem .

Sprzet mechaniczny wykorzystywany do wykonywania robot powinien by¢
eksploatowany i obstugiwany zgodnie z instrukcja producenta. Sprzg¢t powinien by¢
utrzymywany w stanie zapewniajacym jego sprawnos$c¢, by¢ stosowany wytacznie do
prac jakich zostal przeznaczony oraz obstugiwany przez przeszkolony personel.

W przypadku kiedy podczas pracy sprzetu nastapi jakiekolwiek jego uszkodzenie nalezy
bezzwtocznie je unieruchomic i odtaczy¢ od zasilania w energi¢ elektryczna.

Zabrania si¢ dokonywania jakichkolwiek napraw podczas pracy urzadzenia.

Sprzet i inne urzadzenia techniczne, w tym narzedzia r¢czne o napedzie elektrycznym,
przed rozpoczeciem pracy i1 przy zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod
wzgledem sprawnosci technicznej 1 bezpiecznego sposobu ich uzytkowania.
Szczegdtowe informacje dotyczace planu BIOZ oraz samego bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia podaje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06. 2003r.

Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126 1 1126; oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6. 02.2003r. Dz. U. z 2003r. nr 47, poz. 401.



2.0 Obliczenia
2.1 Sprawdzenie doboru WLZ —tu

Psz =15 kW
Sprawdzenie wlz do warunkow przecigzeniowych wg PN-IEC 60364-4-43

le=7A

1. < In<Iz 2. I <145xlz
gdzie : In - prad znamionowy bezpiecznika
I> - prad zadziatania bezpiecznika 1,6 X In
Trasa wlz |przewdd |zabezp. [In (A) |12(A) [Is(A)|Iz(A) |1,45xlz | Uwagi
ulozenie (A)
TA -RW |25Cu- | DOgG | 16 256 | 7 24 34,8 AU 0,5%
Bl
2.2 Sprawdzenie skutecznosci ochrony
Warunek skuteczno$ci ochrony Zsxla < Uo

Gdzie Zs — impedancja p¢tli zwarcia
la - prad wylaczalny w czasie <0,2 s
Miejsce zwarcia - rozdzielnica RW

Przewdd YDY 3 x 2,5 mm?
Zabezpieczeniew TA DogG 16A

1,25x 0,12 x 16 x 8,3 <230

I=20m Ro= 7,3 om/km
k= 83 (POLAM)

20V < 230V
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3. Zestawienie materialow

Ip |producent wyszczegoblnienie jedn |ilos¢
3.1 Rozdzielnica RW
1 Obudowa z tworzywa 2 x 12S , 1l klasa szt |1
ochronnosci , IP55
2 Roztagcznik izolacyjny lp, 25A szt |1
3 Ochronnik klasy B+C, 2p szt |1
5 Wylacznik réznicowo-pradowy 25/0,03/2p/AC |szt |1
6 jw. lecz 25/0,03/2p/A  |szt |1
6 Wylacznik instalacyjny 1p , BIOA szt |3
7 Roztgcznik bezpiecznikowy 1p, 10A szt |1
8 Lampka sygnalizacyjna L szt |1
3.3 Instalacje elektryczne
1 Gniazdo wtykowe nt 2P+Z ,16A , IP44 szt |2
2 Lacznik nt , P44 szt |1
3 Puszka rozgatezna bryzgoszczelna szt |1
4 Oprawa swietlowkowa 2 x 36W , IP55 szt |1
5 Przewdd YDY 3 x 1,5 mm? mb |20
6 Przewod LYzo 6 mm? mb |10
7 Obejmy na rure ¢ 100 mm szt |2
8 Rura RL21 mb |20
9 Przewod LgY 6 mm? mb |10




D.

OBIEKT:

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU

MIESZKALNYM PRZY UL. NAFTOWA 2 W SOSNOWCU

INWESTOR: GMINA SOSNOWIEC — MZZL SOSNOWIEC, UL. PARTYZANTOW 11

PROJEKTANT | AUTOR INFORMACII BIOZ: mgr inz. Zbigniew Baldys

L.p. | Wyszczegoblnienie Opis
1. | Zakres robét, kolejno$¢ realizacii 1. Adaptacja pomieszczenia bedacego fragmentem piwnicy na
wezet cieplny, pod wzgledem budowlanym, instalacyjnym,
elektrycznym
2. Wykonanie przebi¢ przez Sciany i stropy
3. Montaz instalacji centralnego ogrzewania z rur ~ stalowych,
taczonych na ztaczki zaciskowe
4. Wykonanie préby szczelno$ci oraz rozruch instalacii
5. Napetnienie instalacji wodg
2. | Wykaz  istniejagcych  obiektow | Budynek mieszkalny wielorodzinny
budowlanych
3. | Elementy zagospodarowania dziatki, | Nie dotyczy
ktére moga stwarzaC zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
4. | Przewidywane zagrozenia | 1. Ryzyko przy adaptacji pomieszczenia na wezet cieplny, przy
wystepujace podczas realizacji robét | wykonaniu przebi¢ pod instalacje
budowlanych: w Scianach i stropach,
- skala i rodzaj zagrozen 2. Ryzyko porazenia prgdem podczas:
- miejsce i czas wystepowania uzywania elektronarzedzi,
wykonywania prac montazowych w poblizu istniejgcych
kabli elektroenergetycznych, wykonywaniu instalaciji
elektrycznej i odgromowe;j dla  pomieszczenia wezta
cieplnego,
- prac z dostepem do czynnych tablic
elektroenergetycznych,
3. Ryzyko poparzenia lub pozaru podczas spawania rur,
4. Ryzyko uraz6w (uderzenia, przygniecenia) podczas:
wykonywania prac montazowych urzadzen,
roztadunku  transportu i  skladowaniu  materiatow
budowlanych.
5. | Sposéb prowadzenia instruktazu | Przed przystapieniem do kolejnych etapéw robdt kierownik

pracownikdw przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych

budowy powinien poinformowaé pracownikdw o kolejnosci
wykonywania robdt, zasadach BHP przy ich prowadzeniu,
powinien tez sprawdzi¢ posiadanie przez nich sprzetu
ochronnego. Nalezy poinformowaé pracownikdbw o sposobie
postepowania w razie wypadku.




L.p.

Wyszczegdlnienie

Opis

Srodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajagcym  wykonywania  robét
budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia

1. Zapewni¢ dobry stan sprzetu

2. Poinformowanie  pracownikbw o istniejgcych  oraz
mozliwych zagrozeniach,

3. Zapoznanie pracownikow z przepisami BHP,  dotyczacymi

wykonywanego przez nich zakresu robot,
4. Zapoznanie  pracownikéw  z  obstugq  urzadzen
technicznych,

5. Poinformowanie pracownikow o koniecznosci  stosowania
srodkow ochrony indywidualnej  podczas wykonywania prac
oraz o zastosowanych  $rodkach ochrony zbiorowej,

6. Wyznaczenie osob, ktdre beda sprawowaty nadzér nad
pracami szczegdlnie niebezpiecznymi,

7. Okreslenie zasad postepowania w przypadku  wystapienia
zagrozenia, odrebnie dla kazdego rodzaju zagrozenia.
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