UWAGI: UWAGI:
-Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technicznym oraz z
LEGENDA: pozostatymi rysunkami.

Pion kanalizacji sanitarnej

KD 01 Pion kanalizacji deszczowej

Zabepieczenie ogniochronne przejsc¢ instalac. dla
otworéw o $rednicy wiekszej lub réwnej 4 cm

g Bateria umywalkowa/zlewozmywakowa

Cyrkulacja

—————— Zimna woda

— Ciepta woda

——— Kan. san. pod posadzkag
~————= Kan. san. pod stropem
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Wewnatrz pomieszczenia:

Uzupetnienie tynkow z wykorzystaniem
gtadzi uzupetniajgcych, malowanie Scian,
malowanie sufitu na kolor biaty,
Wykonanie szpalety wokoto nowych
drzwi wraz z uzupetnieniem

malowania oraz wykonaniem gtadzi
uzupetniajgcych otworowanie.
Wykonanie oznakowania dot.

kierunku wyjscia ewakuacyjnego.

Wigczenie do istn. ks

Prowadzi¢ do istn.
instalacji wodociggowej
w budynku

N

I\
J\

Wykonanie punktu poboru zimnej wody

Kran min. 1"

Potozenie plytek na istniejgcej

KOM. LOKATORSKIE
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T4 %

1150

posadce betonowej,
przeciwposlizgowe, co najmniej
klasy R10

Wykonanie studni schtadzajgcej @600, h=0,5 m

wiaz z wpustem wlotowym (wptywanie wody z posadzki), zeliwny
kl. min. B125

Wykonanie przewodu ttocznego PE 1"

w posadce

Montaz zlewozmywaka metalowego wraz z baterig i podgrzewaczem elektrycznym,

"podumywalkowym" do cieptej wody

Montaz pompy recznej z mozliwoscig zasysania wody ze studni schiadzajgcej

korpus metalowy

Wymiana na drzwi przeciwpozarowe,
kompletne kl. EI30, stalowe, 2x1 m,
z zamkiem antypanicznym,
oznakowanie "Wezet cieplny"

Na zewnatrz pomieszczenia:

Wykonanie szpalety wokoto nowych
drzwi wraz z uzupetnieniem
malowania oraz wykonaniem gtadzi
uzupetniajgcych otworowanie

Z\W, fi 32 PP PN 16 po Scianie
Montaz wodomierza wody zimne;j

N

@

(R2)

-Opracowanie chronione jest prawem autorskim.

-Przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznac¢ sie z wytycznymi wybranych
producentéw odnosnie wymagan montazowych i posadowienia urzgdzen.
-Przed rozpoczeciem prac wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
-Przewiduje sig¢ zastosowanie wyrobéw, ktére zostaty dopuszczone do
stosowania w budownictwie.

Urzadzenia budowlane nalezy budowac w sposéb okreslony w przepisach, w
tym techniczno-budowlanych, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
uwzgledniajac przewidywany okres ich uzytkowania.

Bezpieczenstwo konstrukcji: Urzgdzenia i elementy wyposazenia
technicznego powinny by¢ wykonane oraz zabudowane w sposdb
zapewniajacy nienaruszenie bezpieczenstwa konstrukciji.

Bezpieczenstwo pozarowe: Urzadzenia i elementy wyposazenia
technicznego powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajgcy nienaruszenie
warunkoéw bezpieczenstwa pozarowego okreslony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych.

Bezpieczenstwo uzytkowania: Urzadzenia i elementy wyposazenia
technicznego powinny by¢ wykonane oraz zabudowane w sposéb
zapewniajgcy bezpieczenstwo uzytkowania catego obiektu oraz jego
poszczegolnych czesci.

Higiena, zdrowie, ochrona srodowiska: Do budowy nalezy stosowac
materiaty i wyroby nie stanowigce zagrozenia dla higieny, zdrowia
uzytkownikéw oraz ochrony srodowiska.

Ochrona przed hatasem i drganiami: Do budowy wyposazenia technicznego
budynku nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby, ktére chronig przed nadmiernym
hatasem, w tym pochodzacym od instalacji i urzadzen, zapewniajgc wymagany
komfort akustyczny.

Oszczednos¢ energii i izolacyjnos¢ cieplna: Urzadzenia wyposazenia
technicznego wykona¢ z uwzglednieniem spetnienia co najmniej minimalnych
warunkoéw oszczednosci energii okreslonych na podstawie aktualnych
przepisow. Zaleca sie stosowanie rozwigzan, ktére zapewniac¢ bedag
odpowiednig charakterystyke energetyczng budynku oraz racjonalizacje
uzytkowania energii.

Branza elektryczna oraz AKPiA: Nalezy zlokalizowa¢ i doprowadzi¢ zasilanie
do urzgdzen elektrycznych w instalacji, zgodnie z wytycznymi ich producenta.
Nalezy zapewni¢ podtgczenie wszystkich sterownikéw i urzgdzen pomiarowych
koniecznych do prawidtowego funkcjonowania instalaciji.

Rozszezalnosé¢ cieplna:

Punkty state i przesuwne dla przewodoéw i armatury powinny umozliwié
kompensacje wydtuzen termicznych oraz zapewni¢ trwaty montaz,
zabezpieczenie przed zbednymi naprezeniami.
Zmiana diugosci w skutek réznicy temperatur: AL=L-AT-a

L-dtugos¢ przewodu; AT, réznica temperatury, w st. K; a, wspétczynnik
rozszerzalnosci liniowej : rury PE-Xc/Al/PE 0,026 mm/m-K; rury PE-Xc: 0,2,
mm/m-K; rury PP: 0,18 mm/m-K

Izolacja cieplna przewodow:

Wykona¢ izolacje cieplng przewodéw, komponentéw w instalacji c.w.u c.o,
chtodu i ogrzewania powietrznego wg wymagan WTB:

DN <22 mm: 20 mm izolacji

22< DN <35 mm: 30 mm izolacji

35 < DN < 100 mm: co najmniej réwna $rednicy wewnetrznej rury

100< DN: co najmniej 100 mm

(wartosci dla materiatu o wsp. przenikania ciepta: A= 0,035 W/(m2K))
Przewody i armatura przechodzace przez sciany lub stropy, skrzyzowania
przewodoéw: 50% z w/w wymagan.

Przewody prowadzone w komponentach budowlanych pomigedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw: 50% z w/w wymagan, utozone w
podtodze: 6 mm.

Zabezpieczenia p.poz. przejs¢ instalacyjnych:

Przepusty instalacyjne zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami WTB. W
elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ one klase
odpornoosci ogniowej (E I) wymagana dla tych elementéw. Dopuszcza sie
nieinstalowanie w/w przepustéw, dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do
pomieszczen higienicznosanitarnych.

Przepusty instalacyjne o wigkszej srednicy niz @40 mm dla elementéw
niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, dla ktérych
wymagana klasa odpornosci ogniowej jest wigksza badz réwna EI60, REI60
powinny mie¢ takg sama klase odporno$ci ogniowej El.
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INSTALACJA W-K, WYTYCZNE DO PLANOWENAGO
POMIESZCZENIA NA WEZEL CIEPLNY
-RZUT PIWNIC

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ INSTALACJI CIEPLNEJ, ISTNIEJACEJ

INSTALACJI WOD-KAN, ISTNIEJACEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ,

WYTYCZNE DO PLANOWANEGO POMIESZCZENIA NA WEZEL
CIEPLNY
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