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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét

W dalszej czesci opracowania Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i Odbioru
Robét bedzie opisywana nazwa Specyfikacja Techniczna lub skrotem ST.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru wszystkich robot
budowlanych zwigzanych z wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania w obiekcie
budynku wielorodzinnego ul. Naftowa 27 w Sosnowcu.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych ponizej.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatow i
urzgdzen zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystgpienia niezgodnosci
opisu technicznego z dokumentacjg rysunkéw Wykonawca powinien zwroci¢ sie pisemnie
do biura projektow celem wyjasnienia rozbieznos$ci. Zasada powyzsza obowigzuje przy
wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejszg dokumentacjg .



1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie instalacji wymienionych w pkt.1.1. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- dostawa i montaz grzejnikow

- dostawa i montaz rurociggow instalaciji c.o.

- demontaz grzejnikéw

- demontaz rurociggoéw wraz z armaturg

- wykonanie bruzd i przebi¢

- wykonanie izolacji termicznych

- regulacja instalacji.

- przystosowanie pomieszczenia wezta cieplnego (wyburzenia, zamurowania, malowanie,
montaz ptytek, montaz drzwi, montaz studzienki schtadzajgcej, montaz kanalizacji, montaz
instalacji elektrycznej)

1.4.0g6Ilne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja, specyfikacjg
techniczng, wiedzg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego, inwestorskiego oraz
zgodnie z art. 5,22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane, WTWiO COBRTI INSTAL, ,Warunkami
technicznymi wykonania i robot budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe” i zaleceniami producentéw zastosowanych materiatéw.

Odstepstwa mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno — budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentac;ji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji,
a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementdéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogg powodowacé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe
nalezy realizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
— montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania” COBRTI INSTAL.

2. MATERIALY

Do wykonania wymienionych w pkt. 1.3 instalacji mogg by¢ stosowane wyroby

producentow krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora nadzoru. Odbior
techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja centralnego ogrzewania wykonane bedzie z rur stalowych ocynkowanych
taczonych zaciskowo, izolowanych termicznie w piwnicach.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2.Grzejniki
Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac grzejniki ptytowe stalowe, tazienkowe
drabinkowe



2.3.Armatura

Grzejniki podigczy¢ nalezy do projektowanej instalacji zaworami z gtowicami
termostatycznymi.

Pod pionami nalezy zamontowa¢ zawory rbwnowazgce.

Przytgczenie instalacji do wezta cieplnego wykonac¢ z zastosowaniem zaworu 3-drogowego i

pompy ..

2.4. 1zolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggdw nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z pianki PU.
Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét zaréwno w miejscu tych robaét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugo$ci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikaé ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki

Transport grzejnikdw powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie
grzejnikdw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny byc¢
pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i
zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i
uszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikow luzem, utozonych w
warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3.Armatura
Dostarczona na budowe armature sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy sktadowac w
magazynach zamknietych.

4.4. 1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé

w pomieszczeniach krytych i suchych.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny

i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawieraé¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Montaz rurociagow

przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzic¢ trase oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, moggce powodowaé uszkodzenie przewoddw, wykuc
bruzdy,

przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie
ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny
sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potgczen.

w miejscach przejs¢ przez sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych potgczen.
miejsca przejs¢ przez przegrody wydzielenia pozarowego powinny by¢
zabezpieczone odpowiednim materiatem z certyfikatem do ochrony przeciwpozarowe;j

5.2.Montaz elementéw grzejnych

grzejniki ptytowe nalezy zawieszaé¢ na scianie, na wysokosci min 10 cm od
wykonczonej podtogi, przy pomocy kompletu uchwytéw/stojakéw montazowych —
zabezpieczonych przez ocynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe.

przy montazu grzejnikow nalezy przestrzega¢ minimalnych odlegtosci od elementéw
budowlanych: 5 cm od Sciany za grzejnikiem, 15 cm od bocznej Sciany lub wneki, 25
cm od bocznej Sciany od tej strony grzejnika gdzie zamontowana jest armatura
grzejnikowa oraz 30 cm od sufitu.

Kolejnos$¢ wykonywania roboét:

- Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

- wykonanie otwordéw i osadzenie uchwytow,

- zawieszenie grzejnika,

- podtgczenie grzejnika z rurami przytgcznymi.

grzejniki nalezy montowac¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewac¢ budynek podczas prac
wykonczeniowych, lub by go osuszac, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli
opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed
zabrudzeniem.

Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakohczeniu wszystkich
prac wykonczeniowych.

gatazki grzejnika powinny byc¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem

i skreceniu ztgczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne
sg dziatania moggce powodowac deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki
lakierniczej.

5.3.Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

sposob zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajgcej powinien odpowiadac
wymaganym warunkom przeptywu czynnika w instalacji. Nalezy zapewnic

mozliwosc¢ tatwego demontazu zawordw regulacyjnych bez koniecznosci spuszczania
wody z instalacji.

odpowietrzenie instalacji wykonaé zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenia
miejscowe przy pomocy odpowietrznikéw automatycznych.



5.4.Badanie i uruchomienie instalacji

* instalacja przed zakryciem bruzd musi by¢ poddana prébie szczelnosci,

* po uruchomieniu nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco i sprawdzi¢ poprawnosé dziatania
wszystkich obiegdéw grzewczych.

* instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc,

* z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

* kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wymienionych w pkt. 1.3.
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.

» kazda dostarczone partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakoéci producenta,

* wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktéregokolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dana faze robdt uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT
¢ odbioru robét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokonac zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano — montazowych.
o w stosunku do nastepujgcych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzyoperacyjne:

— bruzdy w Scianach — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnosé z pionem i
zgodno$¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw
poziomych,

— z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajgcy
jako$¢ wykonania oraz przydatnos¢ robét i elementéw do
prawidtowego montazu,

— po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot
nalezy dokonac¢ koncowego odbioru technicznego instalac;ji
wymienionych w pkt. 3.

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic :
— zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg oraz ewentualnymi zapisami
dotyczgcymi zmian odstepstw od dokumentacji projektowej,
— protokoty z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien
dotyczgcych usuniecia usterek,
— aktualno$¢ dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono
wszystkie zmiany i uzupetnienia),
— protokoty badan szczelnosci instalacji.
Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
e dokumentacja z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie wykonywania
robot,
e dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci
wydane przez dostawcow materiatow),
e protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych,
protokoty przeprowadzenia préb szczelnosci poszczegdlnych instalacji.

8. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogéine”.



9. PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady Warszawa 1988.

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych - Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL 2003r.

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie
wymagan, jakim powinny odpowiadaé pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia
i urzgdzenia zakfadu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568).

- PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

- PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

- PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes$¢ 1: Wymagania i badania.

- PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

- PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systeméw cieptowniczych. Wymagania.

- PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania.
- PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania.

- PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1).

i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze.

- PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci
wody.



