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Budynek ul. Ostrobramska 21  - Wzmocninie stropu ceramicznego

 Wzmocninie stropu ceramicznego 
skala 1:100 

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych - ul. Partyzantów 10a, 41-200 Sosnowiec

 Szczegół mocowania do sciany 

Legenda:

 - Strop ceramiczny 
 - Rura kw 120x80x6 

 SOSNOWIEC - OSTROBRAMSKA 21

 Wejscie 
szkoła

 Wejscie 
 sala sportowa 

       4       400        4       400 Rura prostokatna 120x80x6 
 M12 kl.8.8  M12 kl.8.8 

6 2688 6

2700

                                       Uwaga :
  - Stal S355
  - Kotwa chemiczna  np. Fischer FIS 360 S
  - Głębokość osadzenia kotwy chemicznej min 200 mm  
  - Średnica kotwy M12 kl. 8.8
  - Wszystkie nieoznaczone spoiny gr 4mm
  - Elektrody E46 4B 
  - Elementy zabezpieczyć antykorozyjnie
  - Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
  - Wymiary w "mm"
  - Skuć i wyrównać podłoże przed montażem 
  - W razie potrzeby wolne przestrzenie wypełnić 
    zaprawą niskoskurczową np.: MAXMORTER - F. 
    lub inną o podobnym zastosowaniu

 Rura prostokatna 120x80x6  Bl. 320x100x6 

 M12 kl.8.8  M12 kl.8.8 
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 Sciana / podciąg  Strop ceramiczny 
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 Uwzglednić przy rozstawie występujace 
 lampy 
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 Przestrzeń uzupełnić zaprawą 
 niskoskurczową 

 M12 kl.8.8 

 Bl. 320x100x6 

 Rura prostokatna 120x80x6 

 Bl. 320x100x6  Bl. 320x100x6 

       4       400


