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Lp. \ Podst Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
BUDYNEK WIELORODZINNY\nINSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA BUDYNKU - SOSNOWIEC UL.NAFTOWA 27
1/ Demontaze
1/KNR-W 4-02 | Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.1/0521-02
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
2 Demontaz kotta weglowego stalowego 5,0 kW z czopuchem kpl.
d.1/kalk. wiasna
39 kpl. 39.00
RAZEM 39.00
3|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu miedzianego lutowanego o $r.zewnetrznej 15-18 mm m
d.1/0609-02
20 m 20.00
RAZEM 20.00
4/KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu miedzianego lutowanego o $r.zewnetrznej 22-28 mm m
d.1/0609-03
10 m 10.00
RAZEM 10.00
5/KNR 4-02 Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym grzejnikowego dn 15 szt.
d.1/0512-01
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
2|Drobne roboty budowlane
6/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.2|0208-04 go o grubosci do 40 cm
40 szt. 40.00
RAZEM 40.00
7/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen-|szt.
d.2|0333-08 towo-wapiennej
90 szt. 90.00
RAZEM 90.00
8/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.2/0333-09 towo-wapiennej
40 szt. 40.00
RAZEM 40.00
9/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.2/0333-10 mentowo-wapiennej
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
3/ Pomieszczenie wezta cieplnego
10|KNR 7-07 Pompa z ptywakiem dla t=85°C G=3m3/h kpl.
d.3|0101-01 R-0,1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
11|KNR-W 4-02 | Wstawienie trojnika zeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o $r. 200/40 mm |szt.
d.3/0202-10
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
12|KNR 2-15 Montaz rurociggdw zeliwnych kanalizacyjnych o $r. 50 mm w gotowych wyko- |m
d.3/0201-01 pach, wewnatrz budynkéw
Kolano zeliwne 90° dn 40 - 5 szt
10 m 10.00
RAZEM 10.00
13|KNR 2-15 Zawor zwrotny zeliwny dn 40 szt.
d.3/0219-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
14|KNR-W 2-15 |Rura PP-R dz 20 m
d.3/0111-01 Kolano PP-R dz 20 90° - 4 szt.
Zigczka prosta PP-R dz 20 - 6 szt
Ztgczka PP-R dz 20 GW 1/2" - 3 szt.
Tréjnik PP-R dz 25-20-25 - 1 szt
6 m 6.00
RAZEM 6.00
15/KNR 2-15 Zawory czerpalne o $r. nom. 15 mm szt.
d.3/0114-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
16|KNR 2-15 Wodomierz dn 15 montowany na PP szt.
d.3|0118-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
17/KNR-W 2-15 | Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. no- |szt.
d.3/0132-01 minalnej 15 mm
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2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
18/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.3/0354-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
19|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.3/0354-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.3/0349-02
4.20*2.22*0.24 m3 2.24
RAZEM 2.24
21/KNR 4-01 Rozbiérka posadzki pod studzienke schtadzajgcg o grubosci do 15 cm - m3
d.3|0212-01
1.0*1.0*0.1 m3 0.10
RAZEM 0.10
22|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.3/0106-01 z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
1.50%1.50*0.7 m3 1.58
RAZEM 1.58
23|KNR 2-18 Studzienka schtadzajgca Dn 1000,H=0,5 m m
d.3|0626-02
0.5 m 0.50
RAZEM 0.50
24|KNR 2-02 Przekrycia studzienki kratg Wema m2
d.3/0702-09
3.14*0.6*0.6 m?2 1.13
RAZEM 1.13
25/KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.3/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IlI
1.58-(3.14*0.6*0.6*0.6) m3 0.90
RAZEM 0.90
26/KNR 7-28 Uzupetnienie podtoza zwiro-betonowego grubosci 10 cm m2
d.3/0302-01
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
27|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.3/0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
1.58-(0.9+0.1) m3 0.58
RAZEM 0.58
28/KNR 4-01 Woykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elemen- |m
d.3/0210-01 tach z betonu zwirowego
10 m 10.00
RAZEM 10.00
29/KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podfozach, m
d.3/0207-01 stropach i Scianach bez deskowan i stemplowan
10 m 10.00
RAZEM 10.00
30|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w |m2
d.3/0303-02 $cianach na zaprawie cementowo-wapienne;j
2.52.20 m?2 5.50
RAZEM 5.50
31/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.3|0108-11 legtos¢ do 1 km
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
32/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.3/0108-12 kazdy nastgpny 1 km
Krotnosé = 9
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
33 Optata za sktadowisko m3
d.3|kalk. wiasna
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
34|KNR 2-02 Drzwi stalowe izolowane 90x200 cm z oscieznicg m2
d.3/1203-01
0.9*2.0 m?2 1.80
RAZEM 1.80
35 Daszek 150x200 cm spadek 30° na L=2,0 m z poliweglanu - dostawa i montaz |kpl
d.3|kalk. wiasna
1 kpl 1.00
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RAZEM 1.00
36/KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. |m2
d.3/1023-01 do 0.4 m2
0.4*0.4 m?2 0.16
RAZEM 0.16
37|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach  |m2
d.3/0803-03
40 m2 40.00
RAZEM 40.00
38|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i podcig- m2
d.3/0803-06 gach
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
39/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.3/1204-01 tow
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
40/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.3/1204-02 $cian
40 m?2 40.00
RAZEM 40.00
41|KNR 2-02 Tynkowanie muru oporowego m2
d.3/0902-01
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
42|KNR 0-1211 |Oktadziny schoddéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m2
d.3|1121-01
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
43|KNR 0-1211 |Oktadziny schoddw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m2
d.3/1121-05 na
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
44|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.3/1102-01 zatarte na ostro
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
45/KNR 0-121l |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-m2
d.3/1118-01 toza
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
46|KNR 0-121l |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m2
d.3/1118-08 todg zwykta
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
47|KNR 5-14 Montaz jednotaryfowych licznikdw energii elektrycznej czynnej i biernej na prad|szt.
d.3/0504-01 znamionowy do 5 A - 1 systemdw pomiarowych do pomiaru bezpos$redniego
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
48/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykregcane kpl.
d.3/0502-10
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
49|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietldbwkowych komplet- |szt.
d.3|0511-14 nych
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
50|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kot-  |szt.
d.3/0301-03 kow plastikowych
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
51|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegu- |szt.
d.3/0309-06 nowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podtgczeniem
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
52|KNR 5-08 Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciggach poziomych na wspor-|m
d.3/0602-09 nikach mocowanych na betonie z kuciem recznym- przekréj bednarki do 120
mm2
15 m 15.00
RAZEM 15.00
53|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przygoto- |m
d.3/0201-03 waniem podtoza mechanicznie - przykrecanie do kotkéw plastikowych w podto-
zu betonowym
30 m 30.00
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RAZEM 30.00
54|KNR 5-08 Przewody kabelkowe n.t. w powtoce polwinitowej (faczny przekrodj zyt do 12- m
d.3/0211-07 Cu/20-Al mm2) mocowane na uprzednio zainstalowanych uchwytach odstepo-
wych
P?Izewéd YDY20-450/750V 3x2,5mm2
30 m 30.00
RAZEM 30.00
55 Bdania i proby pomontazowe r-g
d.3|kalk. wiasna
8 r-g 8.00
RAZEM 8.00
4 |Instalacja c.o.
56|KNR 0-13 Rura ze stali ocynkowanej zewnetrznie dz 15x1,2 m
d.4|0127-01
1360 m 1360.00
RAZEM 1360.00
57|KNR 0-13 Rura ze stali ocynkowanej zewnetrznie dz 18x1,2 m
d.4|0127-01
175 m 175.00
RAZEM 175.00
58/KNR 0-13 Rura ze stali ocynkowanej zewnetrznie dz 22x1,5 m
d.4|0127-01
97 m 97.00
RAZEM 97.00
59|KNR 0-13 Rura ze stali ocynkowanej zewnetrznie dz 28x1,5 m
d.4/0127-02
111 m 111.00
RAZEM 111.00
60|KNR 0-13 Rura ze stali ocynkowanej zewnetrznie dz 35x1,50 m
d.4/0127-03
10 m 10.00
RAZEM 10.00
61/KNR 0-13 Rura ze stali ocynkowanej zewnetrznie dz 42x1,5 m
d.4/0127-04
5 m 5.00
RAZEM 5.00
62/KNR 0-13 Rura ze stali ocynkowanej zewnetrznie dz 54x1,5 m
d.4/0127-05
18 m 18.00
RAZEM 18.00
63|KNR 2-15 Zawory odcinajgce proste o potgczeniach gwintowanych $r. nom.15 mm szt.
d.4|0408-01
117 szt. 117.00
RAZEM 117.00
64/ KNR 2-15 Zawory odcinajgce proste o potgczeniach gwintowanych $r. nom. 50 mm szt.
d.4|0408-05
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
65/KNR 2-15 Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r. nom. 50 mm szt.
d.4|0408-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
66|KNR 2-15 Prosty modut przytgczeniowy Dn 15 szt.
d.4|0408-01
analogia
90 szt. 90.00
RAZEM 90.00
67|KNR 2-15 Zawor termostatyczny katowy, z nast.wst.GW Dn 15 szt.
d.4|0415-01
39 szt. 39.00
RAZEM 39.00
68/KNR 2-15 Zawory powrotne o potgczeniach gwintowanych sr. nom.15 mm szt.
d.4|0408-01
39 szt. 39.00
RAZEM 39.00
69|KNR 0-35 Gtowica termostatyczna szt.
d.4/0215-04
90+39 szt. 129.00
RAZEM 129.00
70/KNR 2-15 Zawor rownowazgcy z odwodnieniem Dn 15 szt.
d.4|0408-01
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla napalm!




4-PI-17 PR KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
71/ KNR 2-15 Zawor rownowazacy z odwodnieniem Dn 20 szt.
d.4/0408-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
72/KNR 2-15 Skrzynki na zawory zamykane na kitodke szt.
d.4/0120-04
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
73/KNR 7-08 Zawor trojdrogowy gw Dn 32 szt.
d.4/0806-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
74 KNR 7-08 Naped termiczny 230V szt
d.4/0301-02
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
75/KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.4|0412-07
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
76/ KNR 7-07 Pompa obiegowa 1x230V,180 , H=35,0 KPa,V=0,9 dm3/s kpl.
d.4/0101-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
77/KNR 2-15 Rury przytagczne o $r. 10-15 mm do grzejnikdw c.o. zeliwnych,stalowych,alumi- |kpl.
d.4/0422-01 niowych,ptytowych
129 kpl. 129.00
RAZEM 129.00
78/ KNR-W 2-15 |Grzejnik tazienkowy 620/350 szt.
d.4|0425-01
39 szt. 39.00
RAZEM 39.00
79/KNR-W 2-15 |Grzejnik CV11-500-600 szt.
d.4|0418-01
5+12 szt. 17.00
RAZEM 17.00
80|KNR-W 2-15 |Grzejnik CV11-500-800 szt.
d.4|0418-01
6+14 szt. 20.00
RAZEM 20.00
81|KNR-W 2-15 |Grzejnik CV11-500-900 szt.
d.4|0418-01
4+3 szt. 7.00
RAZEM 7.00
82|KNR-W 2-15 |Grzejnik CV11-500-1000 szt.
d.4|0418-01
245 szt. 7.00
RAZEM 7.00
83|KNR-W 2-15 |Grzejnik CV11-500-1100 szt.
d.4|0418-01
4+3 szt. 7.00
RAZEM 7.00
84|KNR-W 2-15 |Grzejnikt CV11-500-1200 szt.
d.4|0418-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
85|KNR-W 2-15 |Grzejnik CV22-500-500 szt.
d.4/0418-05
8+13 szt. 21.00
RAZEM 21.00
86|KNR-W 2-15 |Grzejnik CV22-500-800 szt.
d.4/0418-05
6+1 szt. 7.00
RAZEM 7.00
87|KNR-W 2-15 |Grzejnik CV22-500-700 szt.
d.4/0418-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
88|KNR-W 2-15 |Grzejnik CV22-500-1100 szt.
d.4/0418-05
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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89|KNR 2-15 Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.o. m
d.4/0404-02
1360+175+97+111+10+5+18 m 1776.00
RAZEM 1776.00
90| KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji c.o w budynkach mieszkalnych m
d.4/0128-01
1776 m 1776.00
RAZEM 1776.00
91|KNZ 15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych PU dla rurociggdw o $ér. 22 mm, gr. izolacji 20 |m
d.4|01 mm
21 m 21.00
RAZEM 21.00
92|KNZ 15 27- |Montaz otulin termoizolacyjnych PU dla rurociggdw o $r. 28 mm, gr. izolacji 30 |m
d.4/03 mm
23 m 23.00
RAZEM 23.00
93|KNZ 15 28- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 35 mm, gr. izolacji 30 mm|m
d.4/03
10 m 10.00
RAZEM 10.00
94/KNZ 15 29- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 42 mm, gr. izolacji 40 mm|m
d.4|04
5 m 5.00
RAZEM 5.00
95|KNZ 15 30- |Montaz otulin termoizolacyjnych PU dla rurociggdw o ér. 54 mm, gr. izolacji 60 |m
d.4|04 mm
18 m 18.00
RAZEM 18.00
96|KNR 2-15 Préba instalacji c.0. na gorgco z dokonaniem regulacji szt.
d.4/0512-01
129 szt. 129.00
RAZEM 129.00
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