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GMINA SOSNOWIEC ­  MIEJSKI ZAKŁAD ZASOBÓW LOKALOWYCH
41­200 SOSNOWIEC, UL. PARTYZANTÓW 10 A
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INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

mgr inż. Zbigniew Bałdys

mgr inż. Zbigniew Bałdys

mgr inż. Tomasz Bałdys
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SLK/3570/PWOS/11
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18 x 1,2

6,00  

  
2a.18.03Φ=1789 W

22K/600
[1600 mm] 20 °C

18 x 1,2

5,00   2a.21.03Φ=1416 W
33K/900
[720 mm] 20 °C

5,00  

  
2a.24.03

2a.24.03
Φ=1411 W

33K/900
[720 mm] 20 °C

5,50  

  
2a.27.03Φ=1403 W

33K/900
[720 mm] 20 °C

  

2a.30.06Φ=1037 W
22K/600
[1120 mm]20 °C

2a.30.03
2a.30.03

Φ=1233 W
33K/900
[720 mm] 20 °C

     

4,00  

15 x 1,2

4,50  

15 x 1,2

54 x 1,5

22 x 1,5 28 x 1,5 28 x 1,5

22 x 1,5 22 x 1,5

2a.18.02
2

Φ=1814 W
22K/600
[1600 mm]20 °C

2a.18.01
1

Φ=707 W
21K/600
[720 mm] 20 °C

5,50  

2a.21.02
4

Φ=1302 W
22K/600
[1120 mm]20 °C

2a.21.01
3

Φ=567 W
21K/600
[600 mm] 20 °C

  

4,50   3,00  

  

2a.24.02
10

Φ=1295 W
22K/600
[1120 mm]20 °C

2a.24.01
9

Φ=563 W
21K/600
[600 mm] 20 °C

  

5,00  

  

18 x 1,2

3,00  

2a.27.02
8

Φ=1288 W
22K/600
[1120 mm]20 °C

2a.27.01
5

Φ=565 W
21K/600
[600 mm] 20 °C

  

5,50  

  

15 x 1,2

3,50  

2a.30.02
7

Φ=1385 W
22K/600
[1200 mm]20 °C

2a.30.01
6

Φ=585 W
21K/600
[720 mm] 20 °C

  

6,50  

15 x 1,2

  

3,00  

15 x 1,2

  

3,50  

  

22 x 1,5

18 x 1,2

STAD_odw  2,09  DN10  
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22 x 1,5

15 x 1,2

2a.18.04
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Φ=484 W
BERLIN 1200
[600 mm]24 °C
  

3,00  

15 x 1,2

2a.21.04
14

Φ=395 W
BERLIN 1200
[500 mm]24 °C

  
2,50  

2a.24.04
13

Φ=395 W
BERLIN 1200
[500 mm]24 °C

  
3,00  

2a.27.04
11

Φ=394 W
BERLIN 1200
[500 mm]24 °C

  
3,00  

2a.30.04
12

Φ=404 W
BERLIN 1200
[500 mm]24 °C

  
3,50  

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2

28 x 1,5

STAD_odw  1,95  DN10  
STAD_odw  3,00  DN15  

22 x 1,5

3,00  
  

2a.16.04
1

Φ=454 W
BERLIN 1200
[600 mm] 24 °C

2,50  
  

2a.19.04
2

Φ=380 W
BERLIN 1200
[500 mm] 24 °C

3,00  

15 x 1,2

  

2,50  
  

2a.22.04
3

Φ=378 W
BERLIN 1200
[500 mm] 24 °C

2a.25.04
5

Φ=378 W
BERLIN 1200
[500 mm] 24 °C

2a.28.04
4

Φ=387 W
BERLIN 1200
[500 mm] 24 °C

15 x 1,2 15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

3,00  

15 x 1,2

  

2a.16.02
5

Φ=1952 W
22K/600
[1600 mm]20 °C

22 x 1,5

2a.19.02
4

Φ=1988 W
22K/600
[1800 mm]20 °C

  

5,50  

2a.22.02
3

Φ=1424 W
22K/600
[1200 mm]20 °C

2a.25.02
2

Φ=1404 W
22K/600
[1200 mm]20 °C

2a.28.02
1

Φ=1440 W
22K/600
[1320 mm]20 °C

  

6,50  

15 x 1,2

54 x 1,5

STAD_odw  1,94  DN20  
28 x 1,5

42 x 1,5

22 x 1,5

22 x 1,5
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15 x 1,2
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9

Φ=1468 W
22K/600
[1200 mm] 20 °C

18 x 1,2

STAD_odw  2,20  DN15  
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2a.16.03

11
Φ=1547 W
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54 x 1,5
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5

Φ=424 W
BERLIN 1200
[500 mm]24 °C
  

3,00  

15 x 1,2

2a.20.04
4

Φ=340 W
BERLIN 1200
[500 mm]24 °C
  

2,00  

2a.23.04
3

Φ=341 W
BERLIN 1200
[500 mm]24 °C   

2,50  

2a.26.04
2

Φ=345 W
BERLIN 1200
[500 mm]24 °C
  

2,50  

2a.29.04
1

Φ=377 W
BERLIN 1200
[500 mm]24 °C
  

3,50  

15 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

2a.19.03
12

Φ=1226 W
33K/600
[720 mm] 20 °C

4,50  
  

2a.22.03
3

Φ=1242 W
33K/900
[720 mm]20 °C

  

4,50  

15 x 1,2

2a.25.03
1

Φ=1227 W
33K/900
[720 mm]20 °C

  

4,50  

2a.28.03
2

Φ=1277 W
33K/900
[720 mm]20 °C

  

5,00  

15 x 1,2

18 x 1,2

15 x 1,2

42 x 1,5

STAD_odw  2,47  DN15  

35 x 1,5

2.3.03
1

Φ=1535 W
22K/600
[1320 mm] 20 °C

5,00  

  

15 x 1,2

2.6.03
2

Φ=1265 W
33K/900
[600 mm] 20 °C

4,50  

  

2.9.03
3

Φ=1265 W
33K/900
[600 mm] 20 °C

5,00  

  

2.12.03
4

Φ=1265 W
33K/900
[600 mm] 20 °C

5,50  

  

2.15.03
5

Φ=1317 W
33K/900
[600 mm] 20 °C

  

28 x 1,5
28 x 1,5

15 x 1,2

6,00  

  
2.2.03

15
Φ=1762 W

22K/600
[1400 mm] 20 °C

15 x 1,2

3,00  

  
2.2.01

16
Φ=670 W

21K/600
[720 mm] 20 °C

15 x 1,2

4,50  

  
2.2.02

17
Φ=1414 W

22K/600
[1320 mm] 20 °C

STAD_odw  2,12  DN20  

28 x 1,5

22 x 1,5

15 x 1,2

22 x 1,5

  
2.5.03

8
Φ=1338 W

22K/600
[1120 mm] 20 °C

15 x 1,2

2,50  

  
2.5.01

7
Φ=534 W

21K/600
[600 mm] 20 °C

15 x 1,2

4,50   2.5.02
6

Φ=1091 W
22K/600
[1000 mm] 20 °C

15 x 1,2

18 x 1,2

5,00  

  
2.8.03

11
Φ=1331 W

22K/600
[1120 mm] 20 °C

15 x 1,2

2,50  

  
2.8.01

10
Φ=535 W

21K/600
[600 mm] 20 °C

15 x 1,2

4,50  

  
2.08.02

9
Φ=1116 W

22K/600
[1000 mm] 20 °C

15 x 1,2

15 x 1,2

5,50  

  
2.11.03

14
Φ=1336 W

22K/600
[1120 mm] 20 °C

15 x 1,2

3,00  

  
2.11.01

12
Φ=534 W

21K/600
[600 mm] 20 °C

15 x 1,2

4,50  

  
2.11.02

13
Φ=1084 W

22K/600
[1000 mm] 20 °C

15 x 1,2

6,50  
15 x 1,2

  
2.14.03

3
Φ=1426 W

22K/600
[1200 mm] 20 °C

15 x 1,2

3,50  
15 x 1,2

  
2.14.01

2
Φ=565 W

21K/600
[600 mm] 20 °C

15 x 1,2

4,50  
15 x 1,2

  
2.14.02

1
Φ=1135 W

22K/600
[1120 mm] 20 °C

6,50  

15 x 1,2

22 x 1,522 x 1,5

6,50  
  

15 x 1,2

2a.16.01
1

Φ=680 W
21K/600
[720 mm]20 °C

  

3,50  

18 x 1,2
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15 x 1,2

2a.22.01
2a.22.01
Φ=563 W

21K/600
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3,50  

15 x 1,2

6,50  
  

15 x 1,2

2a.25.01
2a.25.01
Φ=563 W

21K/600
[600 mm]20 °C

  

4,00  

15 x 1,2

15 x 1,2

2a.28.01
2a.28.01
Φ=593 W

21K/600
[720 mm]20 °C

  

3,50  

15 x 1,2
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35 x 1,5
22 x 1,5

STAD_odw  2,01  DN10  
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22 x 1,5

2.2.04
1

Φ=427 W
BERLIN 1200
[500 mm] 24 °C3,00  

  

2.5.04
2

Φ=344 W
BERLIN 1200
[500 mm] 24 °C2,00  

  

2.8.04
3

Φ=349 W
BERLIN 1200
[500 mm] 24 °C2,50  

  

2.11.04
4

Φ=346 W
BERLIN 1200
[500 mm] 24 °C2,50  

  

2.14.04
5

Φ=353 W
BERLIN 1200
[500 mm] 24 °C3,00  

15 x 1,2

  

15 x 1,2
15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

2.1.03
5

Φ=1947 W
22K/600
[1600 mm]20 °C

  

6,50  

18 x 1,2

2.4.03
4

Φ=1496 W
33K/600
[920 mm]20 °C

  

5,00  

2.7.03
3

Φ=1499 W
33K/600
[920 mm]20 °C

  

5,50  

15 x 1,2

2.10.03
2

Φ=1506 W
33K/600
[920 mm]20 °C

  

6,50  

15 x 1,2

2.13.03
1

Φ=1610 W
33K/600
[920 mm]20 °C

  

N  

15 x 1,2

28 x 1,5
28 x 1,522 x 1,5

22 x 1,5

2.3.02
2

Φ=1831 W
22K/600
[1600 mm]20 °C

2.3.01
1

Φ=704 W
21K/600
[720 mm] 20 °C

5,00  

2.6.02
4

Φ=1337 W
22K/600
[1120 mm]20 °C

2.6.01
3

Φ=422 W
21K/600
[600 mm] 20 °C

  

4,50   1,50  

  

2.9.02
10

Φ=1340 W
22K/600
[1120 mm]20 °C

2.9.01
9

Φ=570 W
21K/600
[600 mm] 20 °C

  

5,00  

  

3,00  

2.12.02
8

Φ=1340 W
22K/600
[1120 mm]20 °C

2.12.01
5

Φ=570 W
21K/600
[600 mm] 20 °C

  

6,50  

  

15 x 1,2

3,50  

2.15.02
7

Φ=1411 W
22K/600
[1200 mm]20 °C

2.15.01
6

Φ=602 W
21K/600
[720 mm] 20 °C

  

7,00  

15 x 1,2

  

3,00  

15 x 1,2

     

18 x 1,2

STAD_odw  2,26  DN10  

STAD_odw  3,31  DN15  
22 x 1,5

15 x 1,2

2.3.04
15

Φ=482 W
BERLIN 1200
[600 mm]24 °C
  

3,00  

15 x 1,2

2.6.04
14

Φ=397 W
BERLIN 1200
[500 mm]24 °C

  
2,50  

2.9.04
13

Φ=398 W
BERLIN 1200
[500 mm]24 °C

  
3,00  

2.12.04
11

Φ=398 W
BERLIN 1200
[500 mm]24 °C

  
3,00  

2.15.04
12

Φ=407 W
BERLIN 1200
[500 mm]24 °C

  
3,50  

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2

22 x 1,5

STAD_odw  2,26  DN10  

3,50  
  

2.1.04
1

Φ=503 W
BERLIN 1200
[600 mm] 24 °C

2,50  
  

2.4.04
2

Φ=385 W
BERLIN 1200
[500 mm] 24 °C

3,50  

15 x 1,2

  

2,50  
  

2.7.04
3

Φ=382 W
BERLIN 1200
[500 mm] 24 °C

2.10.04
5

Φ=382 W
BERLIN 1200
[500 mm] 24 °C

2.13.04
4

Φ=391 W
BERLIN 1200
[500 mm] 24 °C

15 x 1,2 15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

3,50  

15 x 1,2

  

28 x 1,5 28 x 1,5

18 x 1,2

2.3.02
2

Φ=1831 W
22K/600
[1600 mm]20 °C

2.3.01
1

Φ=704 W
21K/600
[720 mm] 20 °C

5,50  

2.6.02
4

Φ=1337 W
22K/600
[1120 mm]20 °C

2.6.01
3

Φ=422 W
21K/600
[600 mm] 20 °C

  

5,00   1,50  

  

2.9.02
10

Φ=1340 W
22K/600
[1120 mm]20 °C

2.9.01
9

Φ=570 W
21K/600
[600 mm] 20 °C

  

5,50  

  

3,00  

2.12.02
8

Φ=1340 W
22K/600
[1120 mm]20 °C

2.12.01
5

Φ=570 W
21K/600
[600 mm] 20 °C

  

6,50  

  

15 x 1,2

3,50  

2.15.02
7

Φ=1411 W
22K/600
[1320 mm]20 °C

2.15.01
6

Φ=602 W
21K/600
[720 mm] 20 °C

  

5,50  

15 x 1,2

  

3,50  

15 x 1,2

3,50  

  

22 x 1,5

18 x 1,2

15 x 1,2

22 x 1,518 x 1,218 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

3,50  

15 x 1,2

  
2a.26.01

1
Φ=536 W

21K/600
[600 mm] 20 °C

15 x 1,2

5,00  

  

2a.26.02
9

Φ=1257 W
22K/600
[1120 mm] 20 °C

15 x 1,2

15 x 1,2

3,50  

  
2a.26.01

3
Φ=536 W

21K/600
[600 mm] 20 °C

15 x 1,2

5,50  

  
2a.26.03

4
Φ=1110 W

22K/600
[1000 mm] 20 °C

4,50  

  

2a.23.02
9

Φ=1248 W
22K/600
[1120 mm] 20 °C

15 x 1,2 15 x 1,2

3,00  

  
2a.23.01

5
Φ=529 W

21K/600
[600 mm] 20 °C

15 x 1,2

5,00  

  
2a.23.03

6
Φ=1112 W

22K/600
[1000 mm] 20 °C

4,50  

  

2a.20.02
9

Φ=1246 W
22K/600
[1120 mm] 20 °C

15 x 1,2

15 x 1,2

3,00  

  
2a.20.01

7
Φ=529 W

21K/600
[600 mm] 20 °C

15 x 1,2

4,50  

  
2a.20.03

8
Φ=1118 W

22K/600
[1000 mm] 20 °C

5,50  

  

2a.17.02
9

Φ=1655 W
22K/600
[1400 mm] 20 °C

15 x 1,2
15 x 1,2

3,50  

  
2a.17.01

9
Φ=664 W

21K/600
[720 mm] 20 °C

15 x 1,2

4,50  
  

2a.17.03
10

Φ=1435 W
22K/600
[1320 mm] 20 °C

28 x 1,5 22 x 1,522 x 1,5

15 x 1,2

15 x 1,2
15 x 1,2

18 x 1,2

22 x 1,5

  

STAD_odw  3,47  DN15  
22 x 1,5

2b.31.03
5

Φ=1561 W
22K/600
[1320 mm]20 °C

  

5,00  

15 x 1,2

15 x 1,2

2b.34.03
4

Φ=1496 W
33K/900
[720 mm]20 °C

  

5,00  

15 x 1,2

2b.37.03
3

Φ=1499 W
33K/900
[720 mm]20 °C

  

5,00  

15 x 1,2

2b.40.03
2

Φ=1506 W
33K/900
[720 mm]20 °C

  

6,00  

15 x 1,2

2b.43.03
1

Φ=1610 W
33K/900
[720 mm]20 °C

  

N  

15 x 1,2

54 x 1,5

STAD_odw  2,43  DN15   22 x 1,5
22 x 1,5

22 x 1,5

22 x 1,5

18 x 1,2

15 x 1,2

4,50  

15 x 1,2

  

2b.41.02
9

Φ=1257 W
22K/600
[1120 mm] 20 °C

15 x 1,2 15 x 1,2

2,50  

15 x 1,2  

2b.41.01
3

Φ=527 W
21K/600
[600 mm] 20 °C

4,50  

15 x 1,2  

2b.41.03
4

Φ=1110 W
22K/600
[1000 mm] 20 °C

4,00  

15 x 1,2

  

2b.38.02
9

Φ=1248 W
22K/600
[1120 mm] 20 °C

15 x 1,2 15 x 1,2

2,50  
15 x 1,2  

2b.38.01
5

Φ=529 W
21K/600
[600 mm] 20 °C

4,50  

15 x 1,2

  
2b.38.03

6
Φ=1112 W

22K/600
[1000 mm] 20 °C

4,00  

15 x 1,2

  

2b.35.02
9

Φ=1246 W
22K/600
[1120 mm] 20 °C

15 x 1,2 15 x 1,2

2,50  

15 x 1,2

  
2b.35.01

7
Φ=524 W

21K/600
[600 mm] 20 °C

4,00  

15 x 1,2

  
2b.35.03

8
Φ=1118 W

22K/600
[1000 mm] 20 °C

5,00  
15 x 1,2

  

2b.32.02
9

Φ=1655 W
22K/600
[1400 mm] 20 °C

15 x 1,2 15 x 1,2

3,00  

15 x 1,2

  
2b.32.01

9
Φ=662 W

21K/600
[720 mm] 20 °C

4,50  

15 x 1,2

  
2b.32.03

10
Φ=1435 W

22K/600
[1320 mm] 20 °C

18 x 1,2

54 x 1,5

28 x 1,5

28 x 1,5
STAD_odw  1,98  DN20  

6,50  
15 x 1,2

  

2b.44.02
9

Φ=1338 W
22K/600
[1120 mm] 20 °C

15 x 1,2

3,50  
15 x 1,2

  
2b.44.01

3
Φ=561 W

21K/600
[600 mm] 20 °C

5,50  
15 x 1,2

  
2b.44.03

4
Φ=1213 W

22K/600
[1120 mm] 20 °C

18 x 1,2

54 x 1,5

22 x 1,5

STAD_odw  2,17  DN10  

2b.32.04
5

Φ=421 W
BERLIN 1200
[500 mm]24 °C

  
2,50  

15 x 1,2

15 x 1,2

2b.35.04
4

Φ=336 W
BERLIN 1200
[500 mm]24 °C
  

2,00  

15 x 1,2

2b.38.04
3

Φ=327 W
BERLIN 800
[500 mm]24 °C   

5,50  

15 x 1,2

2b.41.04
2

Φ=339 W
BERLIN 800
900 mm24 °C

  
2,00  

15 x 1,2

2b.44.04
1

Φ=344 W
BERLIN 1200
[500 mm]24 °C
  

2,50  

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

18 x 1,2

6,00  

15 x 1,2

  
2b.33.03Φ=1781 W

22K/600
[1600 mm] 20 °C

4,50  
15 x 1,2

2b.36.03Φ=1415 W
33K/900
[720 mm] 20 °C

5,00  

15 x 1,2

  
2b.39.03

2b.39.03
Φ=1404 W

33K/900
[720 mm] 20 °C

6,00  

15 x 1,2

  
2b.42.03Φ=1408 W

33K/900
[720 mm] 20 °C

  

2b.45.03
2b.45.03

Φ=1449 W
33K/900
[720 mm] 20 °C

  

6,50  

15 x 1,2

18 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

STAD_odw  2,69  DN15  
18 x 1,2 18 x 1,2

15 x 1,2 15 x 1,2

54 x 1,554 x 1,5

STAD_odw  1,74  DN20  
22 x 1,5

2b.31.02
5

Φ=1940 W
22K/600
[1600 mm]20 °C

2b.37.02
3

Φ=1419 W
22K/600
[1200 mm]20 °C

2b.40.02
2

Φ=1419 W
22K/600
[1200 mm]20 °C

2b.43,02
1

Φ=1498 W
22K/600
[1320 mm]20 °C

  

7,00  

15 x 1,2

15 x 1,2 22 x 1,5
22 x 1,5

6,50  

15 x 1,2

  
2b.31.01

1
Φ=676 W

21K/600
[720 mm]20 °C

  

3,50  

15 x 1,2 18 x 1,2

5,50  
  

15 x 1,2

2b.37.01
2b.37.01_b

Φ=560 W
21K/600
[600 mm]20 °C

  

3,50  

15 x 1,2
18 x 1,2

6,50  

15 x 1,2

  
2b.40.01

2b.40.01_b
Φ=560 W

21K/600
[600 mm]20 °C

  

4,00  

15 x 1,215 x 1,2

2b.43.01
2b.43.01_b

Φ=602 W
21K/600
[720 mm]20 °C

  

3,50  

15 x 1,2

28 x 1,5

STAD_odw  1,98  DN10  

3,00  
  

2b.31.04
1

Φ=448 W
BERLIN 1200
[600 mm] 24 °C

2,50  
  

2b.34.04
2

Φ=378 W
BERLIN 1200
[500 mm] 24 °C

3,50  

15 x 1,2

  

2,50  
  

2b.37.04
3

Φ=376 W
BERLIN 1200
[500 mm] 24 °C

2b.40.04
5

Φ=376 W
BERLIN 1200
[500 mm] 24 °C

2b.43.04
4

Φ=387 W
BERLIN 1200
[500 mm] 24 °C

15 x 1,2 15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

3,00  

15 x 1,2

  

2b.34.02
3

Φ=1395 W
22K/600
[1200 mm]20 °C

15 x 1,2

5,00  

15 x 1,2

  
2b.34.01

2b.34.01_b
Φ=554 W

21K/600
[600 mm]20 °C

  

3,00  

22 x 1,5

42 x 1,5

22 x 1,5 22 x 1,5

2b.33.02
2

Φ=1806 W
22K/600
[1600 mm]20 °C

2b.33.01
1

Φ=698 W
21K/600
[720 mm] 20 °C

5,00  

2b.36.02
4

Φ=1277 W
22K/600
[1120 mm]20 °C

2b.36.01
3

Φ=569 W
21K/600
[600 mm] 20 °C

  

4,50   3,00  

  

2b.39.02
10

Φ=1289 W
22K/600
[1120 mm]20 °C

2b.39.01
9

Φ=557 W
21K/600
[600 mm] 20 °C

  

4,50  

  

3,00  

2b.42.02
8

Φ=1280 W
22K/600
[1120 mm]20 °C

2b.42.01
5

Φ=562 W
21K/600
[600 mm] 20 °C

  

5,50  

  

15 x 1,2

3,50  

2b.45.02
7

Φ=1409 W
22K/600
[1200 mm]20 °C

2b.45.01
6

Φ=596 W
21K/600
[720 mm] 20 °C

  

7,00  
15 x 1,2

  

3,00  
15 x 1,2

  

3,00  

  

18 x 1,2

18 x 1,2

STAD_odw  2,10  DN10  

STAD_odw  3,05  DN15  

2b.33.04
15

Φ=481 W
BERLIN 1200
[600 mm]24 °C
  

3,50  

15 x 1,2

2b.36.04
14

Φ=394 W
BERLIN 1200
[500 mm]24 °C

  
3,00  

2b.39.04
13

Φ=388 W
BERLIN 1200
[500 mm]24 °C

  
3,00  

2b.42.04
11

Φ=392 W
BERLIN 1200
[500 mm]24 °C

  
3,00  

2b.45.04
12

Φ=403 W
BERLIN 1200
[500 mm]24 °C

  
4,00  

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2

42 x 1,5

15 x 1,2

15 x 1,2

42 x 1,5

STAD_odw  2,53  DN15  

5,00  

  
2c.46.03

11
Φ=1550 W

22K/600
[1320 mm] 20 °C

18 x 1,2 18 x 1,2

2c.49.03
12

Φ=1215 W
33K/600
[720 mm] 20 °C

4,50  
  

2c.52.03
3

Φ=1242 W
33K/900
[720 mm]20 °C

  

4,50  

15 x 1,2

2c.55.03
1

Φ=1232 W
33K/900
[720 mm]20 °C

  

4,50  

2c.58.03
2

Φ=1367 W
33K/900
[720 mm]20 °C

  

5,50  

15 x 1,2

15 x 1,2

22 x 1,5

22 x 1,5

18 x 1,2

15 x 1,2

5,00  

  

2c.56.02
9

Φ=1257 W
22K/600
[1120 mm] 20 °C

15 x 1,2

3,00  

  
2c.56.01

3
Φ=524 W

21K/600
[600 mm] 20 °C

15 x 1,2

5,00  

  
2c.56.03

4
Φ=1110 W

22K/600
[1000 mm] 20 °C

4,50  

  

2c.53.02
9

Φ=1248 W
22K/600
[1120 mm] 20 °C

15 x 1,2

2,50  

  
2c.53.01

5
Φ=529 W

21K/600
[600 mm] 20 °C

15 x 1,2

4,50  

  
2c.53.03

6
Φ=1112 W

22K/600
[1000 mm] 20 °C

4,50  
15 x 1,2

  

2c.50.02
9

Φ=1246 W
22K/600
[1120 mm] 20 °C

15 x 1,2 15 x 1,2

2,50  
15 x 1,2

  
2c.50.01

7
Φ=521 W

21K/600
[600 mm] 20 °C

15 x 1,2

4,50  

  
2c.50.03

8
Φ=1118 W

22K/600
[1000 mm] 20 °C

5,00  

  

2c.47.02
9

Φ=1655 W
22K/600
[1400 mm] 20 °C

15 x 1,2

3,00  

  
2c.47.01

9
Φ=657 W

21K/600
[720 mm] 20 °C

15 x 1,2

4,50  
  

2c.47.03
10

Φ=1435 W
22K/600
[1320 mm] 20 °C

28 x 1,5 28 x 1,5
STAD_odw  2,33  DN20  

6,50  

15 x 1,2

  

2c.59.02
9

Φ=1338 W
22K/600
[1120 mm] 20 °C

15 x 1,2

3,50  
15 x 1,2

  
2c.59.01

3
Φ=561 W

21K/600
[600 mm] 20 °C

15 x 1,2

4,50  

  
2c.59.03

4
Φ=1110 W

22K/600
[1120 mm] 20 °C

42 x 1,5

18 x 1,2

15 x 1,2

STAD_odw  2,48  DN10  

2c.47.04
5

Φ=417 W
BERLIN 1200
[500 mm]24 °C
  

2,50  

15 x 1,2

2c.50.04
4

Φ=329 W
BERLIN 1200
[500 mm]24 °C

  
2,00  

2c.53.04
3

Φ=327 W
BERLIN 800
[500 mm]24 °C   

5,50  

2c.56.04
2

Φ=339 W
BERLIN 1200
[500 mm]24 °C
  

2,50  

2c.59.04
1

Φ=344 W
BERLIN 1200
[500 mm]24 °C
  

2,50  

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

STAD_odw  3,90  DN15  

6,50  

  
2c.48.03Φ=1740 W

22K/600
[1400 mm] 20 °C

22 x 1,5

5,00   2c.51.03Φ=1493 W
33K/600
[920 mm] 20 °C

5,50  

  
2c.54.03

2c.54.03
Φ=1493 W

33K/600
[920 mm] 20 °C

N  

  
2c.57.03Φ=1550 W

33K/600
[920 mm] 20 °C

  

22 x 1,5

2c.60.03
2c.60.03

Φ=1679 W
33K/600
[1000 mm] 20 °C

  

N  

15 x 1,2

15 x 1,2

35 x 1,5
22 x 1,522 x 1,5

18 x 1,2

15 x 1,2

2b.31.02
5

Φ=1940 W
22K/600
[1600 mm]20 °C

2b.37.02
3

Φ=1419 W
22K/600
[1200 mm]20 °C

2b.40.02
2

Φ=1419 W
22K/600
[1200 mm]20 °C

2b.43,02
1

Φ=1498 W
22K/600
[1320 mm]20 °C

  

7,00  

15 x 1,2

22 x 1,522 x 1,5

6,50  

15 x 1,2

  
2c.46.01

1
Φ=672 W

21K/600
[720 mm]20 °C

  

3,50  

18 x 1,2

6,00  

15 x 1,2

  
2b.37.01

2b.37.01_a
Φ=560 W

21K/600
[600 mm]20 °C

  

3,50  

18 x 1,2

6,50  

15 x 1,2

  
2b.40.01

2b.40.01_a
Φ=560 W

21K/600
[600 mm]20 °C

  

4,00  

15 x 1,2

2b.43.01
2b.43.01_a

Φ=602 W
21K/600
[720 mm]20 °C

  

3,50  

15 x 1,2

2b.34.02
3

Φ=1395 W
22K/600
[1200 mm]20 °C

5,00  
  

15 x 1,2

2b.34.01
2b.34.01_a

Φ=554 W
21K/600
[600 mm]20 °C

  

3,00  

22 x 1,5

STAD_odw  2,18  DN10  

15 x 1,2

3,00  
  

2c.46.04
1

Φ=444 W
BERLIN 1200
[600 mm] 24 °C

2,50  
  

2c.49.04
2

Φ=374 W
BERLIN 1200
[500 mm] 24 °C

3,50  

15 x 1,2

  

2,50  
  

2c.52.04
3

Φ=374 W
BERLIN 1200
[500 mm] 24 °C

2b.40.04
5

Φ=376 W
BERLIN 1200
[500 mm] 24 °C

2b.43.04
4

Φ=387 W
BERLIN 1200
[500 mm] 24 °C

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

3,00  

15 x 1,2

  

35 x 1,5 35 x 1,5

28 x 1,5
STAD_odw  2,34  DN20  

22 x 1,5

STAD_odw  2,33  DN10  

2c.48.04
15

Φ=476 W
BERLIN 1200
[600 mm]24 °C
  

3,00  

15 x 1,2

2c.51.04
14

Φ=453 W
BERLIN 1200
[500 mm]24 °C

  
4,00  

2c.54.04
13

Φ=389 W
BERLIN 1200
[500 mm]24 °C

  
3,00  

2c.57.04
11

Φ=387 W
BERLIN 1200
[500 mm]24 °C

  15
 x 
1,2 3,00  

2c.60.04
12

Φ=346 W
BERLIN 1200
[500 mm]24 °C

  
2,50  

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,215 x 1,2

2c.48.02
2

Φ=1794 W
22K/600
[1600 mm]20 °C

2c.48.01
1

Φ=694 W
21K/600
[720 mm] 20 °C

5,00  

2c.51.02
4

Φ=1457 W
22K/600
[1200 mm]20 °C

2c.51.01
3

Φ=565 W
21K/600
[600 mm] 20 °C  

5,50   3,50  

  

2c.54.02
10

Φ=1426 W
22K/600
[1200 mm]20 °C

2c.54.01
9

Φ=559 W
21K/600
[600 mm] 20 °C  

6,00  

  

3,50  

2c.57.02
8

Φ=1421 W
22K/600
[1200 mm]20 °C

2c.57.01
5

Φ=559 W
21K/600
[600 mm] 20 °C

  

6,50  

  

2c.60.02
7

Φ=1663 W
22K/600
[1400 mm]20 °C

2c.60.01
6

Φ=581 W
21K/600
[720 mm] 20 °C

  

N  

15 x 1,2

  

  

3,50  

22 x 1,5

18 x 1,2

STAD_odw  2,58  DN20  
22 x 1,5

15 x 1,2

15 x 1,2

28 x 1,5

3,50  

3,50  

15 x 1,2

15 x 1,2

18 x 1,2

22 x 1,522 x 1,5

18 x 1,2

18 x 1,2


