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-Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technicznym oraz z
pozostatymi rysunkami.
-Opracowanie chronione jest prawem autorskim.
-Przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznac sig z wytycznymi wybranych
producentéw odnosnie wymagarn montazowych i posadowienia urzgdzen.
-Przed rozpoczeciem prac wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
-Przewiduje sie zastosowanie wyrobéw, ktére zostaty dopuszczone do
stosowania w budownictwie.
Urzadzenia budowlane nalezy budowa¢ w sposob okreslony w przepisach, w
tym techniczno-budowlanych, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
uwzgledniajgc przewidywany okres ich uzytkowania.
Bezpieczenstwo konstrukcji: Urzgdzenia i elementy wyposazenia
technicznego powinny by¢ wykonane oraz zabudowane w sposob
zapewniajacy nienaruszenie bezpieczenstwa konstrukc;ji.
Bezpieczenstwo pozarowe: Urzadzenia i elementy wyposazenia
technicznego powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajgcy nienaruszenie
warunkéw bezpieczenstwa pozarowego okreslony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych.
Bezpieczenstwo uzytkowania: Urzgdzenia i elementy wyposazenia
technicznego powinny by¢ wykonane oraz zabudowane w spos6b
zapewniajgcy bezpieczenstwo uzytkowania catego obiektu oraz jego
poszczegolnych czesci.
Higiena, zdrowie, ochrona srodowiska: Do budowy nalezy stosowac¢
materiaty i wyroby nie stanowigce zagrozenia dla higieny, zdrowia
uzytkownikéw oraz ochrony srodowiska.
Ochrona przed hatasem i drganiami: Do budowy wyposazenia technicznego
budynku nalezy stosowac materiaty i wyroby, ktére chronig przed nadmiernym
hatasem, w tym pochodzacym od instalacji i urzadzen, zapewniajgc wymagany
komfort akustyczny.
Oszczednos¢ energii i izolacyjnos¢ cieplna: Urzadzenia wyposazenia
technicznego wykona¢ z uwzglednieniem spetnienia co najmniej minimalnych
warunkéw oszczednosci energii okreslonych na podstawie aktualnych
przepisow. Zaleca si¢ stosowanie rozwigzan, ktére zapewniac¢ bedg
odpowiednig charakterystyke energetyczng budynku oraz racjonalizacje
uzytkowania energii.
Branza elektryczna oraz AKPiA: Nalezy zlokalizowac i doprowadzi¢ zasilanie
do urzgdzen elektrycznych w instalacji, zgodnie z wytycznymi ich producenta.
Nalezy zapewni¢ podtgczenie wszystkich sterownikéw i urzgdzen pomiarowych
koniecznych do prawidtowego funkcjonowania instalacji.

Rozszezalnos¢ cieplna:

Punkty state i przesuwne dla przewoddéw i armatury powinny umozliwié
kompensacje wydtuzen termicznych oraz zapewnié¢ trwaty montaz,
zabezpieczenie przed zbednymi naprezeniami.
Zmiana diugosci w skutek réznicy temperatur: AL=L-AT-a

L-dtugos$¢ przewodu; AT, roznica temperatury, w st. K; a, wspétczynnik
rozszerzalnosci liniowej : rury PE-Xc/AI/PE 0,026 mm/m-K; rury PE-Xc: 0,2,
mm/m-K; rury PP: 0,18 mm/m-K

Izolacja cieplna przewodow:

Wykonac¢ izolacje cieplng przewodoéw, komponentéw w instalacji c.w.u c.o,
chtodu i ogrzewania powietrznego wg wymagan WTB:

DN <22 mm: 20 mm izolacji

22< DN <35 mm: 30 mm izolacji

35 < DN < 100 mm: co najmniej réwna $rednicy wewnetrznej rury

100< DN: co najmniej 100 mm

(wartosci dla materiatu o wsp. przenikania ciepta: A= 0,035 W/(m2K))
Przewody i armatura przechodzgce przez sciany lub stropy, skrzyzowania
przewodow: 50% z w/w wymagan.

Przewody prowadzone w komponentach budowlanych pomigdzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw: 50% z w/w wymagan, utozone w
podiodze: 6 mm.

Zabezpieczenia p.poz. przejs¢ instalacyjnych:

Przepusty instalacyjne zabezpieczyé zgodnie z wymaganiami WTB. W
elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ one klase
odpornoosci ogniowej (E I) wymagang dla tych elementéw. Dopuszcza sie
nieinstalowanie w/w przepustéw, dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do
pomieszczen higienicznosanitarnych.

Przepusty instalacyjne o wigkszej $rednicy niz @40 mm dla elementow
niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, dla ktérych
wymagana klasa odpornosci ogniowej jest wieksza bgdz réwna EI60, REI60
powinny mie¢ takg samg klase odpornos$c¢i ogniowe;j El.
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Upr. budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w spec. instalacyjnej w zakresie sieci
instalacji i urzadzen cieplnych, wenylacyjnych, gazowych
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ogranicznen
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SPRAWDZAJACY PODPIS:

TEMAT RYSUNKU

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA-RZUT PARTERU

NAZWA ZAMIERZENIA:

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ INSTALACJI CIEPLNEJ, ISTNIEJACEJ
INSTALACJI WOD-KAN, ISTNIEJACEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ,
WYTYCZNE DO PLANOWANEGO POMIESZCZENIA NA WEZEL
CIEPLNY

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ISTNIEJACY BUDYNEK MIESZKALNY, WIELORODZINNY
UL. NAFTOWA 23/I, SOSNOWIEC
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