UWAGI: UWAGI:

. P -Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technicznym oraz z
Wymi ruroci w:
ymiary rurociggow: pN  Dzew.Dwew. DN Dzew.Dwew. pozostatymi rysunkami.

e 12 12,0 9,6 28 28,0 25,0 -Opracowanie chronione jest prawem autorskim.
O 15 15,0 12,6 35 350 32,0 -Przed przystapieniem do prac nalezy zapoznac sie z wytycznymi wybranych
N

18 18,0 15,6 42 42,0 39,0 producentéw odnosnie wymagan montazowych i posadowienia urzadzen.
S0 22 22,0 19,0 54 54,0 51,0 -Przed rozpoczeciem prac wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
-Przewiduje sie zastosowanie wyrobéw, ktére zostaty dopuszczone do

PROPOZYCJA WYKONANIA ELEMENTU MONTAZOWEGO DLA S:ggggei?;a&;sx;ﬁglzggy budowaé w sposob okreslony w przepisach, w
PRZEWODOW MAGISTRALNYCH: tym techniczno-budowlanych, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
. P Yy 77 uwzgledniajgc przewidywany okres ich uzytkowania.
7, /7 s 7 o / Bezpieczenstwo konstrukcji: Urzgdzenia i elementy wyposazenia

% A // 7 // 7 // 7 // 7 // 7 7} @ @ @ technicznego powinny by¢ wykonane oraz zabudowane w sposéb

i zapewniajgcy nienaruszenie bezpieczenstwa konstrukgji.
Bezpieczenstwo pozarowe: Urzgdzenia i elementy wyposazenia
technicznego powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajgcy nienaruszenie
warunkéw bezpieczenstwa pozarowego okreslony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych.
1647 1495 Bezpieczenstwo uzytkowania: Urzgdzenia i elementy wyposazenia
technicznego powinny by¢ wykonane oraz zabudowane w spos6b
zapewniajgcy bezpieczenstwo uzytkowania catego obiektu oraz jego
4.6 poszczegodlnych czesci.
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516 W |
lub réwnowazny

|
I

dn 12 (A)

-22 90 1000 /

lub réwnowazny

974 W

OMPA-22 90 1000 n

|

OMPA

O oONO ObhWN-

Rozszezalnosé¢ cieplna:

Punkty state i przesuwne dla przewoddéw i armatury powinny umozliwié
kompensacje wydtuzen termicznych oraz zapewnié¢ trwaty montaz,
zabezpieczenie przed zbednymi naprezeniami.

Zmiana diugosci w skutek réznicy temperatur: AL=L-AT-a

lub rawnowazny

L-dtugos$¢ przewodu; AT, roznica temperatury, w st. K; a, wspétczynnik
rozszerzalnosci liniowe;j : rury PE-Xc/Al/PE 0,026 mm/m-K; rury PE-Xc: 0,2,
mm/m-K; rury PP: 0,18 mm/m-K

KOMPA-22 50 1,100 m

Higiena, zdrowie, ochrona srodowiska: Do budowy nalezy stosowac¢
- _ _ _ _
I KorPa ?2 20 1,000 KOMEA ,22 50 1400m KOrMPEA ,22 20 1700 m KomPA ,22 o0 1400:m KOMPA,’ZZ 0 1,000 m KOMPA’Z? 50 7/_400 m KOMPA’Z? 50 7/_400 m KOMPA-22 50 1,100 m materiaty i wyroby nie stanowigce zagrozenia dla higieny, zdrowia
| 9 lub rownowazny lub rownowazny lub rownowazny lub rownowazny lub réwnowazny lub réwnowazny lub réwnowazny lub réwnowazny uzytkownikéw oraz ochrony srodowiska.
3,4 Ochrona przed hatasem i drganiami: Do budowy wyposazenia technicznego
@ @ budynku nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby, ktére chronig przed nadmiernym
Nazwa hatasem, w tym pochodzacym od instalacji i urzadzen, zapewniajgc wymagany
) . 1] : o — — — — & T - g — — 9 komfort akustyczny.
Tuleja rozprezna stalowa ! dn 17 (A) Oszczednos$é energii i izolacyjnosé cieplna: Urzadzenia wyposazenia
Pret gwintowany 930 W | 1064 W 763 W | technicznego wykona¢ z uwzglednieniem spetnienia co najmniej minimalnych
Podktadka okragta ‘ warunkéw oszczednosci energii okreslonych na podstawie aktualnych
Nakretka szesciokatna RA-N-K | RA-N-K RA-N-K przepisow. Zaleca sie stosowanie rozwigzan, ktore zapewnia¢ bedg
Profil montazowy lub réwnogg ;gy ‘ @ dn 15 | L dn 15 - - dn 15 | odpowiednig charakterystyke energetyczng budynku oraz racjonalizacje
Podktadka d fili B dn E dn 12 (A) ‘ lub rownowazny lub rownowazny uzytkowania energii.
E:) ;a ak 0 pro ;I lub réwnowazny P | IS RA-N-K  ——= — > | ﬂg ;%WOMZ,W dn 12 (A) Branza elektryczna oraz AKPiA: Nalezy zlokalizowaé i doprowadzi¢ zasilanie
. zatrzaskowy z tworzywem dn 12 (A) ‘ Kuchnia > oknem | dn 15 (02505 S ‘ dn 15 (4) ‘ do urzgdzen elektrycznych w instalacji, zgodnie z wytycznymi ich producenta.
Obejma \ 20°C 874 W | lub rownowazny lub réwnowazny | Nalezy zapewni¢ podiaczenie wszystkich sterownikdw i urzadzen pomiarowych
Zaslepka do profili ‘ Poko | | | 308 | koniecznych do prawidtowego funkcjonowania instalacji.
o 309
374 20°C 516 W _N- ‘
. | Dok dn 15 (4) §J/ dn 12 (A) Rj %K n1.50 | | Kuchnia z oknem ‘ Pokoj 305 I
PROPOZYCJA WYKONANIA ELEMENTU MONTAZOWEGO DLA 0r0) nb ] | dn 12 (A) o 20°C 1064 W Pokoj i
" | 20°C 878 W | lub réwnowazny dn 12 (A) | 20°C 930 W 3 |
PRZEWODOW ROZDZIELCZYCH: Poko) . 20°C 1525 W
Pokoj | = " G 20°C 973 W | o N2 N 5
20°C 1135 W Poko) | IN kompa-2260 0,580 m i on 12 (4) |
0MPA-22 60 0.500m N 0% 974 399 -
409 W | lub rawnowazny — v
lub réwnowazny ‘ | 7 adnls [
| | Pokoj lub rownowazny %ﬁ Izolacja cieplna przewodoéw:
| 377 . Wykonac¢ izolacje cieplng przewodoéw, komponentéw w instalacji c.w.u c.o,
326 \ 17°c o0 w | chtodu i ogrzewania powietrznego wg wymagan WTB:

| Pokoj ‘

| 8°C 0 W
\
‘ dn 15 (A)

dn Q

Lazienka bez okna N PA-N-K \ %32/‘9%3 bez okna dn 15 (A) DN <22 mm: 20 mm izolagji
_N- . = : )l
24°C 409 W \ (0150) 24°C 399 W dn 26 (A) | on 15 (4) | 22<DN <35mm: 30 mm izoladji

dan 75 .
I rownowazny | ‘ ‘ g 35 < DN < 100 mm: co najmniej réwna srednicy wewnetrznej rury
R —— 100< DN: co najmniej 100 mm

L - - —/ A
N
\ | (wartosci dla materiatu o wsp. przenikania ciepta: A= 0,035 W/(m2K))

Przewody i armatura przechodzgce przez sciany lub stropy, skrzyzowania
?7 P - - - N — ‘ T T ‘ [ N
dn 12 (A) / e 302 | \
dn 12 (A) a 2260 0,500 m Lazienka bez okna dn 12 (A)
| CO 02

DO
3871 W 24°C 326 W \ g& dn 18 (A)
n

lub réwnowazny dn 18 (A) ‘ /
— _— _— 1 N 4“:17 — ]

|
N
\
\
\
\
\

AN przewodow: 50% z w/w wymagan.

Przewody prowadzone w komponentach budowlanych pomigdzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikéw: 50% z w/w wymagan, utozone w

podiodze: 6 mm.

|
|
Pokoj Zabezpieczenia p.poz. przejs¢ instalacyjnych:
\ o Przepusty instalacyjne zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami WTB. W
20°C 1335 W ) . ; . ; ..
elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ one klase
‘ﬁ odpornoosci ogniowej (E I) wymagang dla tych elementéw. Dopuszcza sie

nieinstalowanie w/w przepustéw, dla pojedynczych rur instalacji wodnych,

1150
1100
1100
1150

322
Lazienka bez okna
24°C 420 W

]

)JLd))JS)Y CO 01

&
%%4 ’—L o = S - -
HOEE\ o]

=
lS@od—
%@@6—4
o @0 G

2

dn 15
lub réwnowazny

P
//r‘$

pomieszczen higienicznosanitarnych.

Przepusty instalacyjne o wigkszej $rednicy niz @40 mm dla elementow
niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, dla ktérych
wymagana klasa odpornosci ogniowej jest wieksza bgdz réwna EI60, REI60
powinny mie¢ takg samg klase odpornos$c¢i ogniowej El.

T

YANAB

476 W

g’777’¢ ]

Tuleja rozprezna stalowa ‘
Podktadka okragta KOMPA-22 60 0,500 m \ n 15 (A) BA K

Nakretka szesciokatna lub rownowazny ‘ | 308 (@100 dnﬁ 75

Pret gwintowany lub ré 4
Obejma ‘ 320 | Kuchnia z oknem o rownowasty

dn 12 (A)
lub rawnowazny

Pokoj

e

lub rownowazny

RA-N-K
—r s —a150)

wazny

fine
KOMPA-22 60 0,500 m

epla soniczne-dn-15,

Lazienka bez okna

AR WN o
¥ 0dcingjac
y Zwro
668 W

lub rownowazny

Pokoj | 20°C 812 W

323 \ Pokoj 20°C 910 W 20°C 827 W

24°C 476 W METRYKA
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: WW Partner TB Wojciech Wesotowski
33-300 Nowy Sacz, ul. Swietej Heleny 53; NIP: 734-136-39-54, REGON:

RA-N-K _ |
- dan 15 & 490091595; BIURO PROJEKTOW: 33-395 Chetmiec, ul. Marcinkowicka

‘ 7a, lok. 9/1 pietro

PROPOZYCJA WYKONANIA ZABEZPIECZENIA PRZEJSC

Kuchnia z oknem 20°C 874 W
ISTALACYJNYCH DLA RUR METALOWYCH: 20°C 934 W \ dn 15 (A) Gre)
‘ Kuchnia z oknem

\ 20°C 813 W

dn 12 (A) \ dn 12 1A) |
PRZEGRODA BUDOWLANA dn 12 (A) \

(SCIANA, STROP) \

Jestaw pamianowyi
Zlodczytem zuzycia energii
-monfiaz pod sfropem
KOMPA-22 50 1,100 m

-7awary o
=liczplki-ci
—zawar

dn 15 (A) lub réwnowazny

Kuchnia z oknem
20°C 997 W

dn 12 (A) ‘ Administracja i finanse: biuro@partnertb.pl; www.partnertb.pl

dn 15 (A) Rjn’/yg’K - Opracowania projektowe:  projekty@partnertb.pl

Nr telefonu do projektanta: 667 595 373

WW partner TB
Profesjonalna realizacja inwestycji

lub réwnowazny | Nr telefonu biurowego: 577 182 434
dn 12 (A)

\Y\\\ dn 12 (A) kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do
\
\
\
\
\
|
\
\
\

RA-N-K ) .
4-250 lub rownowazn

@mes | i ' 200 FANK

i an 15 dan 15

| dn 12 (A) lub rewnowazny

dn 15 (A)

PROJEKTANT v . PODPIS:
‘ mgr inz. Krzysztof Wesotowski

‘ Upr. budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w spec. cyjnej w zakresie sieci
instalacji i urzadzen cieplnych, wenylacyjnych, gazowych
. % wodociggowych i kanalizacyjnych bez ogranicznen
o MAP/0658/PWBS/15

- RA-N-K
MASA USZCZELNIAJACA, dn 15 ‘

OGNIOCHRONNA lub réwnowazny |

WYPEL NIENIE PIANA 934 W
OGNIOCHRONNA

an 15 T

lub rownowazny
lub rownowazny

910 W | 812 W 813 W

dn12iA) || Ktatka schodowa Laz;@;ﬁ;jb;z;ma lvb Féw}”;éw‘i/z”y N

Lp. Nazwa 420 W W; 13°C 0 W | N KOMPA-22 60 0,5%0 ‘
T

\

\

|

\

\

|

\

\

|

\

lub rownowazny Klatka schodowa R;"%’K |

B n
| | 827 W 13°C0 W 997 |y lub réwnowaz’ny N
a

RURA METALOWA L o —_Noe — L . . S I R iy A\ . | . NG — - . - S

SPRAWDZAJACY PODPIS:

KOMPA-2250 1400 m KOMPA-2250 1400 m KOMPA-2250 1400 m KOMPA-2250 1400 m KOMPA-22 50 1400 m KOMPA-22 50 1,400 m KOMPA-22 50 1,400 m KOMPA-22 50 1,100 m

&
o i @ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | | ‘ ‘ | | | @

lub réwnowazny lub réwnowazny lub rownowazny lub réwnowazny

lub rownowazny lub rownowazny lub rownowazny lub réwnowazny TEMAT RYSUNKU

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA-RZUT 3 PIETRA
1647 1485

LEGENDA: 190

NAZWA ZAMIERZENIA:

N
N

Pion instalacji C.O. 00 PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ INSTALACJI CIEPLNEJ, ISTNIEJACEJ
INSTALACJI WOD-KAN, ISTNIEJACEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ,
C.O. zasilenie-z niepalnymi elementami montazu _ WYTYCZNE DO PLANOWANEGO POMIESZCZENIA NA WEZEL

C.O. powrét-z niepalnymi elementami montazu =~ ~————————- @ @ @ CIEPLNY

Grzejnik ptytowy; typ/wysokos$é/dlugosé =

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto 884 W
ISTNIEJACY BUDYNEK MIESZKALNY, WIELORODZINNY

Zabepieczenie ogniochronne przejsé instalac. dla UL. NAFTOWA 23/I, SOSNOWIEC
otwordw o Srednicy wiekszej lub rownej 4 cm

NR RYSUNKU

STADIUM: Projekt bud.-wyk. SKALA: 1:50
BRANZA: Sanitarna DATA: 08.2019 05




