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Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt budowlany, bedgcy przedmiotem opracowania jest

sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Krzysztof Wesotowski | Podpis:
. Upr. budowlane do projektowania i kierowania robotami
Brgnza: budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie, sieci,
sanitarna instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen.
MAP/0658/PWBS/15
Sprawdzajacy: Podpis:
Branza:
sanitarna
Projektant: mgr inz. Artur Zwolinski Podpis:
) Uprawnienia budowlane do projektowaniai kierowania
Branza: robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
elektryczna instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen.
MAP/0391/PWBE/16
Sprawdzajacy: Podpis:
Branza:
elektryczna




l. Uprawnienia, izby.
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PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ INSTALACJI CIEPLNEJ,
ISTNIEJACEJ INSTALACJI WOD-KAN, ISTNIEJACEJ INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ, WYTYCZNE DO PLANOWANEGO
POMIESZCZENIA NA WEZEL CIEPLNY



PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ INSTALACJI CIEPLNEJ,
ISTNIEJACEJ INSTALACJI WOD-KAN.

Opis techniczny.

1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano w oparciu o:
* Uzgodnienia z inwestorem.
* Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét.
* Dokumentacje techniczng urzgdzen.

* Aktualne normy i przepisy.
2. Cel i zakres opracowania.

Cel opracowania: projekt rozwigzan w zakresie wybranych urzgdzen instalacyjnych, o ktorych
mowa w art. 3, ust. 9 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z p6zn. zm.).
Niniejszy projekt przedstawia rozwigzania zasadnicze zapewniajgce uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w zakresie instalacji i urzgdzen budowlanych.

Zakres opracowania: Instalacja c.o., instalacja wod-kan, wytyczne do planowanego
pomieszczenia na wezet cieplny. Uwaga-instalacje c.o. zwymiarowano do funkcjonowania
obiektu objetego termomodernizacjg. Instalacja powinna funkcjonowac wylgcznie po
przewidywanym dociepleniu budynku.

Zakres niniejszego projektu nie obejmuje: Projektu budowlanego rozbudowy sieci
wodociggowej; projektu budowlanego przebudowy istniejgcej sieci kanalizacyjnej; Projektu
budowlanego przytacza wodociggowego; Projektu budowlanego przytacza kanalizacii
sanitarnej; Projektu budowlanego przytgcza kanalizacji deszczowej; Projektu budowlanego
zasilania elektrycznego oraz sterowania urzgdzen wezia cieplnego; Projekitu budowlanego
konstrukciji.

Sposob powigzania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi w zakresie
branzy sanitarnej: Budynki objete opracowaniem posiadajg zapewnienie dot. dostawy gazu,
zrzutu Sciekdw sanitarnych.

Przytacza, przebudowa i rozbudowa sieci zewnetrznych: Nie dotyczy
Obszar oddziatywania inwestycji: w granicy budynku.

Stan istniejacy: Budynek wyposazony jest w instalacje gazowg, wodno-kanalizacyjng dla
poszczegOlnych lokali. Instalacje ogrzewcze dla poszczegdlnych lokali stanowig indywidualne
kotly gazowe z instalacjg wodng c.o., grzejniki elektryczne, trzony-paleniska na paliwo state.

3. Przebudowa wewnetrznej instalaciji c.o.

3.1. Instalacja c.o.

3.1.1. Opis rozwigzan projektowych. ,
Zaprojektowano instalacje c.0. wodng, pompowg w systemie zamknietym. Zrédtem
ciepta na cele ogrzewcze dla budynku bedzie wezet cieplny, zlokalizowany w wydzielonym



pomieszczeniu na poziomie piwnicy. Technologia wezta cieplnego zostanie objeta osobnym
opracowaniem. Co najmniej 1 obieg grzewczy przewiduje sie do zasilania instalacji
grzejnikowej pomieszczen ogrzewanych. Dla poszczegdlnych lokali przewiduje sie
zastosowanie licznikéw zuzycia ciepta.

3.1.2. Obliczenia i dobor urzadzen.
Projektowe obciazenie cieplne pomieszczen:

Instalacje i urzgdzenia do ogrzewania budynku powinny mie¢ szczytowg moc cieplng
okreslong zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi obliczania zapotrzebowania na ciepto
pomieszczen, a takze obliczania oporu cieplnego i wspétczynnika przenikania ciepta przegrod
budowlanych. Projektowe obcigzenie cieplne pomieszczeh w sezonie zimowym dla budynku
wykonano na podstawie:

PN-EN 12831 ,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego”, PN-EN ISO 6946 "Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor
cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania".

Temperatury wewnetrzne: Wg zatgczonych rysunkow.

Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto instalacji c.o. Qqr=0,175 MW
Obliczeniowe, projektowe obcigzenie cieplne budynku wynosi: On=0,14 MW
Projektowany parametr: 70/50°C, czynnik: woda
Pojemnos¢ obliczeniowa: V=1,8 m?

Przeptyw obliczeniowy M=1,6 kg/s
Obliczeniowe cisnienie dyspozycyjne: Pd=40 kPa

3.1.3. Materiaty i wykonanie.

Instalacje w lokalach wykona¢ z rur stalowych, ocynkowanych wewnatrz i na zewnatrz,
taczonych przez zaciskanie. Poziome przewody rozdzielcze prowadzi¢ pod stropem
Prowadzenie przewoddw nalezy wykona¢ w sposdb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen
termicznych, samo-odpowietrzenie oraz w miare mozliwosci odwodnienie. Gatezie poziomych
przewodoéw rozdzielczych do lokali nalezy wyposazy¢é w armature odcinajgcg i zapewni¢ do
niej dostep. Przed montazem instalacji dla danego lokalu uzyska¢ zgode wiasciciela. Trase
przewodéw dostosowac¢ do ustalen z Inwestorem i Najemca, z dostosowaniem ich przez
Wykonawce do aktualnej aranzacji poszczegélnych pomieszczen.

W budynku przewiduje sie zastosowanie grzejnikdw ptytowych. Kazdy z zastosowanych
grzejnikdw wyposazy¢ w armature umozliwiajgca regulacje mocy cieplnej lub jego wytaczenie.
Przed zaméwieniem grzejnikéw ustali¢ wariantowe gabaryty z Inwestorem, z dostosowaniem
ich przez Wykonawce do aktualnej aranzacji poszczegélnych pomieszczen.

Instalacja powinna by¢ wykonana z materiatdw przystosowanych do pracy w zakresach
temperatur odpowiadajgcych zakresom temperatur czynnika grzejnego. Armatura i urzgdzenia
wbudowane w instalacje nie powinny wywotywac¢ uderzen hydraulicznych, oraz wzrostu
cisSnienia przekraczajgcego cisnienie prébne instalacji. Nalezy zastosowaé armature
regulacyjng przewodowg umozliwiajgcg prawidtowy rozdziat czynnika grzewczego. W
przypadku zastosowania termostatycznych zaworéw grzejnikowych nalezy wyposazy¢ je w
element nastawczy umozliwiajgcy wykonanie regulacji eksploatacyjnej (nastawa wstepna).

Cisnienie robocze: Cisnienie robocze nie powinno przekroczy¢ wartosci deklarowanych
przez producentdw zastosowanych elementdw instalacji.



Minimalny ztad instalacji: Nalezy zapewni¢ minimalng pojemnos$¢ instalacji deklarowang do
poprawnego jej funkcjonowania, zgodnie z wytycznymi producenta zrédta ciepta.

Zabezpieczenie instalacji: Instalacja ogrzewcza wodna systemu zamknietego Iub
wyposazona w armature automatycznej regulacji powinna mie¢ urzadzenia do odpowietrzania
miejscowego oraz zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem cisnienia. Wyroby
zastosowane w instalacji ogrzewczej wodnej powinny by¢ dobrane z uwzglednieniem
wymagan Polskiej Normy dotyczacej jakosci wody w instalacjach ogrzewania oraz z
uwzglednieniem korozyjnosci wody i mozliwosci zastosowania ochrony przed korozjg, zgodnie
z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej odpowietrzania instalacji ogrzewan wodnych.

Proba szczelnosci instalacji: Instalacje nalezy przeptukac, otworzy¢ wszystkie zawory
przelotowe, przewodowe oraz grzejnikowe. Po przeptukaniu wykonac¢ prébe szczelnosci z
uwzglednieniem ewentualnych wytycznych producenta urzgadzen. Do napetnienia i
uzupetnienia instalacji uzy¢ wody uzdatnionej, ktéra spetnia aktualne przepisy oraz wymagania
producenta urzgdzen.

Odprowadzenie kondensatu: Nie dotyczy.

Izolacja przewodéw: Wykonac¢ izolacje cieplng przewoddw rozdzielczych, komponentow w
instalacji centralnego ogrzewana, c.w.u. minimum wg wymagan WTB:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$é
izolacji cieplnej (material
o wspélczynniku
przewodzenia ciepla
2=0,035[W/(m * K)]")

1 2 3

1 Srednica wewngtrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewngtrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewngtrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewngtrznej
rury

4 | Srednica wewngtrzna ponad 100 mm 100 mm

> Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzgce przez 50% wymagan z Ip. 1-4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody 50% wymagan z Ip. 1-4
cieplej i cyrkulacji instalacji cieplej wody uzytkowej
wg Ip. 1-4, ulozone w komponentach budowlanych
migdzy ogrzewanymi pomieszcezeniami réznych
uzytkownik ow

T Przewody wg Ip. 6 uloZzone w podiodze 6 mm
& | Przewody ogrzewania powietrznego (uloZzone w 40 mm
czgscl ogrzewanej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w 80 mm
czgsci nieogrzewanej budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50% wymagan z Ip. 1-4
wewnatrz budynku®
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100% wymagan z Ip. 1-4
zewnatrz budynku2J
Uwaga:

2! Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o inmym wspolczynniku przewodzenia ciepta
niz podany w tabeli - nalezy skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.
* Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Opomiarowanie zuzycia ciepta:

Opomiarowanie zuzycia ciepta budynku odbywac¢ sie bedzie przez gtéwny licznik ciepta oraz
podliczniki ciepta soniczne dla poszczegdlinych lokali. Liczniki znajdowac sie bedg na klatkach
schodowych, pod stropem lub bezposrednio w danym lokalu.

Studzienka schtadzajaca:
Dla pomieszczenia wezta cieplnego przewiduje sie zastosowanie studzienki schtadzajgcej.

3.1.4. Przepisy i hormy powigzane.

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, (Dz.U. 2016 poz. 290, tekst
ujednolicony, z pbézn. zm.), w tym art. 5, ust. 1.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynku i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz.
1422, tekst ujednolicony), w zakresie rozdziatu 4, oraz przytoczonych w zatgczniku nr 1
norm branzowych, co najmniej w zakresie ich powotania.



4. Instalacja wod-kan.

4.1. Opis rozwigzan projektowych.

Dla planowanego pomieszczenia zaprojektowano przebudowe instalacji zimnej i cieptej
wody uzytkowej, przebudowe wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzong
wewnatrz budynku.

4.2. Przebudowa wewnetrznej instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej.

Zaprojektowano wewnetrzng instalacje zimnej wody, kitéra zasilana bedzie z sieci
wodociggowej (przytacz wody nie jest objety tym opracowaniem). Ciepta woda uzytkowa
przygotowywana bedzie przy punktach poboru. Zrédtem ciepta na cele podgrzewu c.w.u. dla
pomieszczenia na wezet bedzie podgrzewacz elektryczny.

Wodomierz wody zimnej i cieptej:
Dla planowanego pomieszczenia na wezet zastosowa¢ wodomierz wraz z zabezpieczeniem
przed przeptywem zwrotnym.

4.2.2. Materiaty i wykonanie.

Instalacje zimnej wody wykona¢ z rur PP. Instalacje cieptej wody wykona¢ z rur PP
stabi. Poziome przewody rozdzielcze na poszczegdinych kondygnacjach prowadzi¢ po
wierzchu. Prowadzenie przewoddéw nalezy wykona¢ w sposéb umozliwiajgcy kompensacije
wydtuzen termicznych, samoodpowietrzenie oraz odwodnienie. Gatezie poziomych
przewoddéw rozdzielczych do lokali nalezy wyposazy¢ w armature odciniajgcg i zapewni¢ do
niej dostep. Elementy instalacji, urzgdzenia, wyposazenie wbudowywane w instalacje powinny
odpowiada¢ normom przedmiotowym lub mie¢ swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie. Instalacja wodociggowa powinna by¢ wykonana z materiatéw przystosowanych
do pracy w zakresach temperatur odpowiadajgcych zakresom temperatur wody. Armatura i
urzgdzenia wbudowane w instalacje nie powinny wywotywaé uderzen hydraulicznych, oraz
wzrostu cisnienia przekraczajgcego cisnienie probne instalaciji.

Izolacja przewodéw: Wykonac¢ izolacje cieplng przewoddw rozdzielczych, komponentow w
instalacji centralnego ogrzewana, c.w.u. minimum wg wymagan WTB, zgodnie z tabelg w
punkcie 3.

Zabezpieczenie przed zamarzaniem: W miejscach w ktérych istnieje ryzyko zamarzania
instalacji wodnych nalezy wykonac¢ zabezpieczenie w formie kabla grzejnego z termostatem.

4.3. Przebudowa wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;j.

4.3.1. Opis rozwigzan projektowych.

Zaprojektowano przebudowe wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, wykonang z
rur PVC. Zabudowaé studnie schtadzajacg, zlewozmywak. Scieki pompowane bedg za
posrednictwem pompy recznej do istniejgcej kanalizacji sanitarnej. Odptyw ze zlewozmywaka
odbywac sie bedzie grawitacyjnie, a jezeli nie bedzie to mozliwe, to nalezy go witgczy¢ do
przewidzianej instalacji pompowej dla studni schtadzajacej.

4.3.2. Materiaty i wykonanie.

Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku: instalacje wykona¢ z rur PVC,
zgodnie z aktualnymi normami oraz aktami prawnymi. Instalacje kanalizacji wykona¢ z rur
PVC-U, SN8, SDR 34 LITE oraz kI.SN4 i PE. Sptyw $ciekdéw przewidziano w sposob
grawitacyjny i pompowy. Instalacje od przyboréw kierowa¢ w strone pionow kanalizacyjnych.
Instalacje piony potgczy¢ ze sobg w poziomy oraz wyprowadzi¢ z budynku poprzez istniejgcg



instalacje.. W pom. technicznym wezta cieplnego zastosowac studzienke schtadzajgca. Do
odprowadzenia sciekéw z tej studzienki przewiduje sie pompe reczna.

4.3.3. Przepisy i normy powigzane.

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, (Dz.U. 2016 poz. 290, tekst
ujednolicony, z pdzn. zm.), w tym art. 5, ust. 1.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynku i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz.
1422, tekst ujednolicony), w zakresie dz 6, rozdziat 1 i 2 oraz przytoczonych w
zatgczniku nr 1 norm branzowych, co najmniej w zakresie ich powotania.

5. Elementy ochrony przeciwpozarowe,;.

5.1 Zabezpieczenie instalacji uzytkowych.

Przepusty instalacyjne: zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami WTB. W elementach
oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ one klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang
dla tych elementéw. Dopuszcza sie nieinstalowanie w/w przepustow, dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany i stropy do
pomieszczen higienicznosanitarnych. Przepusty instalacyjne o wiekszej srednicy niz 40 mm
dla elementdéw niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, ktérych wymagana
klasa odpornosci ogniowej jest wieksza badz réwna EI60, REI60 powinny mie¢ takg samag
klase odpornosci ogniowej El. lzolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach:
wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

5.2. Zastosowanie statych urzadzen gasniczych w budynku.
Nie objete opracowaniem.

5.3. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego

gaszenia pozaru.
Nie objete opracowaniem.

5.4. Urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu.
Nie objete opracowaniem.

6. Wytyczne branzowe.

Urzadzenia budowlane nalezy budowa¢ w sposob okreslony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych, zgodnie =z zasadami wiedzy technicznej, uwzgledniajgc
przewidywany okres ich uzytkowania.

Bezpieczenstwo konstrukcji: Urzadzenia i elementy wyposazenia technicznego powinny byc¢
wykonane oraz zabudowane w sposOb zapewniajgcy nienaruszenie bezpieczenstwa
konstrukciji.

Bezpieczenstwo pozarowe: Urzgdzenia i elementy wyposazenia technicznego powinny by¢
wykonane w sposOb zapewniajacy nienaruszenie warunkéw bezpieczenstwa pozarowego
okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych.

Bezpieczenstwo uzytkowania: Urzadzenia i elementy wyposazenia technicznego powinny



by¢ wykonane oraz zabudowane w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo uzytkowania catego
obiektu oraz jego poszczegolnych czesci. Temperatura na powierzchni elementéw centralnego
ogrzewania, ktore nie sg zabezpieczone przed dotknieciem nie moze przekroczy¢ 90°C.

Higiena, zdrowie, ochrona srodowiska: Do budowy nalezy stosowac¢ materiaty i wyroby nie
stanowigce zagrozenia dla higieny, zdrowia uzytkownikdédw oraz ochrony srodowiska.

Ochrona przed hatasem i drganiami: Do budowy wyposazenia technicznego budynku
nalezy stosowa¢ materialty i wyroby, ktére chronig przed nadmiernym hatasem, w tym
pochodzgcym od instalacji i urzgdzen, zapewniajgc wymagany komfort akustyczny.

Oszczednos¢ energii i izolacyjnos¢ cieplna: Urzadzenia wyposazenia technicznego
wykona¢ z uwzglednieniem spetnienia co najmniej minimalnych warunkéw oszczednosci
energii okreslonych na podstawie aktualnych przepiséw. Zaleca sie stosowanie rozwigzan,
ktére zapewniac¢ bedg odpowiednig charakterystyke energetyczng budynku oraz racjonalizacje
uzytkowania energii.

Branza elektryczna oraz AKPiA: Nalezy zlokalizowac¢ i doprowadzi¢ zasilanie do urzadzen
elektrycznych w instalacji, zgodnie z wytycznymi ich producenta. Nalezy zapewni¢ podtgczenie
wszystkich  sterownikbw i urzagdzen pomiarowych koniecznych do prawidtowego
funkcjonowania urzgdzen budowlanych.

Branza budowlana:

* Przegrody budynku wykonac¢ z materiatbw zapewniajgcych odpowiedni opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta okreslony w zatgczniku nr 2 Rozporzgdzenia w sprawie
warunkow technicznych i ich usytuowania .

* W zakresie robét budowlanych nalezy przewidzie¢ wykonanie przebi¢ przez przegrody,
wykonanie bruzd ich wypetnienie, wykonczenie powierzchni po pracach instalacyjnych.
Nalezy réwniez zapewni¢ mocowanie urzadzen instalacji zgodnie z zaleceniami ich
producenta, uwzgledniajgc materiat z ktérego jest wykonany, z zapewnieniem wymagan
podyktowanych ochrong przeciwpozarowa.

* Dla projektowanych instalacji przewidzie¢ przejécia przez $ciany fundamentowe oraz
przejscia instalacyjne w stropach i dachu budynku, jezeli jest to wymagane.

WYTYCZNE BRANZOWE DO PLANOWANEGO POMIESZCZENIA
NA WEZEL CIEPLNY

W zakresie opracowania sg wytyczne do wykonania robét odtworzeniowych oraz
towarzyszacych, wewnetrznych robdt budowlanych objetych remontem. Przewiduje sie
wykonanie niezbednych robo6t odtworzeniowych-po robotach instalacyjnych. Przewiduje sie
remont istniejacego pomieszczenia wskazanego przez Inwestora na wezet cieplny. Dla
wskazanego pomieszczenia przewidziec:

* Wymiana na drzwi przeciwpozarowe, kompletne kl. EI30, stalowe, o minimalnych
wymiarach w $wietle 0,9x2 m, z zamkiem antypanicznym oraz od strony wewnetrznej
dzwignig atntypaniczng, oznakowanie na drzwiach "Wezet cieplny".

* Na zewnatrz pomieszczenia: Wykonanie szpalety wokoto nowych drzwi wraz z
uzupetnieniem malowania oraz wykonaniem gtadzi uzupetniajgcych otworowanie.

* Wewnatrz pomieszczenia: Uzupetnienie tynkéw z wykorzystaniem gtadzi
uzupetniajgcych, malowanie $Scian farbg tatwo zmywalng, malowanie sufitu na kolor
biaty, Wykonanie szpalety wokoto nowych drzwi wraz z uzupetnieniem malowania oraz
wykonaniem gtadzi uzupetniajgcych otworowanie. Wykonanie oznakowania dot.
kierunku wyjscia ewakuacyjnego.



* Rozbiérka i utylizacja istniejgcego wyposazenia pomieszczenia wraz z istniejgcym
trzonem/paleniskiem na paliwo state.

* Potozenie ptytek na istniejgcej posadce betonowej, przeciwposlizgowe, co najmniej
klasy R10.

7. Parametry rownowaznosci.

Uzyte w Dokumentaciji, Przedmiarze rob6t, Specyfikacji Technicznej nazwy handlowe
lub symbole stosowane przez producentdw sg danymi przyktadowymi. Zamawiajgcy wymaga,
aby wykonawcy uczestniczgcy w postepowaniu kierowali sie tymi danymi jako wskazéwkami
co do wymagan parametréw technicznych i jakosciowych. W przypadku proponowania przez
Wykonawce innych materiatdow, armatury lub urzgdzen- nalezy zatgczy¢ tabele zawierajgcg ich
wykaz wraz z okresleniem parametrow technicznych, technologicznych i eksploatacyjnych-
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Dokumentaciji, Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robdét. Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania réwnowazne lub zamienne —pod
warunkiem zachowania parametrow techniczno-uzytkowych okreslonych w Dokumentaciji
przetargowej. Nalezy zastosowacC urzgdzenia o nie gorszych parametrach technicznych i
uzytkowych niz dla tych zastosowanych w projekcie, spetniajgce wymagania zawarte w
punkcie ,materiaty i wykonanie”, w szczegdlnosci uwzgledniajac:

Liczniki ciepta dia * Srednica nie mniejsza niz projektowana.
mieszkan: ) . -

* Wyposazony w baterie zasilajgca.

* Przystosowany do montazu modutéw zdalnego odczytu.

* Dostawa kompletnego urzgdzenia wraz z trdjnikiem i
czujnikiem temperatury.

* Odczyt minimum: biezace zuzycia ciepta i aktualna ilos¢
zuzytej energii cieplnej.

Licznik gtéwny * Srednica nie mniejsza niz projektowana.
* Przeptyw nominalny: nie mniejszy niz projektowany .
* Przystosowany do montazu modutéw zdalnego odczytu.
Grzejniki * Nominalna moc grzewcza nie mniejsza niz projektowana.
Armatura * Srednica nie mniejsza niz projektowana.
Rury * Srednica wewnetrzna: nie mniejsza niz projektowana.

* Dla instalacji c.0: materiat stal weglowa pokryta
antykorozyjng warstwg cynku. Przeznaczenie do instalacji
grzewczych. Montaz poprzez zaprasowywanie ztgczek na
rurach.




8. Uwagi koncowe.

Nalezy zapewni¢ okresowy przeglad i serwis urzgdzen i instalacji. Catos¢ prac wykonaé
z materiatdw i urzadzen dopuszczonych do stosowania w budownictwie, na podstawie
deklaracji witasciwosci uzytkowych, deklaracji zgodnosci, znakéw bezpieczenstwa CE,
wystawionych przez producentdéw.( Dziennik Ustaw z dnia 13.06.2013r. 0 zmianie ustawy o
wyrobach budowlanych poz. 898). Prace nalezy wykona¢ pod nadzorem kierownika roboét
branzowych. Przedstawiona inwentaryzacja obiektu, na ktérym przedstawiono rysunki
techniczne i wytyczne poszczegdlnych branz stuzy wytagcznie do okreslenia rodzaju
zamoOwienia na te roboty. Nie stuzy jako rysunek do celéw architektoniczno-budowlanych.

Opracowanie chronione jest prawem autorskim, zgodnie z aktualnymi przepisami oraz
na zasadach umowy pomiedzy biurem projektéw a Inwestorem. Powielanie, wykorzystywanie
bez zgody autora jest zabronione.

10

Projektant: mgr inz. Krzysztof Wesotowski |Podpis:

. Upr. budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

Branza: w specjalnosci instalacyjnej w zakresie, sieci, instalacii i urzadzen
sanitarna cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych bez ograniczen.

MAP/0658/PWBS/15

Sprawdzajacy:

Branza:
sanitarna




PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora,
- obowigzujgce przepisy i normy.

1.2 Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje wykonanie nastepujacych instalaciji:

1.tablicy rozdzielczej TWC,

2.08wietlenia podstawowego,

3.gniazd wtykowych,

4.ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
5.potgczen wyréwnawczych.

1.3 Trasy kablowe

Przewody uktadac¢ natynkowo, w listwach lub rurkach elektroinstalacyjnych. Trasy kablowe nie
powinny posiada¢é w zadnym miejscu ostrych niebezpiecznych krawedzi, grozacych
uszkodzeniem kabli i przewoddéw Trasy kablowe powinny by¢é zgodne z wytycznymi
producenta i obowigzujgcymi normami.

1.4 Tablica bezpiecznikowa TWC

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie do proj. tablicy bezpiecznikowej TWC pomieszczenia wiezta
cieptowniczego z tablicy gtéwnej przewodem YDY 5x4mm2.

Z tablicy wiezta cieptowniczego zasilane bedg obwody oswietlenia, gniazd wtykowych oraz
urzgdzen wiezta cieptowniczego. Rozdzielnica TWC wyposazona zostanie m.in. w roztgcznik
izolacyjny - wytgcznik gtdbwny rozdzielnicy, wytgczniki nadpragdowe, wytgczniki
ré6znicowoprgdowe.

i aparature wynikajgcg z potrzeb technologii pomieszczenia.

1.5 Instalacja oswietleniowa, zasilania urzadzen i gniazd wtykowych 230 V
Instalacje wewnetrzne 230 V prowadzi¢ przewodem YDY 3x2,5mm?.

Gniazda montowac z bolcem ochronnym. Nalezy stosowaé oprawy oraz osprzet hermetyczny.

1.6 Instalacja potaczen wyréwnawczych
W pomieszczeniu nalezy utozy¢é szyne wyrownawczg przewodem LY 10 mm2. Przewdd ten
potgczy¢ z metalowymi czesciami urzgdzen oraz z szyng ,PE” tablicy bezpiecznikowej TWC.



Szyne wyréwnawczg nalezy uziemi¢ R<10Q.

1.7 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

W celu ochrony przed dotykiem bezposrednim wszystkie czesci czynne powinny posiadac
izolacje o wytrzymatosci na przebicie 450/750V. Przew6d PE musi posiada¢ ciggtosé
metaliczng na catej swej dtugosci, oraz barwe izolacjiw kolorach zétto-zielonym. Ochronie
podlegaja wszystkie elementy urzadzen elektrycznych, ktére normalnie nie powinny znalez¢
sie pod napieciem, a przerzut napiecia na nie moze spowodowaé niebezpieczenstwo
porazenia prgdem elektrycznym. Do urzadzen tych zaliczy¢ nalezy obudowy tablic
rozdzielczych, kotki ochronne gniazd wtyczkowych oraz zaciski ochronne innych odbiornikéw
elektrycznych instalowanych na state w budynku. Szyne przewodu PE nalezy potaczyé
bednarkg FeZn do uziomu. W celu ochrony przed dotykiem bezposrednim wszystkie czesci
czynne powinny posiadac izolacje o wytrzymatosci na przebicie 450/750V. Jako dodatkowg
ochrone od porazen dla obwodéw gniazd wtyczkowych oraz innych odbiornikbw przenosnych
potgczonych bezposrednio z instalacja zastosowaé zabezpieczenie wytgcznikami
ré6znicowoprgdowymi o prgdzie réznicowym 30 mA. Catos¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i arkuszami norm.

1.8 Uwagi koncowe

Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z przepisami i normami. Po wykonaniu instalacji, nalezy
wykonac¢ pomiary sprawdzajgce rezystancje izolacji i uziemienia, oraz skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej. Prace przy instalacjach elektrycznych muszg by¢é nadzorowane przez
osoby posiadajgce uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalnosciach
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
Przedstawiona inwentaryzacja obiektu, na ktérym przedstawiono rysunki techniczne i
wytyczne poszczegdlnych branz stuzy wytacznie do okreslenia rodzaju zamowienia na te
roboty. Nie stuzy jako rysunek do celdéw architektoniczno-budowlanych.

Projektant: mgr inz. Artur Zwolinski Podpis:

. Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami

Branza: budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
elektryczna sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen.

MAP/0391/PWBE/16

Sprawdzajacy:

Branza:
elektryczna




INFORMACJA BIOZ

A) Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacii
poszczegoblnych obiektdw,

B) Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajgcych adaptaciji lub rozbiérce;

C) wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, kiére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

D) Informacje dotyczace przewidywanych 'zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia;

E) Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robo6t budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia;

F) Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych, w tym:
okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

G) Konieczno$¢ stosowania przez pracownikédw $rodkdédw ochrony indywidualnej
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen.

H) Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

[) Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobdw,
substanciji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;
- nie dotyczy-
J) Wskazanie srodkébw  technicznych [ organizacyjnych, zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen;
- nie dotyczy-
K) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych.
- nie dotyczy-
A. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢
realizacji poszczegolnych elementéw / budynkow /.

* instalacja wodociggowa, kanalizacyjna, c.o, elektryczna, roboty budowlane zwigzane z
remontem -w zakresie wynikajgcym z projektu.

B. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub
rozbiodrce.

Zakres prac nie przewiduje adaptacji /elementéw /obiektéw budowlanych.



C. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi .

Nie dotyczy.

D. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen
oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Przed przystgpieniem do wykonania robét zostang zastosowane srodki ostroznosci i przepisy
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.03r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

E. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia roboét
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia.

Szczegblng uwage nalezy zwrdcic na:
» Zabezpieczenie stanowiska pracy przed dostepem osoéb trzecich.

F. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych pracownicy zostang przeszkoleni
przez kierownika budowy lub kierownika robét w zakresie ich bezpiecznego wykonania.
Zostang zastosowane nastepujgce srodki bezpieczenstwa:

1.roboty bedg wykonywane pod zwiekszonym nadzorem brygadzisty.
2.koniecznos¢ stosowania srodkdéw ochrony indywidualnej przez pracownikow.
3.wykonywac¢ prace bedg pracownicy posiadajgce odpowiednie doswiadczenie.

mgr inz. Krzysztof Wesotowski

Upr. budowlane do projektowania i kierowania robotami

. budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie,

PrO]ektant: sieci, instalacji i urzagdzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez
ograniczen.
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