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OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust.4 z dnia 16 kwietnia 2004r.
0 zmianie ustawy — Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 93 z 2004 r. poz. 888 )

oswiadczam, ze projekt budowlany i wykonawczy

TEMAT: INSTALACII CENTRALNEGO OGRZEWANIA
BUDYNKU PRZY ul. NAFTOWE] 27

ADRES: BUDYNEK WIELORODZINNY
41-200 SOSNOWIEC
ul. NAFTOWA 27

INWESTOR: MIEJSKI ZAKEAD ZASOBOW LOKALOWYCH
ul. PARTYZANTOW 10a
41-200 SOSNOWIEC

Wzakresie INSTALACJI C.O.
wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant : mgr inz.
Alina PIECHURSKA
upr. nr33/92

Sprawdzajacy : drinz.
Florian PIECHURSKI
upr. nr SLK/3278/PWQS/10
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § .S.00re . PUr Je d. 0 H2keca. vt
; S ot <5 MR . ; :
A 8 13 ust.l pkit.2.<2 rofporzadzenia Ministra Gospodarki Tereno
wej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-
dzielnych fuankcji technicznych w budowhictwie (Dz.U.Nr 8,poz.46
z p6zn.zm.(Dz.U.Nr 69)91 poz.299) stwierdza sig, Ze:
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posiada przygotuwanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania sa-
modzielnej funkcji .projektamta .. .. ..o .l.......
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instelacyjno - infynieryjnej w zakresie sieci sanitarm

z 8&%&3?%28‘3 Fér"d6 "si66i ciéplnych oraz instaiacii sanifamych z ogrs
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Obywatel '..QI;'].;NQ..?.l.E..Q.H.U.Bﬁ.K.A. jest upowazniony do :

sporzadzania projéktéw sieci ciepj:ﬁych uzbrojenia terenu,

sporzadzania pmjekﬁsw instalacji sanitarnych w zakresie instalacji
cieplnych, wodociggowych, kenalizacyjnych,wentylacyjnych,

w budownictwie Jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkéw

o kubaturze do 1000 m3 - do kierowania, nadzorowania 1 kontrolowania
budowy 1 robdt, kierowania i kontrolowanla wytwarzania konstrukcyjnyc
elementdw instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego
instalacji cieplnych, wodociggowych, kanalizacyjnych i wentylacji.
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\ OKREGOWA

| ¥4 B A
%{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/3278/10 Katowice, dnia 16 grudnia 2010 .
DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

WV 7

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SI1.0lIB
nadaje Panu Florianowi Piechurski
dr inz. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 04 maja 1955 w Jaciskach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3278/PWOS/10
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne z doborem witasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Florian Piechurski posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke
zawodowg oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkow wtasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Sktad orzekajacy OKK

-

" A R I S —
mgr/inz. Piotr Szatkowski

Otrzymuja;

1. Pan Florian Piechurski
Przyniczynskiego 18
44-100 Gliwice

2. Okregowa Rada Izby Lo2bons

3. Gtowny Inspektor 2. . L
Nadzoru Budowlanego mgr inz-Bolestaw Jurkiewicz

4. ala. ‘

3. S [
mgr inz. Zbigniew Dzier§w’cz
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' INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numere wergflaoynym:
SLEK-BBE-BEG-2K4 *

Pani Alina Plechurska o numerze ewidencyjnym SLK/I5/3921,/01

adres zamieszkania ul. Przyniczyriskiego 18, 44-100 Gliwice

jest eztonkiem Slgskie] Okregowe] lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosel eywilne].

Niniejsze zadwiadczenie jest waine do dnia 2017-12-31.

Zatwiadczenle zostato wygenerowane elektronicznle | opatrzone bezpiecznym pedpisemn elektronicznym
weryfilkowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2016-12-22 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskie) Okregowe] tzby Ingynierdw Budownicthwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnda 12 wraeinia 2001 1. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w pestad
wheitroniczne opatrione bexpleconym podpisem elektronicanym wenyfikowaimym proy pomory waznego kaalifiowanega cortyfikatu s
ndh pod wrghpd louthdw prammych dok opatrzomym podpisami wizsnongrzmgmi |

* Weryfikacjg poprawnodcl danych w ninkejsrym méwladczenis moina sprawdd 72 pomocg numery wenyfillacgjnega zadwiadczenia na
stronde Pokskie| lzby Inzynierdw Budownictwa weaw_plib.org pl lub kontakiujge sig z blurem wiatciwe] Okrggowe| lzby Infynierdw
Budownictaa.
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1.0.  Opis techniczny
1.1. Podstawa opracowania
1.2. Stan istniejacy
1.3. Instalacje grzewcze
1.3.1. Zrédto ciepta — wezet cieplny
1.3.2. Instalacja c.o.
1.3.2.1. Zestawienie przegrdd o zdefiniowanej budowie
1.3.2.2. Raport energetyczny budynku
1.3.3. Opis projektowanych rozwigzan
1.4. Uwagi koricowe
1.5. Informacje BIOZ
1.6. Zestawienie materiatéw
2.0. RYSUNKI
co1 INSTALACJA C.0. 80/ 60°C — RZUT PIWNIC 1:100
C0o2 INSTALACJA C.0. 80/ 60°C — RZUT PARTERU 1:100
Co3 INSTALACJA C.0. 80/ 60°C — RZUT I, I1i HI PIETRA 1:100
Cco4 INSTALACJA C.O. 80/ 60°C — RZUT IV PIETRA 1:100
CO5 INSTALACJA C.0. 80/ 60°C — PIONY C.O. -

1.0. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania
Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r. - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
PN-EN ISO 6946 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.
PN-EN 12831:2006 - |Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowanego obcigzenia cieplnego.
PN-83/B-03430/Az3:2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
PN-82/B-02403 — Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
PN-82/B.02402 —Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-84/B-01400 - Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach
PN-91/B-02020 - Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia
PN-B-03406:1994 - Obliczenia zapotrzebowania na ciepto pomieszczer o kubaturze do
600 m®
PN-B-02414-1999 — Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacja centralnego ogrzewania. Terminologia
PN-B-02421:1999 - Ogrzewnictwo cieptownictwo. lzolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzgdzen. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 13370 Cieplne witasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt.
Metoda obliczania.
PN-EN ISO 13789 Wtasciwosci cieplne budynkéw. Wspdtczynnik strat ciepta przez
przenikanie. Metoda obliczania.
PN-EN 1SO 10077-1 Okna, drzwi i okiennice. Obliczanie wspétczynnika ciepta. Metoda
uproszczona.



e PN-EN ISO 13786 WHiasciwosci cieplne komponentéw budowlanych. Dynamiczne
charakterystyki cieplne. Metody obliczania.

e PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania. Wraz ze zmianami Az3:2000.

® Wymagania Techniczne CORBI INSTAL Zeszyt 6. Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Instalacji Ogrzewczych

* |nwentaryzacja obiektu.

1.2. Stanistniejgcy
Istniejgcy budynek przy ul. Naftowej 27 jest 5 pietrowy, podpiwniczony. Obiekt ogrzewany
jest lokalnymi kottami weglowymi a w kilku lokalach grzejnikami zasilanymi z kottéw
gazowych 2-funkcyjnych. Na ostatnim pietrze znajdujg sie suszarnie nieogrzewane.
Ciepta woda uzytkowa wytwarzana jest w lokalnych podgrzewaczach gazowych lub
elektrycznych usytuowanych w fazienkach.

1.3. Instalacja ogrzewcza
1.3.1. Zrédto ciepta — wezet cieplny

Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby ogrzewania budynku wynosi: 102kwW
Strata cisnienia obiegu grzewczego 36,1 kPa
Pojemnos¢ ztadu 630,3 dm?

Obiekt zasilany bedzie w ciepto z wezta cieplnego zasilanego z sieci cieplnej TAURON (wezet
cieplny i przytgcze dostarcza dostawca ciepta).
Dla potrzeb wezta cieplnego zaadaptowano pomieszczenie w piwnicy z dostepem z zewnatrz.

Przystosowanie pomieszczenia przeznaczonego na wezet cieplny

W pomieszczeniach piwnicznych nalezy wykonaé prace budowlane i In wg wymogéw:
- Demontaz drzwi drewnianych 90*200cm 1 kpl.

- Montaz drzwi stalowych izolowanych 90*200cm z o$cieznicg 1 kpl.

- Montaz $ciany z cegiet na zaprawie cementowej o wymiarach 2,5*2,2m gr.12cm

- Demontaz $ciany z cegiet na zaprawie cementowej 4,2%2,22m gr.24cm

- Montaz studzienki schtadzajgcej DN1000 h=0,5m betonowej z przekryciem z kraty WEMA

- Montaz daszku 150*200cm spadek 30° na I=2m z poliweglanu 1 kpl.

- Montaz okna uchylnego 40*40cm 1 szt.
- Pompa z ptywakiem dla t=85°C G=3m>/h 1 kpl.
- Montaz rury kanalizacyjnej DN40 |=10m :
Rura DN40  zeliwo 10 mb
Zawoér zwrotny DN4O zeliwo 1 szt.
Kolano 90°  zeliwo 5 szt.
Trojnik DN200/40 1 szt.
- Montaz rury wodociggowej:
Rura PP-R DN20 6 mb
Kolanko PP-R DN20 90° 4 szt.
Ztgczka prosta PP-R DN20 6 szt.
Ztaczka PP-R DN20 GW1/2” mosiezny 3 szt.

Trojnik PP-R DN25-20-25 1 szt.



Zawor kulowy %" 2 szt.

Zawor 5" ze zfaczka do weza 1 szt.

Wodomierz ITRON 1,6 %" 1 kpl.
- Tynkowanie $cian wewnetrznych i sufitéw 60 m?
- Malowanie $cian i sufitow farbg emulsyjng 60m?
- Tynkowanie muru oporowego zewnetrznego 10 m?
- Montaz ptytek zewnetrznych 10m?
- Montaz ptytek wewnetrznych odpornych na scieranie 20m?

Instalacja elektryczna:
- Montaz licznika energii elektrycznej 1 kpl.
- Montaz o$wietlenia pomieszczenia wezta 1 kpl
- Montaz gniazdek elektrycznych 3 kpl
- Uziemienie pomieszczenia wezta 1 kpl.

Wszystkie prace budowlane i elektryczne wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami.

PODSTAWOWE DANE DLA WEZtA CIEPLNEGO

e stan projektowany
Inwestor przewiduje zabudowe przez TAURON (termin uzgodni Inwestor z dostawcg ciepta)
wezta cieplnego 1-funkcyjnego pracujgcego na potrzeby centralnego ogrzewania budynku
przy ul.Naftowej 27 w Sosnowcu po termomodernizacji obejmujgcej docieplenie budynku
oraz montaz instalacji c.0. wraz z regulacjg hydrauliczna.

e Zapotrzebowanie na moc cieplng
Wedtug obliczen OZC zapotrzebowanie na moc cieplng wynosi:

Qco. =102kW
e Parametry zmodernizowanej instalacji
Parametry instalacji c.o. 80/ 60°C
Cisnienie robocze w instalacji c.o. 3 bar
e Opory instalacji
Opory instalacji c.o. 36,1 kPa

1.3.2. Instalacja c.o.

Zatozenia przyjete do bilansu
Obliczenia zapotrzebowania ciepta przyjeto dla Il strefy klimatycznej — (t, = - 20°C) .
Obliczenia strat ciepta pomieszczern wykonano programem INSTALSOFT 4.12 zgodnie z
normami:

* norma do obliczen cieplnych przegréd EN 1ISO 6946

® norma do obliczen strat ciepta PN EN 12831

* norma do obliczent sezonowego zapotrzebowania na energie EN 832

Parametry wewnetrzne:

Temperatury wewnetrzne pomieszczen ogrzewanych przyjeto zgodnie z PN-82/B- 02402
oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14.04.2002 r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. Nr 75, poz. 690).



Typ pomieszczenia Temperatura

w
pomieszczeniu

Piwnice, klatka schodowa +8°C

Pokoje mieszkalne +20°C

tazienki +24°C

Instalacja c.o.

Instalacje c.o. jest zaprojektowana jako ogrzewanie wodne pompowe w systemie
dwururowym trdéjnikowym o parametrach pracy 80/60 °C.

Przewidziano podtgczenia z wezta cieplnego 1 obiegu na ogrzewanie grzejnikowe,
Catkowite zapotrzebowanie ciepta budynku: Q=102 kw

Bilans cieplny pomieszczen

Zestawienie przegrod o zdefiniowanej budowie

Zestawienie przegrod o zdefiniowanej budowie

Nazwa przegrody Typ w. /(nLiZ-K)] Opis
SZI-IV sz 0,22
SZ piwnice Sz 0,29
SzZV sz 0,22
Luksfery 0oz 2,5
OK oz 1,8
Dz Dz 1,8
SG SG 0,32
STW piwnica/parter Stw 1,22
STW V pietro/ suszarnia Stw 0,18
SW SW 1,55
DW DW 2
STD nad klatkg schod SD 0,28
STD nadbudowa mata SD 1,94
PG PG 3,61
Raport energetyczny budynku
Dane wejsciowe
Metoda obliczen Miesieczna: EN ISO 13790

Metoda obliczania mostkéw cieplnych Wg EN 12831



Wiasnosci budynku

Powierzchnia ogrzewana Af 1371,2 m?

;(gxﬁg;sn?ﬁxewana (liczona po obrysie Ve 55724 me

Wspbétczynnik ksztattu A/Ve 0,327 m-!

Pojemnos¢ cieplna Cm 551246 kJ/K

Wspotczynnik przenoszenia ciepta przez wentylacje Hve,adj 253,62 W/K

Egézlx;ﬁiqo;tekﬁazczj?potrzebowan|e na energie dla QH.nd.an / Af 753 MJ/m?
Bilans energetyczny
Miesigc Htr,adj Qtr Qve QH,ht Qint Qsol QH,gn QH,gn * QH,nd

[W/K] [MJ] [MJ] [MJ] [MJ] [MJ] [MJ] n?l\’/?‘lr} MJ]

Styczen 788,23 | 43060,2 | 13854,7 56914,9 16894 10108,2 27002,2 26997,6 29917,3
Luty 788,23 | 39846,5| 12820,7 52667,2 15259,1 12290,9 27550 27538 25129,3
Marzec 788,23 | 32715,3| 10526,2 43241,5 16894 22772,4 39666,4 37644,3 5597,2
Kwiecien 788,23 | 21035,8 6768,3 27804,1 16349 | 31958,2 48307,3 27773,8 30,3
Maj 788,23 | 10758,7 3461,6 14220,4 16894 | 424985 59392,5 14220,4 0
Czerwiec 788,23 5099,6 1640,8 6740,4 16349 | 43179,7 59528,8 6740,4 0
Lipiec 788,23 1469,4 472,8 1942,2 16894 45170,9 62064,9 1942,2 0
Sierpien 788,23 1680,5 540,7 2221,2 16894 | 37936,3 54830,3 2221,2 0
Wrzesien 788,23 | 11228,9 3612,9 14841,8 16349 29829,4 46178,4 14841,8 0
Pazdziernik | 788,23 | 19414,7 6246,7 25661,4 16894 19089,1 35983,1 25466,5 194,8
Listopad 788,23 | 29208,2 9397,8 38606 16349 11175,3 275243 27315,8 11290,2
Grudzien 788,23 | 43271,3| 13922,6 57194 16894 9147,2 26041,2 26038,3 31155,7
Suma strat - | 258789,3 | 83265,9 | 342055,2 - - - 0 103314,8
Suma - 0 0 0| 198913,1 | 315156,1 514069,1 238740,3 -
zyskow

Roczne zuzycie energii na potrzeby systeméw ogrzewania i wentylacji

Nosnik energii QH,sys | QH,sys,aux | QV,sys,aux Suma
[MJ] [MJ] [MJ] [MJ]

Energia elekiryczna - 0 0 - 0

produkcja mieszana

Gaz ziemny 103314,8 - - 103314,8

Suma 103314,8 0 - 103314,8




1.3.3. Opis projektowanych rozwigzan

Projekt przewiduje instalacje centralnego ogrzewania z zastosowanie zaworéw
termostatycznych z gtowicami termostatycznymi dla zaprojektowanych grzejnikow i
zaworow réwnowazgcych pod pionami wraz z rurami instalacji c.o.
Obliczenia zapotrzebowania na ciepto pomieszczen wykonano programem Instal — OZC a
obliczenia hydrauliczne z regulacjg instalacji wykonano programem Instal Therm 4.12
Przewody
Zaprojektowano instalacje z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie tgczonych przez
system zaciskowy.
Kazdy pion nalezy w najwyzszym punkcie wyposazy¢ w automatyczny odpowietrznik z
zaworem stopowym.
Elementy grzejne
Jako elementy grzejne w instalacji ogrzewczej zaprojektowano grzejniki ptytowe typ C firmy
PURMO) nalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczne oaz zawory powrotne odcinajgce z
mozliwoscig spustu wody.
Doboru wielkosci grzejnikdw dokonano w oparciu o obliczenia cieplne przeprowadzone dla
przedmiotowego budynku przy uzyciu programu komputerowego Instal Therm 4.12.
Usytuowanie i wielkos¢ grzejnikdéw zgodna z czescig rysunkowg projektu.
Montaz grzejnikdw wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu grzejnikdéw w/w producentéw (lub
rownowazne). Do montazu rur i grzejnikdw nalezy stosowac oryginalne uchwyty i podpory.
Regulacja instalacji
Instalacja zostanie wyregulowana przy pomocy nastaw wstepnych w zaworach
grzejnikowych z gtowicami termostatycznymi.
Instalacja jest odwadniania poprzez zawory spustowe zamontowane w wezle cieplnym.
W przypadku zmiany koncepcji rozprowadzenia przewodéw, montazu grzejnikéw lub ich
wiaczenia, instalacja powinna zosta¢ ponownie poddana obliczeniom regulacyjnym.
Armatura
W projektowanej instalacji ogrzewczej regulacja hydrauliczna przeprowadzona bedzie za
pomoca:

e zawordéw podpionowych STAD,

® zawory grzejnikowe termostatyczne H960A
Gtowice termostatyczne pozwolg na dostosowanie mocy grzewczej do aktualnych potrzeb
uzytkownika.
Regulacja hydrauliczna instalacji przeprowadzona zostanie w oparciu o program do obliczen
instalacji c.o. Instal Therm 4.12.
Odpowietrzanie instalacji przy pomocy automatycznych odpowietrznikdw o srednicy Dn15
zamontowanych w najwyzszych punktach instalacji.
Izolacja
Izolacje przewoddw instalacji ogrzewczych w piwnicy wykonac z pianki PU, nie
rozprzestrzeniajgcg ognia, o wspoétczynniku A=0,035 W/mK.
Izolacje cieplng nalezy wykonac szczegdlnie starannie, zachowujgc grubosci zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 13 sierpnia
2013r (Dz.U. p0z.926).
Préby techniczne instalacji
Przed montazem zawordw termostatycznych catg instalacje nalezy doktadnie przeptukaé
przefiltrowang wodg wodociggowq — filtr siatkowy o wielkosci oczek 50-100 um. Po
zamontowaniu zawordéw na gatazkach grzejnikowych i pod pionami nalezy przeprowadzié



prébe szczelnosci, zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Instalacje nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzy¢, a nastepnie sprawdzi¢ szczelnos¢ potaczen.
Préby cisnieniowe na zimno nalezy przeprowadzic przy cisnieniu 1,5 razy wiekszym od
roboczego (p,r =0,45 MPa) nie wigkszym jednak niz cisnienie maksymalne poszczegdlnych
elementéw systemu. Prdéba trwa 30 minut.

W czasie nastepnych 30 minut po zakoriczeniu préby wstepnej cisnienie nie moze spasc o
wiecej niz 0,06 MPa i nie mogg wystgpi¢ przecieki.

W czasie przeprowadzania préby szczelnosci instalacji w stanie zimnym, potaczonej z
ptukaniem ztadu, wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe muszg znajdowac sie w
potozeniu catkowitego otwarcia.

Podczas proby szczelnosci nalezy réwniez wizualnie sprawdzi¢ szczelnos$¢ ztgcz. Po uzyskaniu
pozytywnych wynikdw z préb, instalacje nalezy napetni¢ wodg uzdatniong zgodnie z PN-
93/C-04607 i wykonac probe na goraco, sprawdzajgc dziatanie wszystkich elementow
instalacji.

Z przeprowadzonej préby szczelnosci sporzadzi¢ protokot.

Badanie ztadu instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrddta ciepta, przy
mozliwie maksymalnych parametrach czynnika grzejnego. Podczas rozruchu podwyzszanie
temperatury wody zasilajgcej moze nastepowac w tempie 5K/h. Do regulacji nalezy
przystapic¢ po ok. 3 dobowym okresie dziatania instalacji, dokonujgc nastaw i regulacji
objetych projektem.

Przed rozpoczeciem rozruchu i podjeciem préby dziatania instalacji w stanie gorgcym nalezy
we wszystkich zaworach ze wstepna regulacjg ustawic¢ elementy dtawigce w potozeniach
okreslonych w dokumentacji. Pomiaréw nie nalezy prowadzi¢ przy temperaturze
zewnetrznej wyzszej od + 5°C.

1.4. Uwagi koncowe
Wszystkie zastosowane przy wykonywaniu projektowanych instalacji materiaty i urzadzenia
muszg posiadac¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz stosowne atesty
higieniczne, energetyczne, bezpieczenstwa , UDT i pozarowe.
Wiasciwa eksploatacja zaprojektowanych ukfadéw i urzagdzen wymaga:
- opracowania odpowiednich instrukcji obstugi i eksploatacji, nadzoru i konserwacji
- przeszkolenia osoby (0sdb) zajmujace;j sie ich nadzorem i biezgcg konserwacja
- okresowego serwisowania przez autoryzowang firme.

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim — Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r
(Dz.U. nr 24 z dnia 23 lutego 1994 r).
W przypadku nie zrealizowania obiektu w terminie 24 miesiecy nalezy projekt zaktualizowa¢
ze wzgledu na postep w technologiach ogrzewczych.

Przedstawione w dokumentacji projektowej urzgdzenia techniczne, wyroby i materiaty ze
wskazaniem producenta nalezy traktowac jako przyktadowe. Oznacza to, ze Wykonawca
moze zaproponowac innych producentéow dla urzadzen, wyrobow i materiatéw
okre$lonych w projekcie wykonawczym, z zachowaniem odpowiednich réwnowainych
parametrow technicznych dla osiggniecia oczekiwanej funkcjonalnosci catego uktadu
bedacego przedmiotem projektu, z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie
wymaganych uzgodnien.



Projektowata: mgr inz.. Alina Piechurska
upr. nr 33/92

1.5. Informacje BIOZ
W trakcie wykonywania robdt instalacyjno — budowlanych nalezy przestrzega¢ ogdlnych
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujace zagadnienia:
- praca na wysokosci,
- zastosowanie materiatéw i urzadzen ciezkich,
- zastosowanie materiatdéw zrgcych lub cuchngcych — chemikaliéw niebezpiecznych
grozacych zatruciem lub uszkodzeniem powtoki skdrnej,
- praca z narzedziami elektrycznymi (elektronarzedzia, spawanie),
- wystepowanie gorgcej wody oraz zgrzewania materiatéw.
W trakcie robdt instalacyjno — budowlanych nalezy przede wszystkim chroni¢ gtowe i oczy.
Bezwzglednie stosowac réznego rodzaju ostony, zabezpieczenia, siatki poziome i pionowe,
balustrady i odbojnice.

1.6. Zestawienie materiatow
I.1. Instalacja c.o.

Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka

Zestawienie rur i ksztattek

GEBERIT Mapress

Rury - GEBERIT Mapress

Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 15x1,2 29252 1360 m
Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 18x1,2 29253 175 m
Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 22x1,5 29254 97 m
Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 i 28x 1,5 29255 i 111 i m
Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 35x1,5 29256 10 m
Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 42x1,5 29257 5 m
Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 54 x1,5 29258 18 m
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka

Zestawienie zaworow i armatury

Armatura rézna dowolnego producenta

Zawory - Armatura rézna dowolnego producenta

Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 15 Zaw.odc.prosty 117 szt.
DN15

Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 50 Zaw.odc.prosty 3 szt.
DN50

Zawor zwrotny gwint. wg DIN 1988 50 Zaw.zwrotny 1 szt.
gwint.DN50

COMAP - zawory termostatyczne, podpionowe i motylkowe




Zawory - COMAP - zawory termostatyczne, podpionowe i motylkowe

Prosty modut przytaczeniowy H 960A ! 15 960204-NS ! 90 szt.
Zawor term. R858 katowy, z nast. wst. GW 15 R858624 39 szt.
Gtowice/Sitowniki - COMAP - zawory termostatyczne, podpionowe i motylkowe
Gtowica termost. S1, M28 100001 39 szt.
Gtowica termost. S1, M30 100101 90 szt.
DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe
Zawory - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe
Zawor trojdrogowy VMV GW 32 065F0032 1 szt.
Gtlowice/Sitowniki - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe
ABV-NO, naped termiczny 230V 082F0001 1 szt.
IMI TA — Réwnowazenie i regulacja
Zawory - IMI TA — Rownowazenie i regulacja
STAD z odw. - zawér rbwnowazacy gwintowany 15 52 151-214 14 szt.
STAD z odw. - zawér rownowazgcy gwintowany 20 52 151-220 2 szt.
VK - zbiorczy katalog
Zawory - VK - zbiorczy katalog
Oventrop - rodzina wktadek stand. do grz. Purmo 165 11 62 (66) 90 szt.
Elementy spoza katalogéw
Elementy odpowietrzenia - Elementy spoza katalogow
Odpowietrznik prosty ! 8 szt.
Pompy - Elementy spoza katalogéow
Pompa: , H=35,0 kPa, V=0,9 dm¥s 1 szt.
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Zestawienie zaworow i armatury
Armatura rézna dowolnego producenta
Zawory - Armatura rézna dowolnego producenta
Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 15 Zaw.odc.prosty 117 szt.
DN15
Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 50 Zaw.odc.prosty 3 szt.
DN50
Zawor zwrotny gwint. wg DIN 1988 50 Zaw.zwrotny 1 szt.
gwint.DN50
COMAP - zawory termostatyczne, podpionowe i motylkowe
Zawory - COMAP - zawory termostatyczne, podpionowe i motylkowe
Prosty modut przytaczeniowy H 960A 15 960204-NS 90 szt.
Zawor term. R858 katowy, z nast. wst. GW 15 R858624 39 szt.

Gtowice/Sitowniki - COMAP - zawory termostatyczne, podpionowe i motylkowe




Gtowica termost. S1, M30

100101 |

90

szt.

DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe

Zawory - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe

Zawor tréjdrogowy VMV GW 32

065F0032 |

szt.

Gtowice/Sitowniki - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe

ABV-NO, naped termiczny 230V

082F0001

szt.

IMI TA — Réwnowazenie i regulacja

Zawory - IMI TA — Réwnowazenie i regulacja

STAD z odw. - zawér rbwnowazacy gwintowany 15

52 151-214

14

szt.

STAD z odw. - zawér rownowazgcy gwintowany ! 20

52 151-220

szt.

VK - zbiorczy katalog

Zawory - VK - zbiorczy katalog

Oventrop - rodzina wktadek stand. do grz. Purmo 165 11 62 (66)

90

szt.

Elementy spoza katalogow

Elementy odpowietrzenia - Elementy spoza katalogow

Odpowietrznik prosty

szt.

Pompy - Elementy spoza katalogéow

Pompa: , H=35,0 kPa, V=0,9 dm¥s

szt.

Produkt H L D Kod katalogowy
[mm] [mm] [mm]

llos¢

Jednostka

Zestawienie grzejnikow

Neutralne grzejniki tazienkowe

Grzejniki niezintegrowane - Neutralne grzejniki tazienkowe

LAZ_350_135 620 350 135 39 szt.
RETTIG Purmo Ventil Compact
Grzejniki lewe zintegrowane - RETTIG Purmo Ventil Compact
CV11-500 500 600 60 5 szt.
CV11-500 500 800 60 6 szt.
CV11-500 500 900 60 4 szt.
CV11-500 500 1000 60 2 szt.
CV11-500 500 1100 60 4 szt.
CV22-500 500 500 102 8 szt.
CV22-500 : 500 800 : 102 : 6 : szt.
CV22-500 . 500 1100 . 102 . 1 . szt.
Grzejniki prawe zintegrowane - RETTIG Purmo Ventil Compact
CV11-500 500 600 60 12 szt.




CV11-500 . 500 800 60 | 14 szt.

CV11-500 500 900 60 3 szt.
CV11-500 500 1000 60 5 szt.
CV11-500 - 500 1100 60 i 3 szt.
CV11-500 500 1200 60 1 szt.
CV22-500 500 500 102 13 szt.
CV22-500 500 700 102 1 szt.
CVv22-500 - 500 800 102 i T szt.
CVv22-500 500 1100 102 1 szt.

Produkt - Wielko$¢ | Kod katalogowy llos¢ . Jednostka

Zestawienie izolacji

Katalog izolacji standardowych

Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o 20 mm 21 m
Srednicy wewn. 22 mm

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o 30 mm 23 m
Srednicy wewn. 28 mm

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o 30 mm 10 m
$rednicy wewn. 35 mm

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o : 40 mm : : 5: m
$rednicy wewn. 42 mm f § ; f

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o  60mm : 18 m

$rednicy wewn. 54 mm

Skrzynki stalowe z ktédkg na komplet zawordw réwnowazgcych STAD 16 kpl.

I.2. Demontaz

1. Grzejnik stalowy ptytowy 7 kpl
2. Kociot weglowy stalowy 5kW z czopuchem 39 kpl
3. Rura Cu DN15-20 30 mb
4. Zawor grzejnikowy prosty DN15 7 szt.

Il.1. Pomieszczenie wezta cieplnego:

1. Montaz drzwi stalowych izolowanych 90*200cm z oscieznicg 1 kpl.
2. Montaz $ciany z cegiet na zaprawie cementowej o wymiarach 2,5%2,2m
3. Demontaz $ciany z cegiet na zaprawie cementowej 4,2*%2,22m gr.24cm
4. Montaz studzienki schtadzajgcej DN1000 h=0,5m betonowej z przekryciem z kraty WEMA
5. Montaz daszku 150*200cm spadek 30° na I=2m z poliweglanu
6. Montaz okna uchylnego 40*40cm 1 szt.
7. Pompa z ptywakiem dla t=85°C G=3m>/h 1 kpl.
8. Montaz rury kanalizacyjnej DN40 |I=10m :
Rura DN40  Zeliwo 10 mb
Zawoér zwrotny DN4O zeliwo 1 szt.

Kolano 90°  zeliwo 5 szt.



Tréjnik DN200/40

9. Montaz rury wodociggowej:

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

Rura PP-R DN20

Kolanko PP-R DN20 90°

Ztaczka prosta PP-R DN20

Ztaczka PP-R DN20 GW1/2” mosiezny
Tréjnik PP-R DN25-20-25

Zawor kulowy %"

Zawor %" ze ztaczka do weza
Wodomierz ITRON 1,6 4"

Tynkowanie $cian wewnetrznych i sufitéw

Malowanie scian i sufitéw farbg emulsyjng

Tynkowanie muru oporowego zewnetrznego

Montaz ptytek zewnetrznych

Montaz ptytek wewnetrznych odpornych na scieranie
Instalacja elektryczna:

Montaz licznika energii elektrycznej

Montaz oSwietlenia pomieszczenia wezta

Montaz gniazdek elektrycznych

Uziemienie pomieszczenia wezta



