
Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej przebudowy istniejącej instalacji ppoż w 
zakresie niezbędnym do dostosowania do wymogów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków , innych obiektów budowlanych i terenów  /Dz.U. Nr 109 poz. 
719 z późn. zmianami / w obiektach przy ul. Kościuszki 5, Dobrzańskiego 99, Dobrzańskiego 
101, Partyzantów 10a w Sosnowcu. 

I. Zakres i wymogi techniczne opracowania obejmują:

1. Zakres przebudowy powinien uwzględniać zalecenia  z protokołu pomiaru wydajności
     i ciśnienia hydratów zewnętrznych i wewnętrznych /załącznik 1/.
2. Spełnienie warunków technicznych określonych przez Sosnowieckie Wodociągi S.A.-
     wytyczne techniczne /załącznik  2/.
3. Zabudowę zestawu zestawu hydroforowego ppoż jednopompowego w pomieszczeniu 
   wodomierza /tylko w przypadku koniecznym*/.Minimalne ciśnienie przyłączeniu wody          
zgodnie z umowa nie jest mniejsze niż 0,25 MPa .
4. Przystosowanie pomieszczenia zestawu hydroforowego do wymogów ppoż /ściany , strop
    i drzwi o wymaganej odporności ogniowej/ oraz wymogów technicznych określonych 
    przez Sosnowieckie Wodociągi S.A. /tylko w przypadku koniecznym*/.
5. W piwnicy obok pomieszczenia przyłącza wydzielić pomieszczenie gospodarcze 
   /tylko w przypadku koniecznym*/.
6. Zasilanie zestawu hydroforowego ppoż w energie elektryczną /tylko w przypadku 
koniecznym*/.
7. Przebudowa wewnętrznej instalacji ppoż ,aby spełniała wymogi co do minimalnego i 
   maksymalnego ciśnienia na najniekorzystniejszym hydrancie, oraz jednoczesności 
   działania    hydrantów i inne wymagania zgodne z  przepisami- przed złożeniem projektu. 
8. Obowiązkowe jest spotkanie robocze celem przedstawienia projektu do opiniowania. 
9. Projekt musi zawierać wytyczne dla wykonawcy, podanie przepisów i dokumentów
    będących podstawą prawną opracowania, zagadnienia BHP, zagadnienia ochrony 
   przeciwporażeniowej, zagadnienia dot. uszczelnienia przepustów, wytyczne odbioru 
   robót.
10. Projekt musi zostać opracowany przez projektanta posiadającego właściwe uprawnienia
     budowlane oraz być czynnym członkiem regionalnej izby inżynierów 
     budownictwa, musi zawierać oświadczenie projektanta o zgodności z przepisami.
11. Projekt mus być opiniowany przez rzeczoznawcę ds. BHP i ppoż.
12. Dokumentację należy sporządzić /dla  każdego obiektu osobno/ w 3 egz. wersji 
     papierowej + 1 egz.  CD lub DVD.
13. Dokumentacja winna zawierać przedmiar robót i kosztorys inwestorski na przebudowę 
     instalacji dla  każdego obiektu osobno.
14. Przed złożeniem oferty inwestor zaleca  wizję lokalną na obiektach .



II. Załączniki :

        1. wyciąg z protokół z wyników badań pomiaru wydajności i ciśnienia /skan/.
2. wymogi techniczne Sosnowieckich Wodociągów S.A. /skan/.





                                              
III. Uwagi końcowe.

 III.1  Warunki stawiane przed Wykonawcą składającym ofertę:

     1. Posiada uprawnienia do wykonania zamówienia.
     2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
        dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
      3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
        zamówienia. 

III.2  Dokumenty wymagane w ofercie:

  Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty :

  1. Formularz ofertowy wg załączonego wzoru.
  2. Wykaz jednej usługi w zakresie instalacji ppoż. o charakterze podobnym do 
      niniejszego zamówienia zrealizowanej w ciągu ostatnich 3 lat - popartych referencjami.

III.3 Oferta nie będzie rozpatrywana w przypadku:

   1. Nie zawiera wszystkich dokumentów określonych w pkt. III.2.
   2. Złożona została po wyznaczonym  terminie i w innej formie niż określona w   

ogłoszeniu.       

     
                 
    

   
 

 


