
Staropogońska 16 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KNR- 4-01

0713-01
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach

m2

219.01-106.68<lamp.+drzwi> m2 112.33
RAZEM 112.33

2 KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

52.95<sufity+bieg> m2 52.95
RAZEM 52.95

3 KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków
(do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

4 m2 4.00
RAZEM 4.00

4 KNR 4-01
0711-13

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podło-
żu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

2 m2 2.00
RAZEM 2.00

5 KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - II P - tynk dekoracyjny

m2

9.80 m2 9.80
RAZEM 9.80

6 KNR 2-02
0803-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

9.80 m2 9.80
RAZEM 9.80

7 KNR- 4-01
0705-01

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z
cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegłami lub dachówkami

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

8 NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży -pod mal. emuls. m2

112.33+52.95 m2 165.28
RAZEM 165.28

9 KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

52.95 m2 52.95
RAZEM 52.95

10 KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

112.33 m2 112.33
RAZEM 112.33

11 KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

90.43 m2 90.43
RAZEM 90.43

12 KNR 4-01
1206-05

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z
dwukrotnym szpachlowaniem

m2

90.43 m2 90.43
RAZEM 90.43

13 KNR 4-01
1207-01

Jednokrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20
cm (boki biegów)

m

9.4 m 9.40
RAZEM 9.40

14 KNR 4-01
1210-07

Jednokrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni do
1.0 m2-analogia: lakierowanie schodów od dołu oraz obramowań przy scho-
dach

m2

0.29*17+7 m2 11.93
RAZEM 11.93

15 KNR 4-01
1212-07

Jednokrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych m2

4.85*0.9*2 m2 8.73
RAZEM 8.73

16 kalk. własna Malowanie jednokrotne balustrad drewnianych m2

4.40*0.9*2 m2 7.92
RAZEM 7.92

17 KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi + 2
okna

szt.

1.4+1.89+1.89 szt. 5.18
RAZEM 5.18

18 KNR 0-19
1023-09

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2-UWAGA: ościeża po oknach skrzynko-
wych - materiał : profil pcv, min. 5-komorowy, klasy A, - kolor profilu : biały, -
szkło : wsp. U=0,9 W/m2K

m2
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1.05*1.8*2 m2 3.78

RAZEM 3.78
19 KNR 2-02

1017-01
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do
1.6 m2 fabrycznie wykończone

m2

1.4 m2 1.40
RAZEM 1.40

20 KNR 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeżach szerokości do 40 cm

m

3.4 m 3.40
RAZEM 3.40

21 KNR- 4-01
0205-08

Naprawa większych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.2 m2 szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

22 KNR- 4-01
0411-07

Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne - analogia: obramo-
wanie drzwi listwa szer. ok. 10 cm.

m

5.20 m 5.20
RAZEM 5.20

23 KNR- 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych m

2.2 m 2.20
RAZEM 2.20

24 KNR- 4-01
0321-03

Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych do 1.5 w ścianach z
cegieł-UWAGA: Uwzględnić parapety z postformingu

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

25 KNR- 4-01
0533-02

Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i
pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej - pa-
rapety zewn. z blachy powlekanej poliestrem

m2

1 m2 1.00
RAZEM 1.00

26 kalk. własna Zabezpieczenie podłóg, okien, drzwi itd kompl.
1 kompl. 1.00

RAZEM 1.00
27 KNR 4-01

0108-09
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

1.2 m3 1.20
RAZEM 1.20

28 KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 10

m3

1.2 m3 1.20
RAZEM 1.20

29 kalk. własna Koszt utylizacji m3

1.2 m3 1.20
RAZEM 1.20

- 2 -

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 3846 dla MZZL


