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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 (z pdzniejszymi zmianami)
»Prawo Budowlane”, niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany branzy sanitarnej pt.:

INSTALACJA GAZOWA WEWNETRZNA W LOKALU MIESZKALNYM
NR 6 W BUDYNKU PRZY UL. SKWEROWA 20, DZ.NR 792/91,
OBREB 0008 MACZKI W MIEJSCOWOSCI SOSNOWIEC.
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: KATEGORIA XIil
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Opracowanie stanowi komplet dokumentacji pod wzgledem celu, ktéremu ma stuzyc.

W przypadku powstania watpliwosci czy niejasnosci nalezy zwrdcic¢ sie do autora
dokumentacji o dodatkowe informacje lub wyjasnienia.

Podpis projektanta

mgr inz. Mariusz Baran
uprawnienia budowlane nr SLK/ 7466 / PBS / 18
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Inwestor

Inwestor:

MZZL MIEJSKI ZAKLAD ZASOBOW LOKALOWYCH
ul. Partyzantéw 10A, 41-200 Sosnowiec
Dostawca gazu:

Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0., Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szcze$¢ Boze 11, 41-800 Zabrze

Gazownia Sosnhowiec
ul. Jana Sobieskiego 62, 41-209 Sosnowic

1.2. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi Projekt budowlany budowy instalacji gazowej wewnetrznej w lokalu
mieszkalnym nr 6 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest
w wojewddztwie $lgskim w powiecie i gminie Sosnowiec.

Budowa instalacji gazowej wewnetrznej obejmuje swym zakresem lokal nr 6 w budynku przy
ul. Skwerowej 20, dziatka nr 792/91 obreb 0008 Maczki Sosnowiec.

1.3. Zakres opracowania
Zamierzenie inwestycyjne w zakresie niniejszego opracowania obejmuje:

- budowe instalacji gazowej wewnetrznej z rur stalowych DN 15, czarnych bez szwu, do kuchenki
gazowej 4-palnikowej zlokalizowanej w kuchni,

- wykonanie nawiewu i wywiewu dla pomieszczenia kuchni zgodnie z przepisami obowigzujgcymi
i zaleceniami opinii Zaktadu Kominiarskiego,

1.4. Stan istniejgcy

Obecnie na klatce schodowej istnieje wybudowana wg odrebnego opracowania instalacja gazowa
wewnetrzna, z mozliwoscig podtgczenia mieszkan nr 5, 6, 7, 9. Gazomierz G4 Zaktad Gazowniczy w
Zabrzu, Gazownia w Sosnowcu, zamontuje dopiero po przedstawieniu przez Inwestora protokotu
z préby szczelnosSci wykonanej instalacji gazowej z podtgczonymi urzgdzeniami gazowymi w lokalu nr 6.

1.5. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- umowa o przytgczenie do sieci gazowej nr 9548/08/17/w1260000/0 z 06.12.2017r.,

- warunki techniczne W126/0000002406/00001/2020/00000 z 10.01.2020,

- opinia kominiarska nr 116/1/2019 2 17.10.2019,

- inwentaryzacja budowlana,

- wizja w terenie,

- obowigzujgce normy i przepisy,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U.2013 poz.640 (wraz z pdzniejszymi
zmianami tekst jednolity),

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r Dz. U. Nr 2018, poz. 1202 (wraz z pdzniejszymi
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zmianami tekst jednolity),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2014, Nr 92, poz. 883 wraz z
pozniejszymi zmianami Dz.U. 2015 po0z.1165),

- Polskie Normy, normy branzowe.

2. DANE SZCZEGOtOWE - CZESC TECHNOLOGICZNA

2.1. Zapotrzebowanie gazu dla urzqdzen gazowych

Gaz w lokalu mieszkalnym wykorzystywany bedzie na potrzeby przygotowania positkdw.
Jako odbiorniki gazu przewiduje sie:
e kuchenka gazowa 4-palnikowa - 1szt.

Zapotrzebowanie gazu ziemnego E (GZ 50 - 38 MJ/m3) wynosi:
- kuchenka gazowa 4-palnikowa Q = 7 kW Qmax = 1,0 m3/h

Ogotem zapotrzebowanie gazu: Qmax= 1,0 m*/h

Podfaczone odbiorniki gazu musza by¢ przystosowane do odbioru gazu ziemnego E (GZ 50).

Do kazdej partii rur, ksztattek i armatury powinny by¢ dotagczone dopuszczenia:

- deklaracja wtasciwosci uzytkowych dla tych wyrobdéw, ewentualnie deklaracja wtasciwosci
uzytkowych na podstawie certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wydanych przed dniem 1 lipca
2013 r. zgodnie z dyrektywa nr 89/106/EWG. Udostepnianie wyrobu, ktorego oznakowanie CE zostato
dokonane na podstawie Europejskiej Aprobaty Technicznej nie moze by¢ dtuzsze niz waznos¢ tej
aprobaty,

- oznaczenie znakiem B lub CE (wyrdéb budowlany) zgodnie z dyrektywa 93/68/EWG - certyfikat,

- atest Centralnego Osrodka Badawczo - Rozwojowego Techniki Instalacyjnej w Warszawie, zezwalajacy
na zastosowanie ich w budownictwie oraz pozytywna opinie Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie
dopuszczajgca do stosowania w gazownictwie.

2.2. Instalacja gazowa wewngtrz budynku

Instalacje gazowa wewnetrzng budynku wykonac nalezy z rur stalowych czarnych bez szwu, gatunek
R lub R35 (PN-EN 10305-1, PN-EN-ISO 3183) tgczonych ze sobg przez spawanie lub z rur i ksztattek
miedzianych twardych bez szwu zgodnych z PN-EN 1057 o grubosci scianki powyzej 1,0 mm.

Urzadzenia gazowe nalezy potgczy¢ z instalacja za pomocg tgcznikbw gwintowanych
przeznaczonych do zabudowy w instalacjach gazowych. Przewody gazowe uktadaé ze spadkiem 0,4 % w
kierunku urzadzen gazowych. Rury powinny posiada¢ atest Centralnego Osrodka Badawczo -
Rozwojowego Techniki Instalacyjnej w Warszawie, zezwalajgcy na zastosowanie ich w budownictwie
oraz pozytywna opinie Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie dopuszczajgcg do stosowania w gazownictwie.

Przejscia gazowe przez Sciany wewnetrzne w budynku wykona¢ w tulejach ochronnych o srednicy
wiekszej 0 4 cm od rury przewodowej. Tuleje ochronne powinny wystawac po 3 cm z kazdej strony
przegrody, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzszej posadzki. Przewody na
$cianach mocowa¢ za pomocg uchwytéw niepalnych stalowych (kotki rozporowe stalowe),
rozmieszczonych w odlegtosci 1,5 dla rur < DN 40 i co 2,0 m dla rur 2 DN 40 wg DIN 1788 cz 2. Rurociagi z
miedzi w uchwytach stalowych nalezy wyposazy¢ we wktadke gumowsg, aby mocowanie rur nie zostato
zniszczone przez korozje stykowaq. Zabrania sie wykonywania potgczen na instalacji gazowej w tulejach
ochronnych.

Dla przewodu stalowego bez szwu DN 15 (gatunek R lub R35) przechodzacego przez $ciane
oddzielajgca klatke schodowa od lokalu mieszkalnego wykonac przejscie w tuleji ochronnej stalowej DN
40 z elastycznym wypetnieniem.

Przebieg i srednice projektowanej instalacji wewnetrznej gazu przedstawiono w czesci rysunkowej.

Catosc robdt instalacyjny nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
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12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jaki powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.2015 poz. 1422 z pdzn. zmianami).

2.3. Skrzyzowania instalacji gazowej

Poziomy przewdd gazowy nalezy prowadzi¢ w odlegtosci co najmniej 10 cm powyzej instalacji
wod-kan, kabli elektrycznych, a ponizej instalacji centralnego ogrzewania oraz 20 cm ponizej sufitu.
W przypadku krzyzowania sie z innymi przewodami instalacyjnymi przewdd gazowy powinien byé od
nich oddalony co najmniej 2 cm.

Minimalna odlegtos¢ przewodu gazowego od urzadzen iskrzacych, gniazd wtykowych, wytgcznikéw
wyhosi 60 cm.

W przypadku braku mozliwosci spetnienia powyzszych warunkdéw, instalacje kolidujgce
z instalacjg gazowg nalezy przebudowacd.

Przewoddéw gazowych nie wolno prowadzi¢ przez kanaty wentylacyjne i spalinowe.

Kuchenki gazowe nalezy zamontowac wg nastepujgcych zasad:

- bok kuchenki musi by¢ oddalony od okna - min. 50,0 cm,
- tyt kuchenki musi by¢ oddalona od s$ciany - min. 5,0 cm.

2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne - instalacja gazowa w budynku

Rurociagi stalowe powinny by¢ odttuszczone a nastepnie zabezpieczone przed korozjg z uzyciem
podktadowego zestawu malarskiego CEKOR-R. Nastepnie wykonaé malowanie instalacji w kolorze
26ttym lub innym farbg chlorokauczukowa do metalu. Malowanie wykonaé nalezy dopiero po wykonaniu
proby szczelnosci. Normy zwigzane:

PN-EN I1SO 9223:2012. Korozja metali i stopédw. Korozyjnos¢ atmosfer. Klasyfikacja, okreslanie i ocena.
PN-71/H-04651. Ochrona przed korozja. Podziat i oznaczenia agresywnosci korozyjnej Srodowiska.
PN-71/H-04653. Ochrona przed korozja. Podziat i oznaczenia warunkéw eksploatacji wyrobow
metalowych zabezpieczonych malarskimi powtokami ochronnymi.

PN-70/H-97050. Ochrona przed korozja. Wzorce jakos$ci przygotowania powierzchni stali do malowania.
PN-70/H-97051. Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogdlne wytyczne.

PN-70/H-97052. Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania.

PN-71/H-97053. Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne.
Czyszczenie rurociggdéw.

PN-EN ISO 8501-1:2008. Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Cze$¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu
wczesniej natozonych powtok.

PN-EN ISO 12944-1. Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemdéw malarskich. Czes$¢ 1: Ogdlne wprowadzenie.

2.5. Gazomierz

Zaktad Gazowniczy w Zabrzu, Gazownia w Sosnowcu, zamontuje gazomierz G4 na klatce schodowej
po przedstawieniu przez Inwestora protokotu z préby szczelnosci wykonanej instalacji gazowej w lokalu
mieszkalnym nr 6.

2.6. Proba szczelnosci - instalacja gazowa w budynku

Przed rozpoczeciem préby szczelnosci nalezy wykonang instalacje gazowg w lokalu przedmuchac
sprezonym powietrzem o cisnieniu 0,1 MPa. Przedmuchiwanie ma na celu usuniecie z przewodéw
zanieczyszczen pozostatych po technologicznym procesie wykonania tgczen przewoddéw metoda
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spawania.
Gtédwna prébe szczelnosci przeprowadza sie na instalacji nieposiadajgcej zabezpieczenia
antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu szczelnie koncéwek, otwarcia kurkéw i odtgczeniu

wszystkich odbiornikéw gazu.

Gtéwna prébe szczelnosci przeprowadza Wykonawca instalacji w obecnosci Kierownika Budowy.
Osoba kierujgca wykonywaniem instalacji gazowej powinna posiada¢ odpowiednie uprawnienia
budowlane. Przed rozpoczeciem préby konieczne jest wykonanie nastepujgcych czynnosci kontrolnych:

- sprawdzenie prawidtowosci prowadzenia przewoddw gazowych,

- kontroli usytuowania poszczegdlnych elementdw instalacji,

- stwierdzenie zgodnosci wykonania z zatwierdzonym projektem budowlanym,

- sprawdzenie jakosci uzytych materiatow i prawidtowosci wykonania robdt montazowych,
- jakosci wykonania potgczen skrecanych i spawanych.

Gtéwna prdoba szczelnosci polega na napetnianiu przewoddw pod cisnieniem 50 kPa dla instalacji
wewnetrznej stalowej w mieszkaniu. Do napetniania przewoddéw mozna uzy¢ sprezonego powietrza albo
azotu lub dwutlenku wegla czerpanych z butli za posrednictwem reduktora cisnienia. Przy probie
gtéwnej pomiar spadku cisnienia manometrem nalezy rozpoczaé po uptywie 30 minut od chwili
napetnienia przewoddéw sprezonym powietrzem. Jezeli w ciggu 30 minut nie zaobserwuje sie spadku
ciSnienia na manometrze, instalacie mozna uznaé za szczelng. Jezeli wynik préby jest ujemny,
wykonawca powinien odnalezé miejsce nieszczelne, uzywajgc do tego celu specjalnych testeréw
szczelnosci. Nieszczelne elementy instalacji nalezy wymieni¢ wzglednie rozmontowaé, a przewody
i ztacza wykonaé na nowo.

Manometr uzyty do przeprowadzenia gtéwnej proby szczelnosci powinien spetnia¢ wymagania
klasy 0,6 i posiadaé¢ swiadectwo legalizacji wazne 2 lata. Zakres pomiarowy manometru powinien
wynosic 0 - 0,06 MPa.

Instalacja powinna by¢ napetniona gazem w ciggu 6 miesiecy od daty wykonania préby szczelnosci.
Po tym terminie prébe nalezy przeprowadzi¢ na nowo.

Z wykonanych préb szczelnosci Wykonawca sporzadzi protokoty szczelnosci. Wykonawca do
wykonania instalacji gazowej i wykonania préb szczelno$ci musi posiadaé uprawnienia G3 Ei G3 D.

W celu napetnienia gazem i uruchomienia instalacji konieczne jest wykonanie nastepujgcych
czynnosci:

- podpisanie przez odbiorce umowy o dostawie gazu,

- podtgczenie do czynnej sieci,

- napetnienie gazem przyfacza,

- zainstalowanie uktadu reduktora z gazomierzem G4,

- przedtozenie opinii kominiarskiej / protokotu z poprawnie dziatajgcej wentylacji nawiewno -
wywiewnej w mieszkaniu.

2.7. Wentylacja pomieszczen

W pomieszczeniu gdzie zamontowana bedzie kuchenkg gazowg 4-palnikowg musi by¢ zapewniona
grawitacyjna wentylacja nawiewno - wywiewna:

- instalacje wywiewng z pomieszczenia z zamontowang kuchenkg gazowg stanowi¢ bedzie przewdd
wentylacji grawitacyjnej DN 150 ze stali ocynkowanej (oznaczenie na rysunku 4(K7)), wyprowadzony
ponad dach i zakoriczony nasadg wentylacyjng typ ,,H”, wykonany zgodnie z odrebnym opracowaniem
z listopada 2017r., pn.:”Przebudowa budynku”;

- w kuchni nawiew wykonany zostanie w postaci nawiewnika sciennego higrosterowalnego DN 100, na
wysokosci 2,0 m (oznaczenie na rysunku N9, N10), wykonanego zgodnie z odrebnym opracowaniem
z listopada 2017r., pn.: ,Przebudowa budynku”;
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Prawidtowos¢ wykonania wywiewu i nawiewu podlega odbiorowi przez uprawnionego
kominiarza, potwierdzonego stosownym protokotem lub opinia.

3. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Przedmiotowy budynek jest budynkiem wielorodzinnym wykonanym z cegty z podpiwniczeniem.
Fundament kamienno - ceglany, sciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane.

Sezonowe zapotrzebowanie ciepta dla lokalu mieszkalnego nr 6 wynosi 20,78 GJ/rok. Przy $redniej
wartosci opatowej gazu GZ-50 réownej 38 MJ/m3 rocznym zuzyciu energii 20,78 GJ/rok zapotrzebowania
gazu do przygotowywania positkdw 547,0 m3/rok. Dla pokrycia zapotrzebowania ciepta na
przygotowanie positkdw przyjeto kuchenke gazowa o zuzyciu gazu Qmax = 1,0 m3/h. W budynku
przewidziano wentylacje grawitacyjng nawiewno - wywiewna.

4. ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA ALTERNATYWNYCH ZRODEL ENERGI

Do budynku posesji dz.nr 792/91 zostat doprowadzony gaz przez PSG Zaktad Gazowniczy Zabrze,
Gazownia w Sosnowcu. Gaz zuzywany bedzie do przygotowywania positkbw. W chwili obecnej brak
alternatywnych zrédet energii mozliwych do wykorzystania przez lokal mieszkalny nr 6 w budynku.

5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Zakres projektu budowlanego obejmuje instalacje gazowg wewnetrzng w lokalu mieszkalnym
nr 6 w budynku wielorodzinnym nalezgcych do klasy budynkéw ,niskie” zakwalifikowanego do kategorii
zagrozenia ludzi ,ZL IV”.

Zgodnie z Dz.U. z14.12.2015 poz.2117 dla ww. budynku nie jest wymagane uzgodnienie pod wzgledem
zgodnosci w wymogami ochrony przeciwpozarowe;j.

6. INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projekt budowlany obejmuje swym zakresem instalacje gazowa wewnetrzng w lokalu mieszkalnym
nr 6 w budynku wielorodzinnym. Budynek usytuowany jest w miejscowosci Sosnowiec, przy
ul. Skwerowa 20, dz. nr 792/91.

Obszar oddziatywania instalacji gazowej wewnetrznej wewnatrz budynku zgodnie z Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dziat IV Rozdziat 7 obejmuje budynek mieszkalny. Obszar
ograniczonego uzytkowania i zasiegu ucigzliwosci zawiera sie w strefie budynku i nie wykracza poza jego
obreb.

Projektowana instalacja gazowa wewnetrzna w catosci swoim usytuowaniem i gabarytami nie
bedzie wptywac na sgsiednie dziatki.

7. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z Dz.U. 2012 poz.463 obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. Nie zachodzi
zatem koniecznos$¢ wykonywania dokumentacji geologiczno - inzynierskiej.

8. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Na mocy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Nr 2018, poz. 1202 wraz z pdin.
zmianami), Art. 21a.1, 1a 2) kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Plan BIOZ) jezeli przewidywane roboty budowlane majg trwaé dtuzej niz 30 dni
roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub
pracochtonnosé¢ planowanych robét bedzie przekraczaé 500 osobodni.

Plan BIOZ wéwczas nalezy sporzadzi¢ m.in. zgodnie z:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r. Nr 120,
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poz. 1126);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003r. Nr 47, poz. 401);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy przy budowie eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji gazowych gazu ziemnego
(Dz.U.2010r. Nr 2, poz. 6).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowe]j budynkdéw, innych obiektéw budowlanych terenéw (Dz.U. 2010r. Nr 109,
poz. 719);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004r. Nr 180, poz.1860);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U.2000 Nr 40, poz. 470);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz.U. 2001 Nr 118 p0z.1263);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.2009 Nr 124 poz. 1030);

- Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 wraz z pdzniejszymi zmianami Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

- Dz. U. 2000 nr 26 poz. 313 wraz z pdzniejszymi zmianami Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych

pracach transportowych.

Zakres robdt budowlanych objetych niniejszym projektem budowlanym nie przewiduje
opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych:

- spawanie rur, lutowanie twarde,

- niebezpieczenstwo uszkodzenia urzadzen, sieci, kabli podtynkowych,

- montaz przewoddéw na drabinach,

- niebezpieczenstwo zwigzane z prébami cisnieniowymi rurociggow.

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do robaét:

- nalezy zapozna¢ pracownikéw z zakresem i rodzajem robot,

- przeprowadzié przeszkolenie w zakresie BHP,

- pracownicy muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia do wykonywania
instalacji gazowych,

- przypominac o koniecznosci stosowania sprzetu ochrony osobistej.

Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczenia robét:

- zapewnic¢ dobry stan techniczny sprzetu,

- wyposazy¢ pracownikdéw w sprzet ochrony osobistej (okulary ochronne, ubrania, rekawice i obuwie
robocze),

- zachowac szczegdlna ostroznos¢ przy napetnianiu instalacji gazem,

- przestrzegac przepisow BHP.

Nalezy przestrzegaé przepisow BHP wynikajacych ze specyfiki zastosowanych technologii
wykonawstwa oraz DTR zastosowanych urzadzen.

Podczas wykonywania robdt nalezy przestrzegac szczegétowych przepiséw BHP, stosownych do
rodzaju wykonywanych prac. Nadzér nad robotami powinien by¢ prowadzony przez osoby posiadajgce
stosowne uprawnienia. Roboty muszg wykonywa¢ wykonawcy posiadajgcy pracownikéw
z uprawnieniami budowlanymi wtasciwymi do kierunku robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i wytycznymi producentow.

MEBprovext Maniwsy Baran 43-600 Jaworzno ul. Dabrowskiego 15, telefon 664-954-347, www.mbprojektbiuro.pl
10



Instalacja gazowa wewnetrzna w lokalu mieszkalnym nr 6 w budynku przy ul. Skwerowa 20,
dz. nr 792/91 obreb 0008 Maczki w miejscowosci Sosnowiec.
PROJEKT BUDOWLANY

Po zamontowaniu iuruchomieniu instalacji nalezy je wyregulowaé wcelu uzyskania
projektowanych parametrow pracy. Nalezy wykonaé préby cisnieniowe oraz odbiory instalacji.
Prawidtowe dalsze dziatanie instalacji wymaga wykonywania przeglagdédw serwisowych przez
wyspecjalizowane firmy.

9. ODBIOR INSTALACII

Instalacje do zagazowania zgtasza Inwestor do Gazowni w Sosnowcu przedktadajac:
- decyzje o pozwoleniu na budowe,
- protokét z préby szczelnosci,
- opinia kominiarska / protokdt stwierdzajgcy prawidtowosé¢ wykonanej wentylacji nawiewno -
wywiewnej w lokalu mieszkalnym,

10. WYTYCZNE UZYTKOWE

Wykonawca powinien wyda¢ Zarzadcy budynku deklaracje wtasciwosci uzytkowych, aprobaty
techniczne na materiaty, z ktérych wykonana zostata instalacja gazowa.

Za stan techniczny instalacji gazowej wewnetrznej w mieszkaniu wraz z zamontowanymi
urzadzeniami gazowymi odpowiada Wtasciciel mieszkania, natomiast za stan techniczny i sprawnosé
przewoddw powietrzno - spalinowych, wentylacji nawiewno - wywiewnej odpowiada Zarzadcg budynku.
Na wtascicielu mieszkania spoczywa obowigzek utrzymywania w nalezytej czystosci kratek wentylacji
nawiewno - wywiewnej w mieszkaniu.

Odcinek instalacji rozprowadzajagcej od gazomierza do urzadzen gazowych jest wtasnoscig
Wiasciciela mieszkania i pozostaje w jego eksploatacji.

11. ODBIOR INSTALACJI GAZOWE)

Przed podtagczeniem instalacji gazowej do sieci rozdzielczej musi nastgpi¢ odbidr instalacji, ktéry
przeprowadza Kierownik Budowy w obecnosci Wykonawcy i Inwestora.
Sprawdzenie instalacji gazowej polega na kontroli:

- zgodnosci wykonania instalacji gazowej z projektem budowlanym,

- jakosci wykonania instalacji,

- szczelnosci instalacji,

- uzytych materiatéw.

Do wykonania odbioru wymagane sg nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na budowe wydane przez organ administracji pafistwowej,

- dokumentacja techniczna instalacji gazowej,

- dziennik budowy,

- protokoty wykonania préb szczelnosci,

- opinia Zaktadu Kominiarskiego o prawidtowosci podtgczenia do przewodu kominowego i jego

droznosci oraz poprawnosci wykonania wentylacji nawiewno - wywiewnej,

- dopuszczenia materiatéw do stosowania w gazownictwie:

a) deklaracja wtasciwosci uzytkowych dla tych wyrobow, ewentualnie deklaracja wtasciwosci
uzytkowych na podstawie certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wydanych przed dniem 1
lipca 2013 r. zgodnie z dyrektywa nr 89/106/EWG. Udostepnianie wyrobu, ktérego oznakowanie CE
zostato dokonane na podstawie Europejskiej Aprobaty Technicznej nie moze by¢ diuzsze niz waznosc
tej aprobaty,

b) oznaczenie znakiem B lub CE (wyréb budowlany) zgodnie z dyrektywa 93/68/EWG - certyfikat,

c) atest Centralnego O$rodka Badawczo - Rozwojowego Techniki Instalacyjnej w Warszawie, zezwalajgcy
na zastosowanie ich w budownictwie oraz pozytywna opinie Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie
dopuszczajgcg do stosowania w gazownictwie,

- warunki techniczne dostawy gazu,
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- instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen gazowych.
12. KONTROLA ZGODNOSCI WYKONANIA

Kontrola zgodnosci wykonania instalacji gazowej na paliwo gazowe z projektem budowlanym
polega na sprawdzeniu:
- wymiarow przewoddéw gazowych i prowadzenie ich w budynku,
- mocowania przewodow i armatury (w tym kurkdéw),
- poprawnosci doboru tacznikow, armatury,
- wigczenia przewoddw spalinowych i wykonania wentylacji pomieszczen,
- zgodnosci wykonania z obowigzujgcymi przepisami.

13. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA

Kontrola jakosci wykonania instalacji gazowej polega na sprawdzeniu:
- jakosci zastosowanych materiatéw (rur, tacznikdw, armatury, przejs¢ przez przegrody budowlane,
elementdw mocujacych rury) dopuszczonych do stosowania w gazownictwie,
- wykonania instalacji wg wtasciwej technologii,
- sprawnosci armatury gazowej,
- przystosowania urzgdzen gazowych do spalania gazu E.

14. PODSTAWOWE ZASADY BHP | PPOZ

Prace na czynnych instalacjach gazowych moze odbywac sie jedynie po uprzednim odcieciu
doptywu gazu, odtgczeniu gazomierza i przedmuchaniu instalacji powietrzem.

Kontrole szczelnosci urzadzen gazowych nalezy przeprowadzié tylko za pomocg $rodka
pianotwdrczego lub wykrywaczy gazu z kalibracjg elementdw gazo czutych na metan.

Wszelkie prace na instalacji gazowej zarowno jej wykonanie jak pdiniejsze kontrole moze
przeprowadzi¢ personel posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.

Przed przystgpieniem do prac montazowych w miejscu podtgczenia do istniejacej instalacji
pomieszczenie doktadnie przewentylowad.

15. WYMAGANIA EKSPLOATACYJNE

- eksploatacja instalacji gazowej powinna by¢ prowadzona przez uzytkownika zgodnie z instrukcja,

- Wykonawca instalacji powinien przeszkoli¢ uzytkownika w zakresie obstugi instalacji. Ewentualne
nieszczelnosci powinny by¢ niezwtocznie usuwane przez fachowy personel z odpowiednimi
uprawnieniami,

- zgodnie z Art. 62.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane: obiekty budowlane powinny by¢ w
czasie ich uzytkowania poddawane przez witasciciela lub zarzagdce okresowej kontroli co najmniej raz w
roku, polegajacej na sprawdzeniu stanu technicznego: instalacji gazowych oraz przewodéw
kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych),

- zgodnie z Art. 157.6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z
pdzn. zmianami) zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i gazu z sieci gazowe;.

Uwaga:
Wszelkie roboty ujete w Dokumentacji Projektowej nalezy wykonaé¢ w oparciu o aktualnie
obowigzujgce normy i przepisy.

16. NORMY | PRZEPISY

1. PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

2. PN-ENISO/IEC 17050-1 Ocena zgodnosci - Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce -
Czes¢ 1: Wymagania ogodlne.

3.  PN-ENISO 3834-1 Wymagania jakosci dotyczgce spawania materiatéw metalowych —
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czes$¢ 1: Kryteria wyboru odpowiedniego poziomu wymagan jakosci.

4. PN-EN ISO 3834-2 Wymagania jakos$ci dotyczgce spawania materiatdw metalowych -
cze$¢ 2: Petne wymagania jakosci.

5. PN-EN ISO 3834-3 Wymagania jakosci dotyczgce spawania materiatéw metalowych -
cze$¢ 3: Standartowe wymagania jakosci.

6. PN-EN ISO 3834-4 Wymagania jakosSci dotyczgce spawania materiatéw metalowych -
cze$¢ 4: Podstawowe wymagania jakosci.

7. PN-ENISO 14731 Nadzorowanie spawania - Zadania i odpowiedzialnos¢.

8. PN-EN ISO 15609-1 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Instrukcja
technologiczna spawania - Cze$¢ 1: Spawanie tukowe.

9. PN-EN ISO 15614-1 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Badania technologii
spawania - Cze$¢ 1: Spawanie tukowe i gazowe stali oraz spawanie tukowe niklu i stopéw niklu.

10. PN-EN ISO 9001 Systemy zarzgdzania jakoscig - Wymagania.

11. PN-EN ISO 15614-1 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Badanie technologii
spawania - Czes¢ 1: Spawanie tukowe i gazowe stali oraz spawanie tukowe niklu i stopdw niklu.

12. PN-EN 1708-1 Spawanie - Szczegdty podstawowych ztgczy spawanych w stali - Cze$¢ 1: Elementy
cisnieniowe.

13. PN-EN ISO 5817 Spawanie - Ztacza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopow (z wyjatkiem
spawanych wigzka) - Poziomy jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczych.

14. PN-EN ISO 9712 Badania nieniszczgce - Kwalifikacja i certyfikacja personelu badan nieniszczacych.

15. PN-EN ISO 17637 Badania nieniszczgce ztgczy spawanych - Badania wizualne ztgczy spawanych.

Przepisy

- Dz.U.1994 nr 89 poz.414 z dnia 07.07.1994r., Prawo budowlane (z pdzn. zm. Dz.U. 2018 poz. 1202).

- Dz.U.2013 poz.640 z dnia 26.04.2013r., Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie.

- Dz.U.2016 p0z.124 z dnia 23.12.2015r., Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Dz. 2015 poz. 1422 z dnia 17 lipca 2015r., Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

- Dz.U.2003 nr 47 poz.401 z dnia 06.02.2003r., Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

- Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z dnia 28 sierpnia 2003 r., Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczeristwa i higieny pracy.

- Dz.U.2010 nr 109 poz.719 z dnia 07.06.2010r., Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

- Dz.U. 2014 p0z.1923 z dnia 09.12.2014r., Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie Katalogu
odpaddw.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2014 poz. 883 wraz z pdzniejszymi
zmianami Dz.U. 2015 po0z.1165 z 25 czerwca 2015).

- Dz. U. 2012 poz. 463 z dnia 25 kwietnia 2012r. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych.

- Dz. U. 2016 poz. 93 z dnia 10 listopada 2015r. Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie listy
rodzajéow odpaddw, ktore osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace przedsiebiorcami moga
poddawac odzyskowi na potrzeby wtasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku.
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ZESTAWIENIE SZACUNKOWE WYROBOW BUDOWLANYCH

Symbol katalogowy, nr

Lp. Wyszczegélnienie normy Jedn.| llos¢ | Uwagi
1. |Kuchenka gazowa 4-palnikowa |- kpl. 1
2.  |Kurek sferyczny dogazuDN 15 |- szt. 1
3 Rura stalowa czarna bez szwu do spawania |PN-EN ISO 3183 mb | 100
) DN 15-R, R35 PN-EN 10305-1 !
4. |Przejscie w tuleji ochronnej DN 40 stal ~ |------ szt. 1
Uwaga:

Wykonawca przed przystapieniem do robot powinien zapoznac sie z zakresem robét w terenie
oraz uzgodni¢ doktadny zakres robét z Inwestorem.
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Instalacja gazowa wewnetrzna w lokalu mieszkalnym nr 6 w budynku przy ul. Skwerowa 20,
dz. nr 792/91 obreb 0008 Maczki w miejscowosci Sosnowiec.
PROJEKT BUDOWLANY

INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZESTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt budowlany:

Instalacja gazowa wewnetrzna w lokalu mieszkalnym nr 6 w budynku przy ul. Skwerowa 20,
dz.nr 792/91, obreb 0008 Maczki w miejscowosci Sosnowiec.

Inwestor:

MZZL MIEJSKI ZAKEAD ZASOBOW LOKALOWYCH
ul. Partyzantéw 10A, 41-200 Sosnowiec

Projektant:

mgr inz. Mariusz Baran
upr. nr SLK/7466/PBS/18
SLK /IS/ 0471/18

Styczen 2021
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Instalacja gazowa wewnetrzna w lokalu mieszkalnym nr 6 w budynku przy ul. Skwerowa 20,
dz. nr 792/91 obreb 0008 Maczki w miejscowosci Sosnowiec.
PROJEKT BUDOWLANY

1. ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

- wykonanie koniecznych przekué przez sciany;

- montaz rur stalowych metoda spawania;

- montaz rur miedzianych za pomocg lutowania lutem twardym lub metodg z uzyciem ztgczek do
zaprasowywania;

- wykonanie préby szczelnosci;

- podtaczenie urzadzen gazowych;

- napetnienie instalacji gazem;

- odbidr robdt i przekazanie do eksploatacji;

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
- budynek mieszkalny wielorodzinny;

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA ZDROWIA | LUDZI:

- brak;
4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Zagrozenie zycia i zdrowia moze wystgpi¢ przy wykonywaniu nastepujgcych robét:
- spawanie rur stalowych, lutowanie lutem twardym rur miedzianych;
- niebezpieczenstwo uszkodzenia kabli podtynkowych elektrycznych;
- montaz przewoddw na drabinach;
- niebezpieczenstwo zwigzane z prébami cisnieniowymi rurociggow;

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII
ROBOT

- nalezy zapozna¢ pracownikéw z zakresem i rodzajem robdt;

- przeprowadzi¢ przeszkolenie w zakresie BHP;

- pracownicy muszg posiadaé odpowiednie kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia do wykonywania
instalacji gazowych;

- przypominad o koniecznosci stosowania sprzetu ochrony osobistej;

- okreslenie zagrozen wystepujacych i mogacych wystgpic¢ podczas robdt;

- okreslenie sposobdw unikania zagrozen oraz postepowania w przypadku ich wystgpienia;

- sposoby i metody udzielania pierwszej pomocy;

- informacji na temat lokalizacji apteczki;

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM

W trakcie prowadzenia robdt nalezy:
- zapewnic¢ dobry stan techniczny sprzetu;
- wyposazy¢ pracownikdéw w sprzet ochrony osobistej (okulary ochronne, ubrania, rekawice i obuwie
robocze);
- zachowac szczegdlna ostroznos¢ przy napetnianiu instalacji gazem;
- przestrzegac przepisow BHP wynikajgcych ze specyfiki zastosowanych technologii, wykonawstwa oraz
DTR zastosowanych urzadzen;
Pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie przeszkolenie, umiejetnosci i doswiadczenie w zakresie
swoich obowigzkdw.
W poblizu miejsca wykonywania robét nalezy zgromadzic niezbedny w $wietle przepiséw p.poz.
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Instalacja gazowa wewnetrzna w lokalu mieszkalnym nr 6 w budynku przy ul. Skwerowa 20,
dz. nr 792/91 obreb 0008 Maczki w miejscowosci Sosnowiec.
PROJEKT BUDOWLANY

podreczny sprzet gasniczy.

Nadzdr nad robotami powinien by¢ prowadzony przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia.
Roboty muszg wykonywa¢ wykonawcy posiadajgcy pracownikdw z uprawnieniami wtasciwymi do
kierunku robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Po zamontowaniu iuruchomieniu instalacji nalezy je wyregulowaé wcelu uzyskania
projektowanych parametrow pracy. Nalezy wykonaé préby cisnieniowe oraz odbiory instalacji.
Prawidtowe dalsze dziatanie instalacji wymaga wykonywania przeglagdédw serwisowych przez
wyspecjalizowane firmy.

7. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r Dz. U. Nr 2018, poz. 1202 (wraz z pdzniejszymi
zmianami tekst jednolity),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.
1126);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401);

8. WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Na mocy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Nr 2018, poz. 1202 wraz z pdin.
zmianami), Art. 21a.1, 1a 2) kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Plan BiOZ) jezeli przewidywane roboty budowlane majg trwaé dtuzej niz 30 dni
roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub
pracochtonnosé¢ planowanych robét bedzie przekraczaé 500 osobodni.

Plan BIOZ wdwczas nalezy sporzadzi¢ m.in. zgodnie z:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r. Nr 120,
poz. 1126);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003r. Nr 47, poz. 401);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy przy budowie eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji gazowych gazu ziemnego
(Dz.U.2010r. Nr 2, poz. 6).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych terenéw (Dz.U. 2010r. Nr 109,
poz. 719);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004r. Nr 180, poz.1860);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U.2000 Nr 40, poz. 470);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz.U. 2001 Nr 118 p0z.1263);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.2009 Nr 124 poz. 1030);

Zakres robot budowlanych objetych projektem nie wymaga opracowania Planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia (Bl0Z).
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