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Wytyczne:

1. Zastosowane urzgdzenia i armatura muszg posiadajg dopuszczenia do stosowania
w instalacjach gazowych;

2. Nie dopuszcza sie taczenia rur przewodowych w tuleji ochronnej;

3. Instalacje gazowg wykonac¢ z rur stalowych, czarnych bez szwu do spawania R, R35
o grubosci $cianek min. 2,9 mm lub z rur i ksztattek miedzianych twardych dopuszczonych
do stosowania w instalacjach gazowych;

4. Przewody gazowe na $cianach mocowac za pomocg hakéw lub uchwytéw niepalnych
stalowych, rozmieszczonych w odlegtosci 1,5 - 2,0 m ich przebiegu wg DIN 1788 cz 2.

5. Prawidtowo$¢ wykonania odprowadzenia spalin, wentylacji i nawiewu podlega
odbiorowi przez uprawnionego kominiarza z potwierdzeniem stosownym protokotem;

6. Mieszkanie posiada wentylacje nawiewno - wywiewna, wykonang wg odrebnego

opracowania z listopada 2017r. pn.: "Przebudowa budynku";

. Przewody gazowe uktada¢ ze spadkiem 0,4 % w kierunku kotta gazowego;

8. Zgodnie z paragrafem 157 ust.6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r.
(Dz.U. Nr 75 poz. 690) zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego
(propan - butan) i gazu z sieci gazowej;
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LEGENDA:

1. Istniejgcy punkt pomiarowy 600 x 600 x 250 mm z zaworem gazowym DN 25
na $cianie zewnetrznej kottowni wg rys. 4;

2. Kuchenka gazowa 4-palnikowa;

3. Kociot gazowy dwufunkcyjny c.o./c.w.u., Q = 21 kW, kondensacyjny z zamknigtg komorg
spalania;

4. Komin spalinowo - powietrzny DN 60/100 (DN80/125), wyprowadzony na wysokosc¢
ok. H = 10,0 m ponad pota¢ dachu z nachyleniem odcinka poziomego min. 5%
w kierunku kotta. Komin powietrzno - spalinowy przy przejsciu przez strych i ponad
dachem nalezy wykona¢ w izolacji cieplnej. Komin powietrzno - spalinowy nalezy
ponadto wykona¢ z godnie z wytycznymi zaktadu kominiarskiego oraz producenta
kotta gazowego;

5 (K3). Wywiew istniejacy z tazienki - kanat DN 150 stal, wyprowadzony ponad dach
i zakonczony nasadg wentylacyjng typ "H", wykonany zgodnie z odrebnym opracowania
z listopada 2017r. pn.: "Przebudowa budynku";

6 (K3). Wywiew istniejacy z kuchni - kanat DN 150 stal, wyprowadzony ponad dach
i zakonczony nasadg wentylacyjng typ "H", wykonany zgodnie z odrebnym opracowania
z listopada 2017r. pn.: "Przebudowa budynku";

7. Nawiew w dolnej czesci drzwi tazienkowych o wymiarachkratki 44 x 12 cm;

8. Przejscie przez sciane w tuleji ochronnej stalowej DN 65;

P - pion gazowy DN 25, 20 stal bez szwu;

N4, N5 - istniejgce nawiewniki $cienne higrosterowane DN 100, na wysokosci 2,0 m,

wykonany zgodnie z odrebnym opracowania z listopada 2017r. pn.: "Przebudowa

budynku";
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